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I. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

1.1. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w ramach zadania
pn.: ,Budowa sieci wodociagowej PEHD Dz 225 w miejscowosci Psary, ulica Parkowa, dziatki nr 488, 474/2,
398/2, gmina Wisznia Mata",

Informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Art. 20.1.1b
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczagce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126). Niniejsze informacje sq podstawa do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,BIOZ" jest obowigzkiem kierownika budowy,
w ktorego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikow budowy. Plan ten ma poméc kierownikowi
budowy w prowadzeniu robot budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen,
a takze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robét budowlanych oraz ich
okreslonych etapow.

Przy opracowywaniu planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy moga by¢ niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujacy dane prace
budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu szczegotowych rysunkow
wykonawczych i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Ztego wzgledu kierownik budowy jest
zobowigzany do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacijg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

1.2. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych
obiektow

W ramach budowy sieci wodociagowej zaprojektowano:
v sie¢ wodociagowa - z rur PE100 SDR17 PN10

= @225mm - 85,21 metrow - brutto,
= @160mm - 3,26 metrow - brutto,

v tréjnik kotnierzowy DN150/150 - 1 sztuka,
v tréjnik kotnierzowy DN200/150 - 1 sztuka,
v' trojnik kotnierzowy DN200/200 - 1 sztuka,
v" zasuwa DN150 - 4 sztuki,
v" tuki DN200 -5 sztuk.

1.3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw:

Prace organizacyjne: organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktéw pierwszej
pomocy, punktow zabezpieczenia przeciwpozarowego, drog
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ewakuacyjnych, opracowanie plandw zmiany organizacji ruch oraz
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu materiatow,
organizacja ogrodzen dla ,dniéwek realizacyjnych”,

Prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do

odkladania urobku, organizacja i zabezpieczenie materiafu do uzupetnienia
wykopu, przygotowanie materiatow;

Roboty ziemne: wykonanie wykopow dla sieci;

Roboty montazowe: uktadanie sieci z uzbrojeniem;

Zasypywanie wykopow: prowadzone warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem;

Montaz infrastruktury: montaz studni.

Prace zakonczeniowe: przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni.

1.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie gdzie planowana jest budowa sieci wodociggowej, w obrgbie omawianych dziatek,

znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

* & S S S & > o

drogi,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

siec kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ energetyczna,

siec teletechniczna,

napowietrzna sie¢ energetyczna wraz ze stupami,
niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej.

1.5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> * &+ > o

prace wykonywane bedg gtownie w pasie drogowym;
wykopy - maksymalne zagtebienie sieci - 1,7 m.
istniejaca sie¢ wodociggowa;

istniejaca sie¢ energetyczna;

istniejaca sie¢ telekomunikacyjna;
niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca przeszkoli pracownikow w zakresie BHP i ochrony

zdrowia, potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

1.6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac:

v" przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;

v" uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen lub prac
prowadzonych w pasie drogowym,;

v' porazenie pradem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub
urzadzeniem;
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v" kolizje z istniejaca infrastruktura podziemna; istniejaca sie¢ energetyczna, sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna;

v’ w trakcie realizacji prac wykonywane beda przejscia pod istniejacymi elementami
infrastruktury podziemnej;

v" wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami o glebokosci ponizej 3,00m;

skala zagrozenia - wysoka;

miejsca zagrozeh - caly teren budowy a szczegdlnie w rejonie projektowanych kolizjj;

czas wystapienia:- w trakcie realizacji.

Prace w wykopach:
+ rodzaj zagrozenia:
v’ przysypanie pracownika urobkiem w wykopie,
v"upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu,
v osunigcie sig sprzetu do wykopu i wynikajace z tego zagrozenia dla operatorow,
v'uszkodzenie uzbrojenia podziemnego.
+ skala:
v" okaleczenia, trwate urazy ciata, Smierc.
+ miejsce i czas wystgpienia:
v' dno i krawedZ wykopu,
v' w czasie realizacji robot oraz bezposrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawedzi
wykopu.

Przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych:
+ rodzaj zagrozenia:
v’ przygniecenie pracownika.
+ skala:
v" okaleczenia, trwale urazy ciata, $mier¢.
+ miejsce i czas wystgpienia:
v"montaz konstrukcji, kregow studziennych, plyt drogowych,
v’ w czasie realizacji robot, roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sg
zabezpieczone przed przemieszczeniem.

Przy robotach rozbiérkowych:
+ rodzaj zagrozenia:
v" przygniecenie pracownika, odpryski elementow,
v uderzenie pracownika,
v zagroZenie spowodowane przez transportowane materialy,
+ skala:
v" okaleczenia, trwale urazy ciata, smier¢.
+ migjsce i czas wystapienia:
v' demontaz elementow, roboty zwigzane z kuciem betonu, cieciem elementow stalowych i
zeliwnych,
v' w czasie realizacji robot.

Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym:
+ rodzaj zagrozenia:
v’ porazenie pradem.
+  skala:
v’ okaleczenia, Smierc¢,
+ miejsce i czas wystapienia:
v roboty w poblizu podziemnych kabli energetycznych oraz pod napowietrzng linig
energetyczna,
v" prace pomiarowo-kontrolne,
v' eksploatacja urzadzen elektrycznych zaplecza budowy,
v’ w czasie realizacji robot, w czasie prob i kontroli.
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» Przy pracach sprzgtem zmechanizowanym:

+ rodzaj zagrozenia:

v"uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet,
v" naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzecie,
v" wybuch paliwa,
v" wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem, brakiem odpowiednich kwalifikacji
operatora,
v' zagrozenie spowodowane przez transportowane materiaty.
+ skala:

v’ okaleczenia, poparzenia, trwale urazy ciata, $mierc.
+ miejsce i czas wystgpienia:

v miejsca wykonywania prac sprzetem,

v' miejsce naprawy,

v’ W czasie pracy i jego naprawy.

1.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolic pracownikow w zakresie BHP odno$nie

prowadzenia robot:

> > > o

ziemnych: w wykopach zabezpieczonych o gleboko$ci powyzej 1,00m;

montazowych: sieci wodociggowej z petnym uzbrojeniem;

elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecia wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowg i energetyczna.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow. Wszystkie prace w obrgbie

obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich Scistym nadzorem.
Przed przystapieniem do realizacji robot pracownicy zostana przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych
BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia stanowiskowego stanowiggcej fragment
Instruktazu stanowiskowego BHP. Szkolenie powinno obejmowaé w szczegoinosci:

¢
¢

> > S S S S & e > > &

omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapow realizacji;

zapoznanie pracownikow z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac, szczegolnie
instrukcjq zabezpieczen,

omowienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegolnych czynnosci;

dokonanie imiennego podzialu prac miedzy poszczegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ podczas wykonywania prac;
zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robdt;

omowienie sposobu wiasciwego rozstawienia sprzetu, urzadzen i narzedzi,

przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzgtu ochronnego;
omowienie sposobdw tacznosci;

omowienie sposobow asekuraci;

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

sposob postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, oraz innych stuzb w
przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.
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wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywacé je zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

+ prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

¢+ w trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikow wiasciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posrednie;;

¢+ zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen,

+ ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

Wtaéciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:

¢+ ograniczenie do minimum liczby pracownikow i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej

+ wlasciwe zabezpieczenie pracownikow w czasie realizacji robét (odpowiedni do sytuacji sprzet
ochronny osobistej)

¢+ wlasciwe zabezpieczenie elementow robot (np. umocnienie skarp wykopow, umocowanie
materiatow lub narzedzi przed upadkiem z wysokosci itp.)

+ kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego
eksploatacii

+  zorganizowanie punktow ochronny p.poz. oraz punktow pierwszej pomocy lekarskiej

+  przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskie]

+  whasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z ukladem tymczasowych drog wewngtrznych i
chodnikow umozliwiajacy bezpieczne poruszanie sig pracownikow, a w razie zagrozenia sprawng
ewakuacje budowy i moZzliwo$¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym

+ opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji

Procedury awaryjne - plan ewakuacji:

Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan pracownikow na wypadek powstania
zagrozenia zycia i zdrowia wskutek naglego zdarzenia losowego - pozaru, wybuchu niebezpiecznych
substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych
w Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracownikow jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne
miejsce lub co robic, aby zostaé uratowanym. Plan Ewakuacji budowy zawiera:

oznaczone punkty poboru wody, hydranty,
oznaczone glowne wylaczniki zasilania,
bramy wjazdowe i wyjazdowe,

drogi ewakuacii,

rozmieszczenie punktow przeciwpozarowych,
rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej,
rozmieszczenie punktow zbiorek.

- * > S S+ > >

Elementy planu ewakuacji moga by¢ zawarte w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
stanowi¢ odrebny dokument, z ktorym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji
budowy.
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1.9. Zabezpieczenie robot
1.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robdt jest zobowiazany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania
| zabezp|eczen|a istniejacych obiektow na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego - do ich
zakonczenia i odbioru. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji
ruchu, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzadzajacy droga. Jakiekolwiek zmiany w projekcie
podlegaja ponownemu zatwierdzeniu przez zarzadce drogi. Wykonawca podczas robot bedzie stale
monitorowal oznakowanie tymczasowe, dbajac oich prawidiowe ustawienia i o$wietienie. Termin
przystapienia do robot zostanie przez wykonawce ogtoszony publicznie.

1.9.2. Ochrona Srodowiska
W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:

+ utrzymywania terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,
¢+ ograniczy do minimum uciazliwosci zwigzane z budowa, np. hatas, wibracje, zanieczyszczenie.

W zwiazku z powyzszym wykonawca szczegdlng uwage zwréci na lokalizacje placow budowy,
magazyn6w i drog dojazdowych, zabezpieczenie zbiorikow i ciekow wodnych przed zanieczyszczeniem
oraz mozliwo$cig powstania pozaru. Materialy szkodliwe dla $rodowiska nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia, urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

1.9.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
przepisow przeciwpozarowych. W rejonie robot, sktadowisk i maszyn nalezy zlokalizowat sprzet gasniczy.
Materiaty latwopalne beda skladowane i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

1.9.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Podczas robdt wykonawca szczegoing uwage zwroci na zabezpieczenie urzadzen i przewodow
podziemnych. W razie koniecznosci nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia lokalizacji ww.
obiektow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowiazany niezwiocznie powiadomi¢ wascicieli
urzadzen. W czasie prac nalezy do minimum ograniczy¢ ucigzliwosci dla mieszkancow, z poszanowaniem
istniejacej zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy
Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Osoby zatrudnione na budowie beda zaopatrzone w sprzet i odziez robocza zapewniajaca ochrone zycia |

zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych prac oraz materiaty i urzadzenia pozostawione
na budowie.

1.9.6. Ochrona zabytkow

W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego lub pozostatosci zabytkowych wykonawca
jest zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie stuzby ochrony zabytkow.
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2.1. Warunki techniczne

% Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej Spétka z 0. 0. w Wiszni Male]
DG ‘< ul. Lipowa 15; Strzeszéw; 55-114 Wisznia Mala
tel. 71 711 96 40; e-mail: bok@pgkwlsznia.pl
Nr Rej. 167/WSW/3282/ (77712022 Strzeszow, 20.07.2022 r.

Biuro Projektowe

ABRYS Technika Sp. z 0.0.
ul. Wislana 46,

60-401 Poznafi

Dotyczy: warunkow technicznych dla projektowanej sleci wodociagowej w ramach zadania pn.:
, Budowa sieci wodociggowej PEHD Dz 225 mm w m. Psary, ul. Parkowa - dziatki 488,
474]2, 398/2, gmina Wisznia Mata”.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie technicznych warunkéw na budowe sieci
wodociggowe]j w Psarach, ul. Parkowa, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni
Malej, wydaje warunki techniczne do projeklowania wiw sieci:

. SIEC WODOCIAGOWA
1. Lokalizacja siecl wodoclggows

Proponowany przebiegu projeklowanego rurociggu: -

Lp. | Nazwa Dlugos¢ Nr dzialki, wlasnos¢
Rurociqg wodociagowy dz. nr 488, obreb Ozorowice — gmina Wisznia Mala,
o PEHD Dz 225 mm k.90 m dz. n.r 474/2, obreb Ozgrownce — Starosta Trzebnicki, Zarzad Drég
Powiatowych w Trzebnicy,
- — dz. nr 398/2, obreb Ozorowice — wspétwiasnos¢ oséb fizyeznych,

Zaprojeklowad odcinek siec wodociggowej z rur PEHD Dz 225 mm w ul, Parkowe] w Psarach, na
dzialkach nr ewld. 488, 474/2, 3882, obrgb Psary.

Zaprojektowa¢ wlgczenia projeklowanego odcinka sieci wodociagowej PEHD Dz 226 mm do:

- islniejacego rurociggu wodociggowego PVC Dz 160 mm zlokalizowanej W dzialce nr ewid. 488,
obreb Psary,

- isInigjacago rurociggu wodociggowego PVC Dz 90 mm w dzialce. nr ewid. 398/2, obreb Psary.

2. Sposéb wykonania siecl wodoclagowe

1) Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac z rur PEHD Dz 225 mm, PE100, SOR 17, PN10.

2) Wiaczenle projektowane] sleci wodociggowej PEHD Dz 225 mm do istniejace] sieci wodoclagowej
PVC Dz 180 mm w dzialce awid 488, obreb Psary ( wezel nr 1 — wy zalgcznika) zaprojektowad
popizez trojnik kelnierzowy Dn 150/150 wraz z izema zasuwami odeinajacymi Dn 150 mm.
Polgczenie z islnisjacym rurociqgiem PYC Dz 150 mm zaprojektowac z zastosowaniem krotcdw
jednokolnierzowych FW Dn 150 mm i nasuwek Kielichowych PVG Dz 160 mim
Polgozanie projeklowanego ruroclagu z kolnierzem zasuwy Dn 150 mm przy trdjniku zaprojeklowac
2 zastosowaniem krééca kolnierzowego redukeyjnego FFR, Dn 200/150 mm | tulel kolnierzowej
PEHD Dz 225 mm z luznym kalnierzem Dn 225/200 mm.

3) Poldczenie projeklowane] siecl wodociggowej PEHD Dz 225 mm i isinigjacej slecl wodociggows|
PVC Dz 80 mm, w dzlalce nr ewld. 398/2, obreb Psary ( wezel nr 2 —wg zaigeznika) zaprojekltowad
w postaci razbudowanago wezla polgczeniowego: odejécia PEHD Dz 180mm od rurociggu PEHD
Dz 225 mm ( trajnik Dn 200/150 mm) wraz z zasuwg odcinajacg Dn 150 mm | polgezenia go
2 wolnym kolnierzem istnlejacego trojnika Dn BO/B0 mm w weile hydrantowym
Polgczenie projeklowanego i istnigjacego rurociagu zaprojeklowad 2 zaslosowaniem kszlallek
systemowych PEHD i zeliwnych.

4) W migjscach zniian Kiertnku projeklowanego rurociggu ( T11 T2 - wg. zalgeznika) zaslosowad
trojniki | zasuwy odcinajgee na bocznyeh odejéciach lrdjnikdw. Wolne kolnierze trojnikdw zaslepic
pelnymi kolnlerzami stalowymi, ocynkowanymi .

5) Ksztallki i laczniki wodlociagowe projeklowad z PEHD, PVC | zeliwa sferaidalnego min. GJS- 400
emaliowanego z zewnatrz i wewnatiz

v NIP 915 179 01 86 - REGON 022061639 - KRS 0000465303
S3d Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Wysoko$¢ kapitalu zakladowego; 50.051.500,00 zI.

ZA ZGODNOSC ODPISU
| Z ORYGINALEM
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6) Do polaczen skrgcanych stosowac Sruby, podkladki i nakretki ze stali Ad.

7) Zasuwy projektowaé z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400 emaliowane z zewnatrz | wewnatrz
Uszczelnienie zasuwy hezdlawikowe, migkko uszczelniony klin z elastomeréw dopuszczonych do
kontaktu z wodg pitng.

8) Na zasuwach zaprojektowaé przediuzenia teleskopowe zakoriczone zeliwnymi skrzynkami
zasuwowymi typu $redniego.

9) Skrzynki zasuwowe osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych w celu zabezpisczenia
ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem plytg betonowg Iub kompozytows o wymiarach
50x50 cm.

10) Minimalna glgboko$¢ przykrycia sieci wodociagowej -- 1,40 m.

11) Montaz (przebudowe) hydrantu nalezy zaprojektowac za pomaca tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa

sferoidalnego emaliowanego z zewnatrz i wewnatrz Dn 80/80 mm min GJS-400. Na odejsciu

tréjnika Dn B0 mm zaprojektowaé zasuwe Dn 80 mm PN10 typu F5. Korpusy zasuw z Zeliwa
sferoidalnego min. GJS-400 emaliowane z zewnatrz i wewnatrz. Uszczelnienie zasuwy
bezdtawikowe, migkko uszczelniony klin z elastomerow dopuszczonych do kontaktu z woda pitna,

Pomigdzy zasuwg Dn 80 mm a hydrantem p.poz. zaprojektowa¢ ksztaltke z zeliwa sferoidalnego

typu FF Dn 80 mm.

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie sieci wodociggowej muszg byé dopuszczone do

stosowania na rurociggach wody pitnej Dopuszczenia majg byé potwierdzone odpowiednimi

dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci.

12

-~

. INNE UWAGI | USTALENIA
1) Warunkiem uzgodnienia dokumaentaciji sieci wodociagowe] jest dostarczenie do siedziby
PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej 2 egz. projektu budowanego i 2 egz. Projektu wykonawczego
(z odpowiednimi rysunkami i szkicami), sporzgdzonego przez uprawnionego projektanta w
oparciu o aktualny geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1: 5600, posiadajacy cechy mapy do celow
projektowych, Do projektu nalezy dolgczy< uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami.
2) PGKSp. z0.0. w Wiszni Malej zastrzega sobie prawo odmowy uzgodnienia projektu w ponizszych
przypadkach: |
a) projekt zostat sporzadzony niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020 poz. 1609 z pdzn. zmianami),
b) projekt jest nickompletny i niezgodny z warunkami technicznymi,
c) w projekcie stwierdzono istotne uchybienie mogace mie¢ niekorzystny wplyw na dalszg
eksploatacjg sieci;

Niniejsze warunki do projeklowania wazne jest 2 lata od daty wyslawienia.

Sprawe prowadzi: mgr inz. Jerzy Krgglel

/ !
{ \' audl . o
NIP 915 179 01 86 - REGON 022061639 - KRS 0000465303

Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu 1X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 50.051.500,00 zt

ZA ZGODNOSC QDPISU
ZORYGIN

Poznan, 03.08:2023 .

Trzebnicy
,é; A Bn Ys - Wydzial :\Jl?llls{;i»:zlirﬁl‘-‘-?uiuwn T
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2.2. Uzgodnienie - Gmina Wisznia Mala

3

GHMINA
R1.7230.3.31.2023 . Wisznia Mata, dnia 4.07.2023 r.

Pan Mariusz Cybutka
ABRYS Technika Sp. z 0. 0.
ul, Wislana 46

60-401 Poznan

dotyczy:  uzgodnienia lokalizacii sieci wodoeiggowef na dz. nr 488 AM-1 obreb Psary

Gmina Wisznia Mala uzgadnia trase sieci wodociggowej w Ozorowicach izezwala
na lokalizacj¢ przedmiotowej sieci w drodze wewnetrznej — ul. Rakowskiej zlokalizowanych na dz. nr
488 AM-1 obrgb Psary.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Lipowa 15, Strzeszow
55-114 Wisznia Mata

Ustala sig nastgpujgce warunki zezwolenia:

1) Lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej przyjmuje sie¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym
do ninigjszego uzgodnienia.

2) Warunki odtworzenia nawierzehni drogi: po robotach rozkopowych nawierzchni¢ jezdni nalezy
utwardzié wedtug konstrukeji:

o dolna warstwy o grubodei 15 cm z tlucznia kamiennego 0/63 mm;
s gorna warstwa o grubodci 8 cm z kruszywa bitumicznego utrwalonego emulsjg i grysem
(grubos$ci warstw po zaggszczeniu).

3) Na trasie projektowanej sieci moze wystapi¢ nie zinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktérg nalezy
w trakeie robét zabezpicczyé i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w tut. Urzgdzie Gminy.

4) Gmina nie ponosi odpowiedzialnoici za kolizie z urzadzeniami infrastruktury technicznej
niezwigzanymi z funkcjq drogi, znajdujgcymi si¢ w pasie drogi wewnetrzngj. Lokalizacjg tych
urzgdzei nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami. ul

Zgadnie z zarzadzeniem Wojta Gminy Wisznia Mala z dnia 31.12.2019 r. zajgeie pasa drogi

wewnetrznej dla wloZenia sicci moze nastapié po zawarciu umowy cywilnoprawnej pomigdzy Gming
a zajmujgcym. Przed zawarciem umowy, zajmujacy winien zlozyé w Gminie wniosek (wraz
z wymaganymi dokumentami) o oddanie na wylgezno$¢ pasa drogi wewngtrznej w celu prowadzenia rob6t.
Tytulem zajecia pasa drogi, zajmujacy uisci czynsz, kidrego wiclkosé zostanie okreslona w umawie.
Zajecie pasa drogowego bez zawarcia umowy spowoduje skierowanie sprawy na drogg postgpowania
sadowepo.

Uzgodnienie obowigzuje pizez okres 2 lat. Uzgodnienie traci swojg waznosé w przypadku nie

dotrzymania warunkéw.
Niniejsze uzgodmienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomosceiq

oznaczong geodezyjnie jako dz, 488 AM-1 obreb Psary, stanowigcq wlasno§é Gminy Wisznia Mala,
na cele budowlane — w my$l ustawy Prawo budowlane.

Otizymnja:
1. adresat
2, Rlaa

Sporzqdzila: Agnieszin Dzierzek, tel 71 308 48 38, e-mail; a dzieczek@wiseniamala,pl

ul.Wraclawska 9; 55-114 Wisznia Mala
wl, 71312-70-25: fax. 71 312-70-68

WIVW. i la.pl e mail vy _wi @ pl
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w_12180 ! , 1
T YT Projektowana armatura wodociggowa - trojnik ]L.'. J] U\ BV‘
DN 160/160 Zeliwo
w_12180 + 3O .
o o1 12010 Projektowana armatura wodaciggowa - zasuwa .
DN 160 Zelivo
< 1] IC‘
S vz Projektowana armatu dociagows - kolano
2N pmw j na armatura wodotiggows -
©225 PEHD

SPOSDB OPISU ELEMNTOW SIECI

Dziatkl przeznaczone pod realizacje inwestycji

Projekfowana sief wodociggowa 225 PEHD 100 SDR17

Projeklowana zasuwa wodociagowa 0 ot

u.\...

MET . \Jl ]'i” r{ I:’U

Symbol urzadzenia
Numer urzadzenia

Wysokost
Zagtebienie dna ] ] |

[om)
01 120'10 Wm—“wdu
- DN 1607160 Zeliwo

Srednica urzadzenia
aterla

BUDOWA SIECI WODOUAGOWES W RAMACH ZADANIA PN.
PROJEKT: "BUDOWA SIECI WODOCAGOWE PEHD DZ 225 W MIEISCOWOSTI PSARY, ULICA PARKGWA,
DZIALKI NR 486, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MALA”
INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNES SP. Z 0.0. W WISZN MALES
’ UL, LIPOWA 15, STRZESZOW, 55-114 WISZNIA MALA
1OKALIZACJA: OBREB PSARY, GMINA WISZNIA MALA, POWIAT TRZEBNICKI, WOJEWODZTWO UULNOfLAS/(/E
DZIALKI EWIDENCYINE NR: 39872, 47472, 488
ETAP: PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU B VS
BRANZA: SANITARNA @p Technika
Spilkazoo
OBIEKT: TECHNOL OGIA SIECT WODOUIAGOWE) ABRYS Technika Sp. z v.0.
ul, Wistana 46
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY AR
Zespét projektowy: Nr uprawnieri / specialnosé Podpis ”ngozfa"
WKP/0283/PW0S/04 .
; 3 < g Instalacyina w 2akresie siec, instalacyi | urzqdzed i Data:
Projektowat: mygr inZ. Lezary Swist ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wadociagowych '\/ 31032023
[ kanalizacyjnych bez ograniczer
WKP/0392/P00S/17 P / 4
it i 4 ; Instalacyjna w zakresie sieci instatacy | urzqdzen S Skala:
Sprawdztt mgr inZ. Rafat Podgdrski cleplnyeh, wentylatyjaych, gazowych, wadociayowych 24 f o 7500
| kanalizacyjnych bez ograniczed
Nr
Opracowat: mgr inZ. Mariusz Cybutka | e % rysunku:
“ R.o1
ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGI }EM
Poznan, 03.08.2023 1.

ABR Ys _ STAROSTWU POMAATOWE

W Trzebnicy
Wydzta! Architektury i Budownictws
0 Trzebsica !

Lesna 1
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2.3, Uzgodnienie - Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

Trzebnica, 19.07.2023 1,

DTiZP/421/149/1.123
DECYZJA td
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych =

(t.j. Dz U, 22023 1. poz. 645 z¢ zm.), & takze Statutu ZDP § 2 pkt 2 i Uchwaly Zarzadu Pawiatu
Trzebnickiego nr 3472018 z dnia 13 marca 2018 1. w sprawic udzielenia upowaznienia
Dyrektorowi Zarzadu Drog Powiatowyeh w Trzebnicy do zalatwiania spraw nalezgeych do
kompetencii zarzgdey drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowiefl w
sprawach okre§lonych w przepisach ustawy o drogach publicznyeh i w praepisach
wykonawezych do tej ustawy oraz art, 104 kpa po rozpatrzeniu whiosku Przedsiebiorstwa

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej, Strzeszow ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia S
Mala na rzecz ktorej dziata Pan Mariusz Cybulka reprezentujyey firmg Abrys Technika Sp. z
0.0. ul., Widlana 46, 60-401 Poznai wniesionego dnia 22,06.2023 r.

zezwala si¢ wnioskodawey

I, Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego z polizebami - zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sie¢ wodociggowa na terenie dzialki drogowej nr f
474/2 AM-1 obreb Psary - dr. pow, nr 13700, gm. Wisznia Mala w ramach zadania pn.: ‘

,, Budowa sieci wodociggowej POHD Dz 225 w migjscowosci Psary, ulica Parkowa, deziatki nr &
488, 474/2, 398/2, gmina Wisznia Mata™. b

Ustala sie nastgpujgee warunki lokalizacji imwestyeji w pasie drogowvym: 3
1. sieéwodociggowg zlokalizowa¢ zgodnie z projektem - jak na zalgeznika graficznym, ul
2. przejécie poprzeczne pod drogy wykonaé bez paruszenia konstrukeji  jezdni, metodg =

wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej, Dhugoéé rury ochronngj ma

byé rowna co najmniej lacznej szerokofci jezdni, poboczy / chodnikéw / i rzutow
poziomych skarp. Rurg umiescié na glgbokosei min. 1,20 m, liczge od poziomu
nawierzehni do gérnej krawedzi rury — dlugodé rur ochronnych — nie dotyezy,

3. Wykopy wykonane w poboczu gruntowym drogi powiatowe]j zasypywaé materialem
przepuszezalnym, warstwami grubosci nie wigkszej niz 30 cmn, zageszezanic wykonywaé
warstwowo do osiagnigein wspolezynnika zageszezei Is = 1,00,

4, zasypywanic wykopow nie moze byé prowadzone w okresie mrozow, a roboly ziemne
nalezy wykonywa¢ wedlug normy PN-5-02205, zipgszezenie wykonaé warstwowo do &
osigenigeia wspdlezynnika zageszezen Is = 1,00, '

. na dlugo$ci zadania pas drogowy praywiéei¢ do stanu poprzedniego,

sieé wodociagowq zlokalizowang w poboczu drogi powiatowej nr 13700 w odleglosei

mniejszej niz 1,00 m od krawgdzi jezdni, uklada¢ na podsypee piaskowe] gr. 20 cm, teren

rozkopowy odbudowat wykonujge dolug warstwe z tlueznia 0/63 mm grubogei 20 em i

gbrng warstwe z thueznia 0/31,5 mm grubosei 8 cm — wazystkie warstwy konstiukeyjne

nalezy zogeszezaé warstwami do osiggnigeia wspolezymmika Is = 1,0 i przedstawi¢ wyniki
badan zageszezenia gruntu - protoldl podpisany przez uprawniong osobg. Nastgpnie

pobocze na calej szerokodel wyprofilowaé i utwardzié mieszankg kamienng 0/31,5 gr. 10

om i zageSeid, .

7. zachowaé zgodnosé z wymogami Rozporzadzenia Ministra Inlrastruktury z dnia 24
czerwea 20272 1, w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz U. 2 2022 r. poz. nr 1518),

8. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenic robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelnié o zatwierdzony projekt organizacji — Dz, L. N 177, poz. 1729,

9. odpowiedzialuosé za bezpicczensiwvo w obrebic prowadzonyeh robdt ponosi Inwestor
zadania,

o

' ZA ZGODNOSC 0DPISU
Z ORYGINALEM
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10, w przypadku kolizji w/w sieci wodociguowe] z elementami pasa drogowego, podezas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia  uzgadniangj sieci,

. koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie drogowym
ponosi inwestor, wraz # ewentualnymi kosztami przywrécenia nawierzehni drogi do stanu
poprzedniego,

12. Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowicdzialnosei za kolizje z
urzadzeniami obeymi zngjdujgeymi sig w pasie drogowym, lokalizacje tych urzadzen
ustali¢ z ich uzytkownikami,

13. w przypadku nie zrealizowania powyzszej inwestycji na terenie w/w dziatki drogowej w
ciggu 5 lat decyzja ninicjsza wygasa,

14, zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekeie.

11, Przed rozpoczgeiem robot inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia projektu budowlanego urzgdzenia — przytaeze wodociggowe z zarzadeg
drogi,

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy,

- uzyskaniaod zmzgdey drogi zezwolenia na prowadzenie rabot w pasie drogowym wraz
7 ustaleniem oplat oraz zezwolenia na umieszezenie w pasie drogowym urzqdzel
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

1L

—

Niniejsze nzgodnienie jest rownoznaczne 2 wyrazeniem zgody na dysponowanie
nieruchomodcig bedacg w zarzgdzie ZDIP w Trzebnicy na cele budowlane - w mysi
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Zgodnic zart. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest dokonywanie
w pasie drogowym czynnosei, kiére moglyby powodowaé uszkodzenie lub niszezenie drogi.
W szezegblnosei zabronione jest lokalizowanic obiektow i urzgdzei infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek
stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z kidrym w szezeginie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami ruchu lub zarzadzania
drogami moze nastapi¢ wylgeznie za zezwoleniem wiadeiwego zarzgdey drogi.

7. przywolanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawen W celu ochrony
pasa drogowego preznaczoncgo do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wprowadzil zakaz umieszezania W nim w/w urzadzen, Warunkiem odstapienia od
tego zakazu jesl wyslgpienic w konkretng] sprawie szezegolnie uzasadnionego przypadku,
Udziclenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznahiu organu 1 instanci w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art.
39 ust. 3 uslawy uzasadniajjee wyrazenic zgody na lokalizowanie w pasie drogowym dr. pow.
or 13701 sieei wodociagowej w tamach zadunia pn.: .Budowa sieci wodociggowej PEHD Dz
225 w miejscowosei Psary, ulica Parkowa, dvialki nr 488, 474/2, 398/2, gmina Wisznia Mala”
Lokalizacjs nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego przy
zachowaniu przez wnioskodaweg warunkow okre§lonyeh ninfejszg decyzjq.

Zgodnic z warunkami decyzjl strona przed przystgpieniem do jakichkolwick dzialan w pasie
drogowym zmierzajgeych do umieszezenia urzadzen niezwigzanych z pottzebami zarzadzania
drogami jest zobowigzana wzyskaé szezegblowe vezwolenia wskazane w osnowie niniejszej
decyzji.

Niezachowanie ktéregokolwiek z warinkéw decyzji spowoduje jej wygadnigeie.

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

Poznan, 03.08.2023 1.
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POUCZENIE |

Od niniejszej 'decyzji stronie  stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroctawiu za moim posrednictwem, w terminic 14 dni od jej dorgczenia,

7 upowaznienia Zarzadu Powiatu Trzehnickiego:

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik,
2, a/a.

Preygotowal: Slewomir Obale
tel 71 JU7-06-17
gl drogi@uowtnt. frzebiica pl

ZA ZGODNOSE QDPISU
7 ORYGINAKEM”

Poznan, 3.082 23,
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OZNACZENIA:

w_121,80
£ 1 g1, 10
DN 160/160 Zeliwo
o
=y
£ 01 120 10
DN 160 Zeliwo
o
2\ w 12110
01 120,00
9225 PEHD

SPOSAB OPISU ELEMNTOW SIECI

Dziatki przeznaczone pod realizacje inwestycji
Projektowana sieé wodociggowa 225 PEHD 100 SDR17

Projektowana zasuwa wodociagowa

Projektowana armatura wodociagowa - trojnik

Projektowana armatura wodociggowa - zasuwa

Prajektowana armatura wodociggowa - kolano

Spncinlmlmre. techiniezhyeh

. /. &
m] 2 ﬂwmrm(l bl

Wysokodi Symbol urzzdzenia
Zagtgbienie dna I | | Numer urzadzenia
=]
w 121,80
01 120,10

Srednica urzadzenia
aferia

DN 160/160 Zeliwo

. _Rzedna tereny

Rzedna dra przewodu

~—

g DLl
1 J' & ‘j T

BUDOWA SIECI WODOUAGOWES W RAMALH ZADANIA PN
PROJEKT: "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) PEHD DZ 225 W MIEISCOWOSTI PSARY, ULICA PARKOWA,
DZIALKI NR 488, 47472, 396/2, GMINA WISZNIA MALA”
IWWESTOR: PRZEDSIEBIORS TWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W WISZNI MALES
' UL. LIPOWA 15, STRZESZéM 55-114 WISZNIA MALA
LOKALIZACIA: OBREB PSARY, GMINA WISZMA MALA, POWIAT TRZEBNICKI, WOJEWO0Z TWO UﬂlNUf[AS/(IE
DZIALKI EWIDENCYINE NR: 396/2, 474/2 488
ETAP: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY
/R ABRYS
BRANZA: SANITARNA ﬂ y Technika
Spdtka z 0.0
OBIEKT: TECHNOLOGIA SIEC] WODOCIAGOWES ABRYS Technika Sp. z o.0.
= ul. Wislana 46
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA' TERENY 60-401 Poznar
Zespdt projektowy: Nr uprawnieri / specialno$i Podpis Re Z';ﬁ
WKP/0283/PW0S/04 /
: j - = Instalacyjna w zakresie siec), instalagii | urzadzed Data:
Rrgjektowat: mgr mnz. Cezary Swist ciepinyeh, wentylacyinyeh, gazouych, wodocizgowych vV 31032023
B f kanalizacyinych bez egraniczeri
WHP/0392/P005/17 ID / L
1, s P Instatacyna w zakresie sieci instalacli i urzqozes NS Skata:
Sp rawdeit mgr in. Ralat Pody drski ciepinych, wentylacyjaych, gazowych, wedociagowych . f . 1500
1 hanalizacyjnych bez ograniczei
Nr
Opracowat: mgr inz. Mariusz Cybutka S —— rysunku:
Ro7
S— e ————— —_— SR— -

Pozna), 03108.2023 .
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2.4. Protokot z narady koordynacyjnej

STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.129.2023

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE

w Trzebnicy

Wydzial Architekiury | Budownictwe
55-100 Trzebnica, ni. Lesna !}

GKK.6630,129.2023

Trzebnica, dn. 27.06.2023 .

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoniczonej w dniu 27.06.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Projekt sieci wodociggowej

Dziatka nr 398/2, 474/2, 488, obrgb Psary

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:

ABRYS TECHNIKA SP. Z 0.0.
ul. Wislana 46, 60-401 Poznan

Wiktoria Furdykon

Sposéh przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

Charakterystyka:

elektroniczny

20.06. 2023 r.

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE) SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W WISZNI MALE, ul.Lipowa
15, 55-114 Strzeszow, NIP:9151790186, REGON:022061639;

Nazwa instytuc]l
Lp. n )
Sposéb uczestnictwa

Stanowlsko
Uwagi

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz 2z uwagami

Imlg | nazwisko uczestnika |

Dolnoslaska Sluzba Drog i
Kolei we Wraclawiu

Uczestiik nleobecny na naradzie

DSS OPERATOR SPOtKA
AKCYINA

ul. Redycka 71

51-169 Wroclew
elektroniczny

KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
Wroctaw Rejon Woléw
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Woldw

Operator Gazociggéw
Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw
elektroniczny

Orange Polska 5.A,
al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

GENARALNA DYREKCJA DROG

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Lilla Chabin

Michat Wleczo_r;k

Uczestnik nlecbecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzle

Dokument wygenerowal{a): Wiktorla Furdykor, dn. 28-06-2023 09:04:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgc, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zwerylikownc tylko odpowiednim programem

Stronal1z3
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GKK 6630.129 2023

PGNIG S.A. Oddziat Geologli | 2
Eksploatac)i w Warszawle P
ul. M. Kasprzaka 254

- S E— - K
7 | PKN ORLEN S.A.- Oddzlat Stanowisko pozytywne tukasz Robakowski :
PGNIG w Zielonej Gérze brak uwag
ul. Bohater6w Westerplatte
15, 65-034 Zlelona Gora; tel.
683291400

elektroniany

8 |PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne Jerzy Kregiel
GOSPODARKI KOMUNALNE) 5oz uwag
SP.Z 0.0, W WISZNI MALE)
ul .Lipowa 15, Strzeszéw, 55-
114 Wisznla Mata,
elektroniczny

9 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne Michat Zdeb
Oddzial we Wraclawiu Uzgadnia sie bez uwag

. pod wzgledem kolizji z sieciami
pl. Powstaricw Slaskich 20, | TAURON Dystrybucja S.A.
53-314 Wraclaw
elektroniczny

10 | TK Telekom Sp. zo.0. Stanowisko pozytywne Henrvk Taukin
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 | pe; uwag.
Warszawa

elektroniczny

11 | Urzad Gminy Wisznia Mala Stanowisko pozytywne Agnieszka Dzlerzek
ul. Wroclawska 9, 55-114 Projekt uzgodnic z gmina Wisznia Mala w zakresie ul. Rakowskiej oraz
Wisznia Mata; tel. 71 3084838 | z5t0ki autobusowej
elektroniczny
12 |Zarzqd Drég inuatowvch ul. Uczestnlk nieobecny na naradzie

taana 1c, 55-100 Trzebnlca
ul. tqzna 1¢, 55-100
Trzebnica; tel. 71387 0617

Treéé protokolu zostala uzgodniona z osobam, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji :
elektronicznej. &
Na obszarze uzgodnienia znajdujq sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615012.1.1093, 615012.1.10931. 5

2 upoviazniania Starosty
Wiktoria Fmdykun

Podpis jest pr aw dlowy

Dokunient podpis ez Wiktoria
Weronika FurdyRe
Data: 2023.06.28 0 :50 CEST

Podpis przewodniczqeege narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 7 2021 1. poz.1990 1 ). Wmysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udzial réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajyce terenami zamknigtyini, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kattograficzne (Dz.
U. 2 2021 1. poz.1990t.}.} lub zioZonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

Dokument wygenerowal{a): Wiktoria Furdykon, dn. 28-06-2023 09:04:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznle, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronitznego
Uwaga: poilpls elektroniczny Jest niewidoczny — moina go zwerylikowad tylka ndpowiednim programem

Strona2z3
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GKK.6630.129.2023

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w my$l art. 15 +)
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2021 1. poz.1990 £.).
4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej jest jednoczesnie protokolantem (art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK).

Dokument wygenerowal(a): Wiktoria Furdykon, dn. 28-06-2023 09:04:41
Iezeli dokument jest wystawiany elektronlcznle, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczecl, lecz wymaga podpisu elektronicznego
Uwaga: potlpis elektroniczny jest niewidoczny — moéna go zweryfikowat: tylka odpowlednim programem

Strona3z3
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Oswiadczaim, Ze miniejszy dokument zostat opracowany w wynlku prac geodezyinych i MAPA DO CE LOW PROJEKTOWYCH
kariograficenych, o przekazana dokunienincfa uzyskala pozytywny wynik werylikagji.
Jednuczesnie Informuig, Ze: Jesten awiadomy adpowisdzialnoscl karej za zlozenig n %m“ §P.200.
falszywego oswladezenia”, {'@ G E o M AI biuwo: dﬁm. 4':.#.55‘1'1(:350“0““
—_ —— NIP: 6061507701, REGON: 387100710
Identylikator zgloszenin prac geodnzyjnych ¢ GKK.6640.1692.2022 USLUGI GEODEZY.JUNE ol 603-004-704 &-malk blwraBgeomsl pl
Organ sluzby g;;g::/m; Klory otrzymat ATAROSTA TRZEENICKI Oznaczants kencstaryina 2gloszonia pracy geadezyine] GKK.6640.1692 2022
— e = Misscowoit Peary
Wykonawca prac geedezyjnych : GEOMAL UStUGI GEODEZYJNE SP. 2 0.0. Jadnostia ewkdencyina Identyfikator 021004 2
B : _ i . - arwa Wisznla Mala
Nr oraz dala sparegdzenia dokumentu _ Protokd Werylikaj Identyftkator 022004 2.0010
zawisialacego wynik pozylywne] weiylikaci | Nr: L;KKﬂGvdU,16‘3_2.20‘2.’._26-.%01 Obrh ewidencyiny =
AP A e Z tnia 15-07-20221 naTwa Peary
oraz nl||rnJ:]liﬁliaI:S?i:;S?::»\'O(io ch ; mae i";';‘mdma i sl aliygs ImT Skala ma 1:500
. kigeoywnika Qs.'j.:l: - =g nr uprawniers 23636 (1) od :
= : P — ooy Nazwa uidadu peostokginych phasléch PL-2000, srefa® (16°)
’
; QWTA F wepSizgdinych o PLEVRFZ007-NH
J 29 ‘ : Ozneczenie granic abszary, kttry byl przedmiolem TR
y 4 nr 23838 Stuzabnode grantows mejgos wplyw na zagospoderewania | Nie badano
\ prunidw ziokelzowanych wgranicach
. projsitovane) inwestyc!
4 Kontur utytiu grurdawago, kdtéry e Jest ulawnlony
w bazie danych ewidencji gruniw | budynkbw Nie wystopuje
OTA ol g
o' . % mgr in. Tomasz L‘&n
uprawnienia GGK nr 23838
08,07, 09,07.2022
Nmnm;imﬁmm
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gy MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
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47 7 B E“S'J; 7\\./
M2 yaes I Pofaczenie

) wolnym kotnierzem
stniejgcego trajnlka DNB0/80

W
12112 1 o4,
DN 80/80 Zeliwo

Data: 31.03.2022 Podpis: ;Xﬂ/
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PRED.

S

UWAGE

\wl.

S w\ /' DN 150 Zeliwo )
W NNV AN 1. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA BEDZIE Z RUR PEHD 9225 MM
RN | STANOWIC BEDZIE POLACZENIE DWOCH ODCINOW SIECI

2. DOBOR PRZEKROJOW SIECI DOKONANO NA PODSTAWIE OBLICZEN HYDRAULICZNYCH

3. INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA W JEDNOSTCE OSADNICZEJ PONIZEJ 2000 MIESZKANCOW

4. HYDRANTY NA SIECI ROZMIESZCZONE SA W ODLEGtOSC! NIEPRZEKRACZAJACES 150 METROW

1998 /NN
(W RAMACH PRZEDMIOTOWE) INWESTYCJ! NIE PRZEWIDZIANO BUDOWY NOWEGO HYDRANTU)

(i74 /

Z6ROJENA

0ZNACZENIA:

%

[

T W 121,80

2 1 017120,10
DN 160/16¢ Zeliwo
o

"= w 121,80
2401712010

DN 160 Zeliwo

=

STAROSTWO POWIATOWE

Dziatki przeznaczone pod realizacje inwestydji

Projekfowana sief wodociagowa ©225 PEHD 100 SDR17

Projektowana zasuwa wodaciggowa

Projektowana armatura wodociagowa - trojnik

Projektowana armatura wodociggowa - zasuwa

w Tyzebnicy

Wydziat Architektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Ledna !

21 w1130 |
'_u;- 01W Projektowana armatura wodotiggowa - kolapo 7 11vic
®225 PEHD
WysokosE Symbol urzgdzenia
Zagtehienie osi l l I Numer urzadzenia
6 6 = Rzgdna t
SPOSOB QPISU ELEMNTOW SIECI — w 12180 __Azgdna rerent
, - TN ——
Srednica urzadzenia - zgdns osl przawoqu
Maferiat DN 1607160 Zeliwo
BUDOWA SIECI WOOOUIAGOWES W RAMACH ZADANMA PN..
PROJEKT: “BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) PERD B2 225 W MIESS(H OWOSC! PSARY, ULICA PARKOWA,
DZIALKT NR 488, 474/2 39672, GMINA WISZNIA MAtA”
INWESTOR: PRZEOSIEBIORS TWO GOSPODARK!I KOMUNALNES SP. 7 0. W WISZNI MALES
' UL LIPOWA 15, STRZESZOW, 55-114 WISZNMIA MALA
LOKALIZACIA: OBREB PSARY, GIMINA WISZNIA MALA, POWIAT TRZEBNICKIL WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
DZIAL KT EWIDENCYINE NR: 398/2 47472 488
ETAP: PROJEKT ZAGOSPOGAROWANIA TERENU
/b ABRYS
BRANZA: SAMTARNA q’ Technilka
Speika z 0.0.
OBIEXT: TECHNOL OGIA SIECI WODOCLIAGOWES ABRYS Technika Sp. z o.0.
ul. Wislana 46
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ZA ZGODNOSE

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Z ORYGINALEM

Data: 31.03.2022 Podpis:

1. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA BEDZIE Z RUR PEHD 225 MM
| STANOWIC BEDZIE POLACZENIE DWOCH ODCINOW SIECI

2. DOBOR PRZEKROJOW SIECI DOKONANG NA PODSTAWIE OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
3. INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA W JEDNOSTCE OSADNICZEJ PONIZEJ 2000 MIESZKANCO

4, HYDRANTY NA SIECI ROZMIESZCZONE SA W ODLEGOSCI NIEPRZEKRACZAJACE) 150
(W RAMACH PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCH NIE PRZEWIDZIANO BUDOWY NOWEGO HYDRA




STAROSTWO POWIATOWE

w Trzebnicy

ZARZAD DROG POWIATOWYCHWH T

TRZEBNICY
55-100 TRZEBNICA ul. tgczna 1 ¢

tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
m
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pi

Trzebnica, dnia 07.09.2023 1.

N DTiZP/420/68/23
L.clz. 2426/2023

Inwestor: PGK Sp. z 0. 0. w Wiszni Male]
ul. Lipowa 15, Strzeszow
55-114 Wisznia Mala

Pelmomocnik: Rafal Podgorski
ABRYS Technika Sp. z o. o.
ul. Wislana 46

60-401 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy uzgadnia przedtozony projekt budowlany sieci
wodociagowej w pasie drogi powiatowej nr 1370D — dziatki drogowe nr 474/2 AM-1 obrgb Psary, gm.
Wisznia Mala w ramach zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej PEHD Dz225 w miejscowosci Psary,
ulica Parkowa, dziatki nr 488, 474/2, 398/2, gmina Wisznia Mata” pod warunkiem, iz odcinek
umieszezanej sieci wodociggowej od punktu KWO05 do zasuwy ZWO01 zostanie wykonany bez naruszenia
konstrukeji jezdni, metoda wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronne;.

Jednoczesnie nadmieniam, iz pozostate warunki zgodne z podanymi w decyzji nr
DTiZP/421/149/1./23 z dnia 19.07.2023 1.

Informuje réwniez. ze zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 1.
(t.i. Dz U. 22023 1. poz. 645 ze zm.) zaje¢cie pasa drogowego bez zgody zarzadey drogi jest zabronione
i skutkuje natozeniem kary pienieznej stanowigeej 10-krotnosé oplaty z tytutu zajgcia pasa drogowego (art.
40 ust. 12 cyt. ustawy w zwiazku z art. 40 ust. 4-6) i uchwaty nr XXXII/162/2016 Rady Powiatu
Trzebnickiego z dnia 15 wrzesnia 2016 1. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego
drog powiatowych na terenie powiatu trzebnickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z 2016 1. poz. 5663,
zm. Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z 2016 1. poz. 5666 oraz z 2020 r. poz. 1011 i poz. 2936).

?Y Z powazaniem:

coinval: Meuno Kodski
17

ail: b renstiid powial rerebnica pl

63



itektury i Budownictwa
55-100 Trzebnica. ul. Ledpa |

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI

.[ KOMUNALNEJ SP. Z 0.0, W WISZNI MALEJ
INWESTOR: | ul, Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mata

l tel.: (71) 711 96 40

| e-mail: bok@pgkwisznia.pl

www.pgk.wiszniamala.pl

' a‘

«;\*:-\ P

ABRYS Technika Sp. z 0.0.

ABRYS ul. Wislana 46, 80-401 Poznat
PROJEKTOWA: ’U FREPEE » W tel.: (67) 843 06 30

o Technika e-mail: projekty@abrys-technika.pl
www.abrys-technika.pl

| JEDNOSTKA

BUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.:

éﬁgf\l’;ﬁmg _BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD DZ 225 W MIEJSCOWOSGI PSARY, -[
' ULICA PARKOWA, DZIALKI NR 488, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MALA" |
| LOKALIZAGJA: ul. Parkowa, migjscowo$¢ Psary, gmina Wisznia Mata, powiat trzebnicki, wojewodztwo
| "o dolnoslaskie, dziatki ewidencyjne nr: 488, 474/2, 398/2 obrgb 0010 Psary
BRANZA: SANITARNA
:
|
TEMAT '
" OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
. KATEGORIA
| OBIEKTU: aal /
| WKP/0283/PWOS/04 mer Inz, Ce=al SR LA
i ] w specjalnodel Instalacyjne] w zakresle siEtlje!! ; | Al (INES
PROJEKTOWAL: mgr inz. Cezary Swist inslalacji  urzadzen cieplnych, wentyd&jjiyGh) i
gazowych, wodoclqgowyeh | kanallzanym)rch
bez ograniczer A
 WKPI0392/PO0SH7 _ i
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siggj:; Y pe
SPRAWDZIL.: mgr inz. Rafat Podgorski inslalacji i urzadzen cieplnych, wenlylacyjnyci eadinyh
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych T
bez ograniczen e

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU =2 o
SPis ZA ZGRDNOSG
Z AWARTOSCL: TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO - BUDOWLANY Z ORY[{INALEM

TOM Il - ZALACZNIKI PRBJEKTU BUDOWLANEGO
' wilasks Wojewdazki £orsereator Zabvikow

we Wrottawiy
Poznan, 8.11.2023r. 4 Prwy Do




IRIT|

Libwinrlers
Jorrtogr

telartvitlaor zigtoss

Orgen) Bshy jreod

PO

Ve

VIvhonawe Didc o ieg

I Gz, duata sGozgdzant

Yy
iy Tedsio

KD ST Upiaenad et
klavoumiles posc ¢

ciesnfguago vynik pe

(20RO I NIA

il pims

sl WOy ofrzyin)

guatksyjnysh ;

yjryeh 2

A dokumzni
i) wemylikac |

sdiserych

GTAROSTA TIRE

GEOMAL USLUGH GEODEZY NS

GRICOGA0. 4602 2022

BAICKI
0.0,

Protoledl Weryiisec)i

e RCEBA0. 16022028 263

4 i 16072022 4

e sk, geodata
3l w)m MIER 250

Ge/?njr PRAWNIONY

mgr lnt.Tomasz afina

Uprawnienia GGK nr 23838

122 122,85

121,35 T 04 =

ON 80/80 Zeliwo

121,20
DN 150 Zeliwa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

USLUGI

IGEOMAL

GEOMAL UStUGI GEODEZYJINE §P, Z Q.0).
u, owa 12, 554093 Borowa
biurg: ul. Petezyfiska 4, lok. 318; 50-950 Wroctaw
NIP: 8961587701, REGON: 387109718

B

GEODEZYJNE tol.: §08-034-704 @-mail: biura@igeomst.p)
KRS$:0000860883
| Oznaczenle kancelaryjne zgloszenia pracy geodszyine] GHK.6640.1662.2022
Minjscowosd Psary
Jadnastka ewklencyjna Martythiby 2204 2 -—
nazwa Wisznia Mata
identyfikator 022004_2,0010
Qbreb ewidencyjny et =
nazwa Psary
Skala mapy 1:500
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich PL-2000, shrefi 6 {18°)
wapdlrzadnych wysokoédl PL-EVRF2007-NH
Qznaczenie granic chazaru, kiéry byt przedmiotem |
aktuallzach
Stuzebnosc! grunlowe majgos wplyw na zagospodarowanle
gunktar2bok i Nie badano
projeldowane) inwestycji
Konlur uytku guntowago, kidry nle jst ujswnlon
wbazindnnycg Mmc}igrungw fetagrosy Nle wystepule
GEODETA UPRAWNIONY
D E .
i d
mgr Ind. w mgr inz.Tomasz Malina
Uprawnienia GGK nr 23838
Nazv i il wylona
mm j i I:uob hﬂj Imrnuﬁ:m.nr mn?omn;zodm

Potaczenie z walnym kotnierzem

Istnigjgrego trajnika DNGO/80

UWAG:

POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPIl
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Z ORYGINALEM

Data: 8.11.2023 Podpis:

1. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA BEDZIE Z RUR PEHD $225 MM
} STANOWIC BEDZIE POLACZENIE DWOCH ODCINOW SIECI

2. DOBOR PRZEKROJOW SIECI DOKONANO NA PODSTAWIE OBLICZEN HYDRAULICZNYCH

3. INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA W JEDNOSTCE OSADNICZEJ) PONIZEJ 2000 MIESZKANCOW

4. HYDRANTY NA SIEC) ROZMIESZLZONE SA W ODLEGLOSCI NIEPRZEKRACZAJACEJ 150 METROW
(W RAMACH PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NIE PRZEWIDZIANO BUDOWY NOWEGO HYDRANTU)
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STAROSTWO POWIATOWE
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BUDOWA SIECH WODOCIAGOWES W RAMACH ZADANIA PN.:

PROJEKT: “BUDOWA SIECI WODOCIAGOWES PEHD DZ 225 W MIEISCOWOST! PSARY, ULICA PARKOWA,
OZIALKI NR 488, 47472 39872, GMINA WISZNIA MALA"
IWWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEY SP, 7 0.0, W WISZN! MALES
. UL LIPOWA 15, STRZESZdW, 55-114 WISZNIA MAtA
LOKALIZACIA: OBREB PSARY, GMINA WISZNIA MALA, POWIAT TRZEBNICK! WOJEWODZTWO DDLNO§LASKIE
DZIALKI EWIDENCYJINE NR: 39872 474/2, 488
ETAP: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU f s
BRANZA: SANITARNA QP Technika
Snokka z 0.0.
OBIEKT: TECHNOLOGIA SIECI WODOCIAGOWES ABRYS Technika Sp. z o.0.
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1. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA BEDZIE Z RUR PEHD $225 MM
| STANOWIC BEDZIE POt ACZENIE DWOCH ODCINOW SIECI

2. DOBOR PRZEKR0JOW SIECI DOKONANO NA PODSTAWIE OBLICZEN HYDRAULICZNYCH
3. INWESTYLJA ZLOKALIZOWANA W JEDNOSTCE 0SADNICZEJ PONIZEJ 2000 MIESZKAR

4. HYDRANTY NA SIEC! ROZMIESZCZONE SA W ODLEGtOSCI NIEPRZEKRACZAJACES 150
(W RAMACH PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NIE PRZEWIDZIANG BUDOWY NOWEGD HYDR




