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- TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY -

I. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE PROJEKTANTOW DO PELNIENIA
SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ

1.1. Kopia uprawnien Projektanta
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Na podstavde art, 12 ust) pkt 1,2,3,4 15 ustawy Prawo budawlans w zwigzku §4 ust. 2 rozp.
MGPB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci,
nstalacii i wrzdzed - cicplayeh, wentylacyjnych,  gazowych, wodaciggowyeh i
kanalizacyjnych do:
- projekiowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci ohjetej ninigjszymi
uprownieniami i sprawowania padzors mitorskiego,
. Kierowania robotami budowlanymi
. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elem entiw budowlanych oraz nadzoru
i konuoli techniczng] wytwarzania tych elementdw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania koutroli technicznt] virzymania obiektdw budowlanych z zastrzezentem art 62
ust. 5 ustawy
bez ograniczed.

Ninigjsze uprawnieniq, na podstawic § 4 ust, 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji techniczayeh w bu downickwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projelidw zagospodarowania dziatki i terenn w witw specjalnodel, jesli calost
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnic 2
art, 34 ust. 3b,
PRZEWODNIGCZACY
Obreonwe] Monveli Kwalilaoing .~
Wighapost s Qg ey Indytienta Do mar ™~
Al Pt P Ry R £
mgr ing, Jan Lemedah!

Olreymujg;:
! Pan Cezary Swisl
ul, Gurodowa 3
64.800 Chodziez
2 Okregown Rada Tzby
3.Ghywny luspektor Nadzoru
Budowlansgo
4afa /i :

ZA ZGODNOSCE ODPISU
Z ORYGINALEM

| Poznan, 03.08:2023 .
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1.2. Kopia decyzji Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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1.3. Kopia aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do wia$ciwej izby samorzadu
zawodowego

S ®POLSKA
SR (2 B A
~ INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Za$wiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-DM8-UU1-PC4 *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaéwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektraniczne| formy czynnoécl prawnej wystarcza totenle odwladezenia wall w postacl elektronicznej | apatrzenle go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenle woll ztotane w formie elektr j Jest 1o ine z o$wlad woll zlotonym w formle p j.)

* Weryfikacje popr $ci danych w ninlej | lu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie) lzby Intynleréw Budownlctwa wwwpllb org.pl lub kontaktujac sig z blurem wilaéciwe] Okregowe] lzby InZynleréw
Budownlctwa,

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

\
Poznan, 03.08)2023 r.
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1.4. Kopia uprawnien Sprawdzajgcego

WIELKOPOLSKA
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DEREGOWA KOMISIA KWALIFEKACYINA
sypil akl WOIB-ORK SP054-5182017 Potnad, dala 19 @udeia 201 Ty

DECYZJA

Mo podscawle mt 24 wst | pht 2 ustawy z dofa B5 grodnia 2000 1 o sumerzalach zawodiwych stehitektiw
oraz ineynicrbo badown igran (tekst jednolity: Dz & 220061 poz 17351 5 et 12wt | pht 4, = 2wl 2,314
orax st d¢ pL | orez get 15 wet B, 2 caaw ust 4, @t 14 ust L pid db pstawy 2 diin 7 lipey 1994 Paawo
budawlane  (teksl jednolity: De U 2 300% s paz 1332 2 poin 2 ) oraz § 14 st 3 razpoezindzznin Ministis
Ifiastubmy | Rozwofn z dnia 1§ weeednia 204 ¢ W spaawhe samodzielnyeh  funkei teclmicenyel w
hodpwnictwie ( D2 U M4 1 poz |374) po usakemin, 2o zostaly spainbone waranki w mkiesic peavgmlanwanis
Tmvwendowegn a7 g 2802enin EEFAMnG no wpravwmienia hisdowlane o wytdkiens foestywnim

Pan
Rafal Maciej Podgoérski

magister ndynbet
kierunek: lidynleria Ssodowiska
wedzony dnia 16 pazdzianike 197% Plock
ohrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/POOSMT

do projeltownnin bez agranhzed
w specjalnosed instatacyjnej w zakresle stecl, instakaci i nrzgdued
cieplych, weniylacyjnych, gazewych, wodociggewych | kamalizacyjnych

LUZASADNIENILE
W 2wiazky z uwzglednicniem w calodel 2qdanis stony, si podstawic st 107 § 4K pa. odsdgpuje sig
o weasadiienia decyzii Zakees nadanyeh uptawakeh budowlanyeh wsknzane ma adwiatic decyzji

Poutenm
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Na podstawie ot 12 ust § pki 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ratat Maciej Padpéski jest

upowedniony w specialnoel instalacyine] w zakiesic sicei, ingtalacii i wizadzen cicploych,

wentylacyjnych, gazowyeh, wodaciggowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzanda projekidw budowlanych w specjalnasci obijgte] ninigjzymi
uprawnieniami i sprawowsnia nawdzor suknskiego,

- sprawowania kintel] technleznef vt Zynvnia obiskidw budowlanych

hex ogramiczed,

Zoodnic = § 14 usi 3 rozporzgdeenia Mivista Infiastiukioy i Rozwoju z dnia
11 wizeinia 2014 ¢ wsprawie samodzielyel funkeji technicznych w budownictwie ninicjsze
uptawnienia upowazniajy do projeklowants obiektn budowlanego, takiego juk: sieci
i inMalacie cieplne, wentylocyine, gazowe, wodoelagowe | kanalizssyine

Na podstawie § 10 rozporzadzenin Minisia loftastukiury 0 Rozwoju 2 - doia
Ll wizednia 2014 & w sprowie samodzielnyeh funkej technicanyel w hadownictwic.
uptawsienia  budowlune do  projecktowania  w  odpowiedniej  specjalnoscd  uprawniaje
da spotzsdzania projektu zagospodarowania dzlalki lub teveny w Fakresie danej specialnosci

Skhad cezebajgey
Ok rpyowej Bamisil Kwalifikeoyineg|

Przewediiczacy — prof & hab s Wisshiw Bockowaki: 7"'{"

Czbonek Kommisji - dr heh . Andezej Bascxys

sk 1}\ -
Czbnek, Komisji - di int Dusicl Pawlicki: Q{A W\/’

Che zyiiLija:
| Pan Rafol Masie) Podgdiski
G0-681 Poman, o Boleslaws Chuobrego 37021
2 Obugaraws Bada lzby
3 Glowny Inspebtor Madzoww
Budowlancgo
4 a'e

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

J

Poznan, 03.08.2023 r.
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1.5. Kopia decyzji Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

GLOWNY INSPEKTOR 7 )
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 14 dago 20181

DSW 600 1573 2078 MWD

DECYZJA

Ma podetewie ert 12 wat ¥ ) ast 848 wet 1 pht 3 It & ustawy z dnia 7 Hpca 1994 ¢ Prawn budosdone
(Dz W z2017 7 poz 1332, z podn o} oraz art 104 ustawy 2 dnla 14 coarwed 19890 ¢ Kedaks postppowania
edminisracyinego (B2 U z 2017 r paz 125T7)

RAFAL MACIEJ PODGORSKI!
meapister Indynier
uprawnlany na mocy decyzji
Okregows| Komisji Kwalifikacyjne Wialkopolokiel Okregowej kzby Inzynierdw Budownictwa
z 19 grudnia 2017 r., sygn akt: WOIB-OKK-SP-0054-518/2017,
uprawnlania bidowlane numer ewidencyjny WKPAI382/POOSHT,
do wykenywanla samodziednej funkcll bachnicznej w budownictwie
w specjalnosct instalacy(nal w zakrezbe alach, instalech | urzadzed
cleplnych, wenlylacyjnych, gazowyeh, wodaciagowych i kanalizacyjnych
cbejmuface| projekiowands
bez ogranicaer
w zakresie olireslonym w powytsze| decyzil

zoatat wpisany
DO CENTRALNEQD REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod porycjy 1518M18/UC

Decyzjs nénlejsza jako uwzgledniajgen w calodel 2adunie skony, zgednie = at 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienla

Strona rieadowelana X niniejsbe) desy2ji mote fewdcid sig do Giswnego Inepekitors Nadzors Budowtanego
 whiloskiem & ponewne mopelzenie aprawy, w erminie 14 dnd od dnis doraczands decyzll Sirona, kidre nke
thee skorzystad z prawa ziodenia whiosku 0 ponowne rozpelrzents aprawy, make woedd na ninigjaza detyzje
skargg do Wejewadakiego Sadu Administracyjnego w Warszawis w termenis 30 dnl od dnla dareczenia dacyz)i
Skargo wnosi sle za potrednictwem GINE Whis od skaryl wynos! 200 21 Strona mo2e zndys 4o Sadia wniosek
£ zyznane prawa pomocy obejmugoego min owalnlanlz of koszidw sgdowych.

Drataleczne degyzje o wpdsle oo cenalnego rejleeiry, © kKM mowa w an BB usl 1 pkl 3 B a Prawa
budowianepo, stanoed podsiews op wyksywanla samodzielnpch (UnkcE tschalcenych w budcwniciaee
Ponaidte 2 uweds, 2 ninlzisza decyzle uwegledinie w calkde adanie slrony, na podstawie art 1341 § 4 Kpa,
padiega wykonand: przed uplywerr: lenmise do wystapkenla slmny 2 wnioshism o ponowné MIpsbeenie spiavy
badz wnieslenia akarg do WSA

Sipona mode ZrzeG S0 praws do wisssRaia wmioshe o ponowne rocpatizenie sprawy w trakcle biagu tarmins
RA wnlagiupke Wiiseky O poncwne oepabzenis sprawy Z dnmm dorgezenia GINE céwiedozenia o ZrzBozaniks

#1800 [rAWA ocyz)a Haje sX OEILEQINA | IIWGTCON ‘
2 uptrwpzalenis

GLEMARTD INSFERTORA MASTOR) BLOMNLANESD
BN PELNITA B R (03] RS

3 Pan Rafal Podgiraki
o3 Bokslowa Chiobrego 37024
B0-521 Poznan

4 Ohkregowa lzba (B

i am

Poznafi, 03.08.2023 1.
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1.6. Kopia aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci Sprawdzajacego do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego

e ® POLSKA
' 12 B A
|

IN2YNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze woryfikaoynym:

WKP-SIN-7X4-DMF *

Pan Rafal Maciej Podgérski o numerze ewidencyjnym WKP/i5/0208/18

adres zamieszkania os. Wichrowe Wigérze 6/112, 61-673 Poznaih

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

&=

Zaswladczenie ! Y8

elektronlcznle 1 opatrzone bezpleznym podpisem elektronicznym

werylfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023.04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgcy Rady Wialkopolskigj Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnbe 2art 78° e,

§ 1 Do sachewania elektronlcrne) formy crynnodt prawne) wistarcza dotenie odwisdezenls wol) w postac elektranicane) | cpatrzenie go

kwalifikowarym podplsem elektronicznym

§ 2 Ciwladcrenie woli 21otane w formie elektraniczne| jest rdwmowalne @ efwisderaniem woll Hotonyrm wfommie premne )

* Weryfikacls poprawnoicl danyth w rinlegaym sajwisdcreniv moina sprawdsic za pomech numeru wenyfikacyinego aiwladczenia na
stronie Foltkisj Liby Intynicrdw Eudownictwa www pib.org pi o womaktujac si¢ 1 biurem wialchwe) Okrggowe) lity Indynlerdw

Budownitwa.

V=

~ ZA ZGODNOSE ODPISU
7 ORYGINA

Poznan, 03.08.2023 r.

ictwa
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1
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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

2.1. Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Cezary Swist Poznan, 8.11.2023 .

imig i nazwisko miejscowosc, data

WKP/0283/PWOS/04

nr uprawnien projektowych

WKP/1S/0060/05

nr czlonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2351 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 . w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD DZ 225 W MIEJSCOWOSCI PSARY,
ULICA PARKOWA, DZIALKI NR 488, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MALA"

w branzy: sanitarne
sporzadzony: listopad 2023 r.

dla: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Mate]
ul. Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mata

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mnring, © / _.\"..,':.‘;
%/

pleczatka i podpis
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2.2. Oswiadczenie Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Rafat Podgérski Poznan, 8.11.2023 r.

imie i nazwisko miejscowos¢, data

WKP/0392/PO0OS/17

nr uprawnien projektowych

WKP/1S/0208/18

nr czionkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 . poz. 2351 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 . w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) niniejszym oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD DZ 225 W MIEJSCOWOSCI PSARY,
ULICA PARKOWA, DZIALKI NR 488, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MALA"

w branzy: sanitarnej
sporzadzony: listopad 2023 r.

dla; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej
ul. Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mata

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

e ind, Rafal Padudrski
i viane gop i

pieczqtll{a { podpis
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Iil. CZESC OPISOWA
3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociagowej w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci wodociaggowej PEHD Dz 225
w miejscowosci Psary, ulica Parkowa, dziatki nr 488, 474/2, 398/2, gmina Wisznia Maia" jest
zakwalifikowana do XXV kategorii obiektéw budowlanej. Zadanie realizowane bedzie w trybie pozwolenia
na budowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. 2 2022 r. poz. 2351 ze zm.).

3.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie uzytkowana zgodnie z planowanym przeznaczeniem
i bedzie zaopatrywala w wode wszystkie budynki i obiekty budowlane w rejonie inwestycji. Program
uzytkowy obiektu budowlanego ma na celu zaspokojenie podstawnych potrzeb mieszkancow pod wzgledem
dostawy wody do celéw socjalno-bytowych w tym zapewnienia dostawy wody do picia, o jakosci
odpowiadajacej przepisom higieniczno-sanitarnym oraz odpowiedniego cisnienia hydraulicznego.

3.3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w pasach drogowych. Sie¢ wodociggowa
stanowi infrastrukture podziemna,

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W ramach budowy sieci wodociagowej zaprojektowano:

v' sie¢ wodociggowa - z rur PE100 SDR17 PN10 (do wykonania metoda bezwykopowa - przewiert
sterowany)

s 3225mm - 85,21 metrow - brutto,
s Z160mm - 3,26 metrow - brutto,

V" trojnik kotnierzowy DN150/150 - 1 sztuka,
v' tréjnik kotnierzowy DN200/150 - 1 sztuka,
V" tréjnik kotnierzowy DN200/200 - 1 sztuka,
v' zasuwa DN150 - 4 sztuki,
v" tuki DN200 -5 sztuk.

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.5.1. Wstep

Opinia geotechniczna okresla parametry geotechniczne podioza gruntowego oraz warunki
posadowienia obiektu w poziomie i ponizej posadowienia sieci wodociggowej objetej projektem: ,Budowa
sieci wodociagowej PEHD Dz 225 w miejscowosci Psary, ulica Parkowa, dziatki nr 488, 474/2, 398/2, gmina
Wisznia Mata".

Okreslone parametry geotechniczne podioza gruntowego stuza do prawidtowego zaprojektowania
i glebokosci posadowienia w zalezno$ci od przyjetych spadkow grawitacyjnych i stwierdzonych warunkow
gruntowo - wodnych, jak rowniez wykonawstwa i prawidtowej pozniejszej eksploatacji. Opnie geotechniczng
wykonano zgodnie z:

+  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. Poz. 463),
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+  Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2017r., Poz.
2126),

¢ Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, Poz. 41z
pbzniejszymi zmianami),

+ Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

+  Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne - zasady ogolne,
Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3.5.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokafnych w oparciu o prostolinijne
hazy pomiarowe istniejace w terenie (granice podziatu geodezyjnego) na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzgdne wysokosciowe otworéw zostaly odczytane z mapy na podstawie
interpolacii cigcia warstwicowego i pikiet wysokosciowych odczytanych z mapy. Sa to wartosci obarczone
btedem w granicach + 0,2m.

3.5.3. Wiercenia i sondowania

W dniu 23 maja 2022 w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu i uzgodnieniami
ze Zleceniodawcg zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 wykonano :

¢+ 2 otwory wiertnicze o $rednicy @ 63 mm w zakresie glebokoéci maksymalnie do 2,5 m,
¢+ 2 sondowania dynamiczne w zakresie wystepowania utworow niespoistych oraz nasypowych.

t acznie odwiercono 4,5 m profilu geologicznego oraz przesondowano 2,1 m profilu geologicznego.
3.5.4. Badania polowe i oprobowanie wyrobisk |

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow z kazdego marszu $widra,
obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne proby
o naturalnym uziamieniu (NU) z gruntow sypkich i naturainej wilgotnosci (NW) z gruntow spoistych.
Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadta wody gruntowej, otwory badawcze zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzone zostaly
pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

3.5.5. Prace kameralne
Prace kameralne zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja;

¢+ analize i ocene wynikow badan polowych i materiatow archiwalnych,

¢+ rozpoznanie przestrzenne ukladu warstw geologicznych podioza,

¢+ opracowanie graficzne tych wynikow w formie mapy, metryk otworow geologicznych, kart
wynikow sondowan dynamicznych, przekrojow geotechnicznych,

+ ustalenie wartosci wiodacych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw metodg A i B
wg normy PN - EN 1997-1:2008,

¢+ opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkow geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

3.5.6. Budowa geologiczna

Do glebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie
utworow kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.
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+  Osady czwartorzedowe holocenskie - grunty antropogeniczne - reprezentowane sg przez nasyp
niebudowlany (NN) zlozone z mieszaniny poziomu glebowego, piaskow roznoziarnistych oraz
gruzu,

¢+ Osady czwartorzedowe plejstocenskie - utwory spoiste - reprezentowane sa przez gliny
piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych (Gp/Pg) mineraine, miejscami przewarstwione
piaskami, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie
wilgotnym, plastyczne, $rednio spoiste, barwy brazowej.

3.5.7. Warunki hydrogeologiczne
W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do gtgbokosci 2,5 m

ppt. stwierdzono wystepowania wody gruntowej w postaci swobodnej w utworach niespoistych oraz
w postaci saczen w utworach spoistych.

Numer ~ Pomierzony poziom zwierciadta wody gruntowej
otworu m [ppt.] m [n.p.m.]
1 1,00 ~120,30

2 1,30 ~121,50

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej oraz
dhugotrwalych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania
wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom i okresowo pojawia¢ sig w rozpoznanym profilu geologicznym.
Ocena agresywnosci $rodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe. Wg badan
archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste zalegajace w podiozu w poziomie posadowienia sg
nieagresywne. Symbol érodowiska E.T.1.w. - grunty state, wilgotne/nawodnione, nieagresywne. Powyzsza
ocena dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach, jakie zaklada norma
PN-EN 206-1:2003.

3.5.8. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg PN-B-
02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych.Grunty rodzime podzielono na warstwy
geotechniczne rozniace sie geneza, litologia, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania.
Warto$é parametru wiodacego stopien zageszczenia ID(n) oznaczono metodg B i C) IL(n) - stopien
plastycznosci (oznaczono metodg makroskopowa). Inne niezbgdne parametry (Wn, g, j, C, Mo) ustalono
metoda B z tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun -
Zarys geotechniki ".

Na dokumentowanym obszarze wydzielono dwie warstwy gruntow:

WARSTWA | - grunty niebudowlane

¢+ nasypy budowlane (NN) ktore zakwalifikowano do nasypow niebudowlanych ze wzgledu na
wskaznik zageszczenia (uogolniony) I1S(n) = 0,95 oraz ze wzgledu na niekontrolowany i
niejednorodny sposob ich budowy - skiad (mieszanina piaskow roznoziamistych, gruzu, ziomu i
tworzywa sztucznego). Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia fundamentow
obiektow inzynierskich i wymagaja bezwzglednego usunigcia z podtoza do gruntu rodzimego.

WARSTWA Il - grunty nosne

+ gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych (Gp/Pg) wilgotne, $rednio spoiste, grunty
rodzime noéne oznaczone symbolem skonsolidowania B, plastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,37
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NUMER WARSTWY Il
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY ILM = 0,37 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢ jednostka
gestos¢ wtasciwa ps 2,67 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotno$¢ naturalna wn 17 %
kat tarcia wewnetrznego g™ 14,5 st.
stopief plastycznosci gruntu IL® 0,40 -
Spojnosé gruntu cu(n) 24,76 kPa
modut pierwotnego odksztaicenia gruntu Eofm 17968 kPa
enometryczny modut cisliwosci pierwotnej Mot 23643 kPa
enometryczny modut cisliwosci wtornej M® 31515 kPa
Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu dla warstwy [kPa] gdop = 135 kPa

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotycza sytuacji gdy: D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji
gdy Df=2,0m wartos¢ obcigzenia dopuszczalnego nalezy zwigkszy¢ o 20kPa, za$ przy zagiebieniu
0,8<Df<2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998:

+ | warstwa - nalezg do grupy gruntow nasypowych, antropogenicznych,
+ |l warstwa - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych.

3.5.9. Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sa zlozonych (w warunkach naturalnych) ze
wzgledu na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociagow. Na czas budowy
zwierciadto wody gruntowej zostanie obnizone ponizej posadowienia rurociagow — tymczasowo bedg to
warunki proste. Grunty nasypowe wystepuja powyzej posadowienia projektowanych rurociggow.

Podloze nosne projektowanej sieci wodociagowej stanowi¢ bedzie warstwa glin piaszczystych
(przy wykonaniu na podsypce piaszczystej).

Wstepowanie wody gruntowej moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych jak i przy
pracach montazowych rurociagow w zaleznosci od pory roku, w ktorej beda trwaty prace budowlane, dlatego
tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi -
iglofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworéw spoistych odwodnienie wykopu mozna
wykonat za pomoca studzienki zbiorczej i odpompowanie wody poza wykop.

3.5.10. Whioski i zalecenia

+  Na odcinkach projektowanej sieci wodociagowej gdzie wykopy prowadzone bedg w jezdni, nalezy
zasypac je gruntem sypkim bez frakeji zwirowej i zagescic do stopnia zaggszczenia o parametrach
zalecanych dla drog tego typu. Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami z zaggszczeniem (wskaznik
zageszczenia min. 1s=0,97). Prace prowadzi¢ odcinkami dtugosci maksymalnie 30 m.

+  Siet wodociagowej nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko przestrzennym pod ostong $cian
szczelnych z rozporami, a na odcinkach plytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej, (jesli
wystapi) przy obnizonym zwierciadle wody przy pomocy iglofiltrow.

+  Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz doprowadzi do rozluznienia
gruntow sypkich w wyniku zadziatania ci$nienia splywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna
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dziatat w sposob ciagly. Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych
spowodujg pionowy przeplyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntéw sypkich
podioza i terenéw sasiednich szczegdlnie w poblizu istniejacych obiektow kubaturowych — sciany
szczelne (np. typu Iarsen) zabezpieczg wykop przed naptywajacymi nawodnionymi zwirami i
piaskami, a tym samym nie doprowadzg do ubytkéw podioza pod istnigjacymi fundamentami
budynkow.

+ Roboty ziemne zaleca sie rozpoczat od miejsc potozonych najnizej umozliwiajac grawitacyjny
odptyw wody z wykopu.

+ Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
¢+ Omawiany teren lezy w granicy przemarzania: strefy | Hz = 0,8 m ppt.

+  Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi.
Sie¢ wodociagowa nalezy uktada¢ na nienaruszone réwne piaszczyste dno wykopu a w przypadku
zalegania gruntow spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robot ziemnych wykona¢
topatami.

¢+ Po utozeniu odcinkami sieci wodociagowej wykopy nalezy na biezaco zasypywat gruntem
rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubo$¢ warstw do zageszczenia powinna by¢
dostosowana do metody i rodzaju sprzetu zageszczajacego), do zageszczeniu gruntow min.
1s=0,97.

¢+ Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r.
(Dz.U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii zlozonych warunkéw gruntowo — wodnych (ze
wzgledu na wystepowanie wody gruntowej, na czas budowy zostanie zwierciadto wody gruntowej
zostanie obnizone a tym samym warunki gruntowo wodne czasowo bedg proste), pod wzgledem
ztozonosci przedsiewziecia w Il kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na glgbokost wykopu
powyzej 1,2m ppt.).

3.5.11. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wiasciwosci podfoza grunfowego w czasie

Podloze nosne w zaleznosci od przyjetego poziomu posadowienia obiektow stanowic moga
rodzime nienaruszone grunty spoiste (warstwa Il), plastyczne, o srednio korzystnych parametrach
geotechnicznych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Podczas realizacji inwestycji nastapi poprawa zaggszczenia gruntow niespoistych, w
wyniku ich mechanicznego zageszczenia. W trakcie uzytkowania wiasciwosci podioza gruntowego nie
ulegng zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z podanymi
w tabelach w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie czesciowych wspdfczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujace wspolczynniki bezpieczenstwa 0,9,
Zostaty przedstawione w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.
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Okreslenie oddziatywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystepowa¢ bedzie parcie i odpor gruntu na projektowane rurociagi.
Do okre$lenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia gruntu i odporu gruntu.

Model obliczeniowy

Podloze gruntowe w $wietle normy PN-81/B-03020 na calej czgsci terenu przeznaczonego pod
zabudowe nalezy przyja¢ za jednorodne w przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow
sypkich lub uwarstwione w przypadku wystapienia w poziomie posadowienia projektowanych sieci gruntow
sypkich i spoistych.

Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntoweqo oraz ogolnej statecznosci

Obliczenie nosnosci i osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym (konstrukcja) przez
konstruktora. Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:

¢+ ciezaru wlasnego konstrukcji,
¢+ obcigzenia uzytkowego,
¢+ wyp6r hydrostatyczny.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentéw studni zostaly przedstawione w rozdziale:
Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specialistycznych
robot geotechnicznych

Prace ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonawstwem ukladania rurociggdw, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajac szczegoing uwage na staranne wykonanie
ostatniej fazy robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fundamenty studni.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywari wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania
fym zagrozeniom

Podczas wykonywanych badaf nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Wg badan
archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste i spoiste zalegajace w podiozu w poziomie posadowienia sg
nieagresywne.

Okreslenie  zakresu niezbednego monitorowania wybudowaneqo obiektu _budowlanego, obigktow
sasiadujacych i otaczajaceqo gruntu, niezhednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapic w trakcie
robét budowlanyceh lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne oraz zlozono$¢ przedsigwzigcia zostal
zaklasyfikowany do |l kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na gtebokos¢ wykopu powyzej 1,2m ppt.).
Zaleca sig prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania sie¢ podioza obiektow i ich otoczenia jak tez samych
obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

3.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W ramach budowy sieci wodociggowej zaprojektowano:
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v sie¢ wodociggowa - z rur PE100 SDR17 PN10

= (3225mm - 85,21 metrow - brutto,
= @160mm - 3,26 metrow - brutto,

V' trojnik kotnierzowy DN150/150 - 1 sztuka,
v trojnik kotnierzowy DN200/150 - 1 sztuka,
v’ trojnik kotnierzowy DN200/200 - 1 sztuka,
v' zasuwa DN150 - 4 sztuki,
v" tuki DN200 - 5 sztuk.

Oddziatywania zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg miaty charakter
odwracalny oraz beda krotkotrwate, niepowodujace negatywnego oddziatywania na Srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow. Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowane;
inwestycji na etapie budowy bedzie wlasciwa organizacja robét oraz postepowanie z urobkiem podczas
wykopow. Z realizacja omawianego przedsiewziecia nie wiaze sie koniecznosé zmiany zagospodarowania
terenu. Teren po zakoficzeniu robdt zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Dziatania techniczno-organizacyjne ogranicza, ujemny wptyw na Srodowisko powodowany
prowadzonymi pracami. Polega¢ one bedg na:

+ ewentualne wycieki i rozlewy nalezy likwidowa¢ natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddac
utylizacii,

+ wszelkie dziatania przeprowadza¢ z nalezna starannoscig, eliminujagc ryzyko wystapienia powaznej
awarii,

+ przestrzega¢ zasad dotyczacych stosowania odpowiednich pojemnikéw do gromadzenia
| transportu odpaddw,

+ przy odbiorze odpadow nalezy korzysta¢ z ustug podmiotéw posiadajacych odpowiednie
zezwolenie wynikajace z ustawy o odpadach.
Rozwiazania minimalizujgce mozliwos¢ ewentualnych awarii:

+ ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac,
+ zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiatow,
+  koniecznos¢ przeprowadzenia prob szczelnosci przewoddw,

+ zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczen antykorozyjnych.

3.6.1. Powietrze atmosferyczne

Ograniczenie oddziatywania przedsiewziecia w zakresie powietrza atmosferycznego na etapie
robot budowlanych mozna osiagna¢ poprzez zastosowanie ponizszych rozwigzan:

+ transport materiatéw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie
skrzyn fadunkowych plandekami,

+ magazynowanie materiatbw sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem,

+ ograniczenie predkosci ruchu pojazdow w rejonie budowy,

+ zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy,

+  zraszanie terenu woda w celu ograniczenia wtornego pylenia, zwtaszcza w stoneczne i upalne dni.

3.6.2. Wody gruntowe

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo - wodne planuje sig tak
zorganizowa¢ prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych $rodkow chemicznych na placu budowy.
Sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Sprzet budowlany uzyty do
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budowy winien by¢ sprawny technicznie, a ewentualnie powstate wycieki natychmiastowo usuwane
uniemozliwiajac przedostanie sig substancji niebezpiecznych do $rodowiska. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmiany stanu wod pod wzgledem fizyko - chemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym.
Na etapie realizacji inwestycji zostang zastosowane nastepujace $rodki fagodzace:

+ ograniczenie do niezbednego minimum mechanicznej ingerencji w $rodowisko w obrebie
inwestycji,
calkowity zakaz zrzutu wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do ciekow,

+ doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakoriczeniu inwestycji.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wytwarzanych
odpadéw oraz ograniczaé negatywne ich oddziatywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone
odpady w pierwszej kolejnosci poddane beda odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu) a gdy odzysk
nie bedzie mozliwy - unieszkodliwianiu. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
2018r., poz. 21 z po6zn. zm.) Wykonawca Robot ureguluje stan formalno-prawny w zakresie gospodarki
odpadami.

3.6.3.Hatas

Na etapie realizacji inwestycji glownym Zrodiem hatasu beda prace budowlane. Emisja hatasu
bedzie zwiazana z przesuwajacym sie frontem robot. W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznej, nalezy
stosowaé sie do ponizszych zalecen:

zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu,
stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w obowiazujacych przepisach prawa,
+ przestrzegat zasady wylgczania silnikow w czasie przerw w pracy,
+ maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.
+ prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej.

3.6.4. Przyroda

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). W ramach realizacji inwestycji nie zachodzi
konieczno$t¢ wycinki drzew. Realizacja przedsigwzigcia:

+ nie wplynie negatywnie na utrate roznorodnosci gatunkéw, w tym gatunkow chronionych na mocy
przepisow dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkow lub sktad gatunkowy
siedlisk na obszarze,

+  nie wywola posredniej lub bezposredniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk.

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac nigkorzystne oddziatywanie na ludzi, zwierzgta,
glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury i krajobraz. Na podstawie art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2354 ze zm.) oraz nha podstawie
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.
1029) przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywat nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higieng
i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia.

3.7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
3.7.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokoSci i liczbie kondygnacji

Nie dotyczy. Projekt sieci wodociggowej nie jest okreslany parametrami dotyczacymi powierzehni
zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii.
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3.7.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Nie dotyczy. Sie¢ wodociagowa nie kwalifikuje sie do kategorii ZL i PM.

3.7.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpormosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy

Nie dotyczy. Nie odkresla sie klasy odporno$cia pozarowej i ogniowej dla sieci wodociggowe;j.

3.7.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagroZonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie dotyczy. Sie¢ wodociagowa nie stwarza mozliwosci powstawania mieszanin wybuchowych
i nie kwalifikuje sie jej do zagrozonych wybuchem.

3.7.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wpfywajgcych na odlegfosci
dopuszczaine

3.7.5.1. Lokalizacja sieci

+  dziatki ewidencyjne nr: 488, 474/2, 398/2.
¢+ jednostka ewidencyjna: 022004_2 Wisznia Mafa, obreb ewidencyjny: 0010 Psary.
+ ul. Parkowa.

3.7.5.2. Rodzaj sieci wodociggowejf

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi potgczenie dwoch istniejacych odcinkow sieci.
3.7.5.3. Srednice przewodéw

Projektowana sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur tworzywowych @225mm PEHD 100
SDR17 zgrzewanych doczotowo lub taczonych za pomocg muf elektrooporowych. Dobdr przekrojow sieci
dokonano na podstawie obliczen hydraulicznych.

3.7.5.4. Diugosc sieci

¢+ @225mm - 85,21 metrow - brutto,
¢+ @160mm - 3,26 metrow - brutto,

3.7.5.5. llo¢ i rodzaj hydrantéw zewnetrznych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidziano budowy nowego hydrantu. Istniejace
hydranty nadziemne DN80mm rozmieszczone sg na sieci w odleglosci nieprzekraczajacej 150 metrow.
Wydajno$¢ hydrantu 5 Ifs przy cinieniu nominalnym 0,1MPa. Inwestycja zlokalizowana w jednostce
osadniczej < 2000 mieszkancow.
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3.7.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o drogach poZarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wodg do
zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloci wody do celow przeciwpozarowych,
urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
Zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidziano budowy nowego hydrantu. Istniejace
hydranty nadziemne DN80mm rozmieszczone sg na sieci w odlegloéci nieprzekraczajacej 150 metrow.
Hydranty zlokalizowane w odleglosci od utwardzonej krawedzi jezdni w odlegtosci nieprzekraczajacej 15m.
Inwestycja zlokalizowana w jednostce osadniczej < 2000 mieszkancow.

3.7.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzar objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie dotyczy.
3.7.8. Podsumowanie

+ Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ‘B" badz posiada¢
deklaracje zgodnosci (deklaracja wiasciwosci uzytkowych) z przedmiotowg Europejska lub Polskg
Norma, a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej (oceny
technicznej) dopuszczajacej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w obowigzujacych przepisach i normach.

+ Urzadzenia przeciwpozarowe (m.in. hydranty zewnetrzne) powinny posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej -
Panstwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB.

+ Miejsce usytuowanie hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

s Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiada¢
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Odcisk pieczeci i podpis rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
potwierdzajace uzgodnienie projektu budowlanego, umieszczono w cze$ci rysunkowej
TOMU | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IV. CZESC RYSUNKOWA

4.1. Profil podiuzny sieci wodociggowej

- Strona 47 z 67 -




P —er
[
[ —
| A=
(o
[
|
|
‘2
g
E
; 2| | |E
2 2 |2
i “HAll= E
f
i B
@ 74 | Th
2 R I8
SH S S
5 8 =S 3.\* 3
8 & e it ST
S
PVCIQPY
1,71/10,9}/10,5
4135 1,83 [1,43
= o il = ]
tr = DR =
+0.85

BUDOWA SIECI WODOUIAGOWES W RAMACH ZADANIA PN.:
PROJEKT: “BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] PEHD DZ 225 W MIEJSCOWOSCI PSARY, ULICA PARKOWA,
DZIALKI NR 488, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MALA”
INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W WISZNI MALEJ
' UL. LIPOWA 15, STRZESZOW, 55-114 WISZNIA MAtA
LOKALIZACJA: OBREB PSARY, GMINA WISZNIA MAtA, POWIAT TRZEBNICK, WOJEWODZ TWO DOLNOSLASKIE
DZIALKI EWIDENCYINE NR: 398/2, 474/2, 488
ETAP: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
‘A ABRYS
BRANZA: SANITARNA q, Technika
Spolka z 0.0.
OBIEKT: TECHNOLOGIA SIECI WODOUIAGOWEJ ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wislana 46
R YSUNEK: PROFIL PODtUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ 60-401 Poznan
Zespot projektowy: Nr uprawniefi / specjalnosé Poﬁuis Re;//ozja:
WKP/0283/PW0S/04
; } . . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen Data:
Pr‘Dj ekfowat mgr inz. Cezary Swist cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 8.112023
i kanalizacyjnych bez ograniczef;
WKP/0392/P00S/17
"y P - , Instalacyjna w zakresie sieci, instalagji i urzadzen Skala:
SpraWdZI{' mgg iz Rafat PDng/‘SkI ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1:500
i kanalizacyjnych bez ograniczen
Nr
rysunku:
RO2
L ~ — S AR M1

. STAROSTWO POWIATOWE
Legenda- w Trzebnicy

Wydzial Architektury i Budownictwa
§5-100 Trzebnica. u!, Ledna !

——— Teren istniejacy
Przewod wodociggowy

Tasma lokalizacyjna

1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podwane sa w metrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem
a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje Projektantowi.

Wykaonawca nie moze wykorzystywat bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej a po ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji w Dokumentacji Projektowej.

3, Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z rownolegtay biezaca koordynacja miedzybranzowa.

L, W sprawach nie okreélonych dokumentacja obowiazuja:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia,

- Atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw budowlano - instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakoS¢ materiatow i wykonywanych robat.
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