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,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD DZ 225 W MIEJSCOWOSCI PSARY,

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE: ULICA PARKOWA, DZIALKI NR 488, 474/2, 398/2, GMINA WISZNIA MALA"
LOKALIZACJA: ul. Parkowa, miejscowos¢ Psary, gmina Wisznia Mata, powiat trzebnicki, wojewodztwo
i dolnoslaskie, dziatki ewidencyjne nr: 488, 474/2, 398/2 obreb 0010 Psary
BRANZA: SANITARNA
TEMAT
OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
KATEGORIA
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Poznan, 24.11.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla: ,,BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY PARKOWEJ W PSARACH” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: Sprawdzajgcy:

enin Bunog ez CETanY Swist mgr ini. Rafal Podgérski

kgL ) FIEROW A uprawnienia budow e do projektowanig
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacej infrastruktury podziemne;:
e sie¢ wodociggowa - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @225 mm o tgcznej dtugosci
ok. 85,21 m;

e sie¢ wodociggowa - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 160 mm o tgcznej dtugosci
ok. 3,26 m;

3. Miejsca wiaczenia

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do istniejgce] sieci wodociggowe;j
PVC160 na dzialce 488 obreb Psary (ulica Rakowska) oraz do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC90 na dziatce 398/2 obreb Psary (ulica Parkowa).

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ wodociggowa charakteryzuja sie odpowiednig
wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczng i
biologiczng na wptywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania
powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

e komisyjnie przejac teren pod budowe;

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczyc¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczyC sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodag opadows;

e wyznaczyc¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegodlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczyc¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

4.3. Podloze

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntow i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podfoza gruntowego i
Srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wykonano badania
podtoza gruntowego. Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz tras projektowanych
sieci.

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn.
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25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projekiowane obiekty nalezg do drugiej kategorii
geotechnicznej.
Nalezy zastosowacC podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke do wysokosci min. 30 cm ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego, przy zachowaniu nastepujacych zalecen:
- szerokosc¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu
- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju famanego materiatu;
- réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robdt zobowigzany jest uzyskaé
zgode na wejsScie na teren od zarzadzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Sie¢ wodociggowg wykonac¢ metodg bezwykopowg (przewiert sterowany).

Przy zasypywaniu wykopow w miejscu weztdw wodociggowych i zataman sieci, nalezy
dokonac¢ catkowitej wymiany gruntu. Wykopy zasypywaC warstwami ubijanymi do
wskaznika zageszczenia min. Is= 0,97 (stopien zageszczenia ID=0,64), zachowujgc
zasade, ze projektowane sieci do poziomu 0,3 m ponad poziom ich utozenia zasypane
bedg gruntem sypkim.

Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych
obudéw wykopdw, w zalezno$ci od posiadanych przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wigksze] niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy Scianka rury, a scianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona, w sposob wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

4.5. Rury

Projektowana sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

e nalezy stosowac rury z materiatu PE 100 RC

e wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;

e oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje: numer normy, nazwa
producenta lub znak towarowy (symbol), wymiary ($rednica zewn. x grubos¢ Scianki),
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szereg SDR (np. SDR 17), przeznaczenie, materiat i oznaczenie (np. PE100), klasa
ci$nienia (np. PN10), informacje producenta (data produkgji, nr partii);

o wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci;

e w przypadku metody bezwykopowe] nalezy zastosowa¢ rury z fabrycznie
umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem lokalizacyjnym

e w przypadku wykopu otwartego ufozy¢ nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawcza

4.6. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie. Zaleca sie zachowanie szczegolne] ostroznosci w trakcie prowadzenia robot
ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczgtkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentdéw uzbrojenia podziemnego (np. sie¢ drenarska). Na trasie projektowanych sieci
beda wystepowaly skrzyzowania z istniejacg siecig energetyczng, telekomunikacyjna,
gazowg i kanalizacyjna.

4.7. Opis istniejacej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robot oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia
W rejonie planowanych robét wystepujg jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Po wykonanych
robotach nalezy odtworzy¢ wszystkie elementy drog w obszarze prowadzonych robot
(jezdnia, pobocze) do stanu sprzed inwestycji zgodnie z decyzjg Zarzgdu Drog
Powiatowych w Trzebnicy z 19.07.2023 r. oraz uzgodnieniem Urzedu Gminy Wisznia Mata
z4.07.2023 .
Nawierzchnie ulicy Rakowskiej nalezy odtworzy¢ w nastepujacy sposob:
¢ dolna warstwa o grubosci 15 cm z ttucznia kamiennego 0/63 mm
e gorna warstwa o grubosci 8 cm z kruszywa bitumicznego utrwalonego emulsjg i
grysem (grubos¢ warstw po zageszczeniu)
Pobocze ulicy Parkowej nalezy odtworzy¢ w nastepujgcy sposob:
e dolna warstwa o grubosci 20 cm z ttucznia kamiennego 0/63 mm
e gorna warstwa o grubosci 8 cm z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm
Pobocze na catej szerokosci wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg kamienng 0/31,5 mm o
grubosci 10 cm.
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