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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- normy i normatywy techniczne projektowania,

- warunki techniczne PGK w Wiszni Matej nr 189/WSW/1402/2020 z dnia 24.08.2022r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa sytuacyjna do celdw projektowych 1.500
- Wizja lokalna w terenie

2. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Gtownej i w ul. Polnej w m.
Krzyzanowice, gm. Wisznia Mata. Siet wodociggowag zaprojektowano z rur PEHD PE100RC SDR17 PN10
dz.225 Dtugost projektowanego odcinka sieci wynosi [=125,50 m. Sief zaprojekfowano w pasie drogowym
drogi powiatowej (wtasno$c powiat trzebnicki) nr 13710 dz. nr ewid. 50/1 AM=1i nr 1370D dz. nr ewid.
51/2 AM-1, a takze drogi wewnetrznej (wtasnos¢ gmina Wisznia Mata) ul. Polna dz. nr ewid. 52 AM-1
obreb ewidencyjny: 0002 Krzyzanowice.

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi i jest
komplefne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Celem opracowania dokumentacji jest podanie
rozwigzania technicznego budowy ww. sieci w zakresie niezbednym do jej realizacji.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Dla dziatek 50/1 AM-1, 51/2 AM-1 oraz 52 AM-1 obreb ewidencyjny: 0002 Krzyzanowice zostat
opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr V/XXXVII/205/10 rady
gminy Wisznia Mata z dnia 28 kwieftnia 2010r.). Na ferenie projektowanego odcinka sieci dominuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Uksztattowanie terenu ptaskie, rzedna terenu na obszarze
opracowania ksztattuje od 118,70 do 118,90m n.p.m.

4. WARUNK|I GRUNTOWO ~ WODNE

Obraz warunkow gruntfowo - wodnych zostat przedstawiony w dokumentacji geotechnicznej
{dostarczonej wraz z cata dokumentacja techniczng do inwestora), opracowanej przez firme GEO-AQUA
z Kobylnicy. 7 dokumentacji geotechnicznej wynika iz teren badaf charakferyzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi. W styczniu 2022r. podczas wykonywania odwiertéw, do gtebokosci 2,0 m ppt
nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd podziemnych. Stwierdzono jednak saczenia wody
gruntowej. Projektowany odcinek sieci wodociggowej w prostych warunkach gruntowych zakwalifikowat

mozna do pierwszej kategorii geotechniczne] zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r.

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE J

W rejonie planowanej inwestycji znajdujs sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
ustugowa. W zwigzku z powyzszym w Swietle przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode i oraz drog
pozarowych zachodzi konieczno$t zaopatrzenia w wode do celdw przeciwpozarowych. Najblizszy
hydrant znajduje sie na istniejacej sieci woderiggowej w ul. Polnej ok. 8,5 m od projektowanej inwestycji.

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Projekfowany odcinek sieci stanowit bedzie potaczenie dwoch istniejacych sieci wodaciggowych
wykonanych z rur PV,




Miejsca wtaczenia proj. sieci wodociaggowej w dz. 51/2 oraz dz. 52 AM-1 obreb Krzyzanowice do
istniejacej sieci  PVC dz.90mm (wezet W1 i W10) zaprojektowano poprzez trojnik kotnierzowy
ON80/80/80. Na potaczeniu z istniejacg siecig wodociggowa zaprojektowano zasuwy kotnierzowe DNBO a
za nimi krotce jednokotnierzowe FW DNB80 i nasuwki kielichowe do rur z PVC90. Odgatezienie trojnika
potaczy z projekfowang siecig wodociagowa (szczegdty podano na rysunkach).

Potaczenie kotnierza projektowanego tréjnika DN200/150/200 i projektowanego rurociggu wykonac
z zastosowaniem tulei kotnierzowej PEHD z luznym kotnierzem ocynkowanym DN200/dz.225mm. Siec
wodociggowa zaprojektowano z rur PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz.225 mm (szczegdty podano na
rysunkach).

Projektfowany wodocigg taczyt nalezy za pomoca zgrzewania czotowego. Schematy montazowe

weztow oraz lokalizacje przewoddw projekfowanego wodociggu pokazano na zataczonych do projektu
rysunkach.
Wszystkie ksztattki i taczniki oraz zasuwy zaprojektowano z PEHD, PVC i zeliwa sferoidalnego min.
GJS-400 emaliowanego wewnatrz i na zewnatrz. Uszczelnienie zasuw bezdtawikowe z miekko
uszczelnionym klinem z elastomerdw dopuszczonych do kontaktu z woda pitna. Na kazde] zasuwie
zaprojektowano przedtuzenie teleskopowe zakofczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu
Sredniego. Skrzynki zasuwowe osadzit nalezy na zelbetowych pierScieniach odcigzajacych z betonu
(20/25 w celu zabezpieczenia przed osiadaniem. Na terenie nieutwardzonym i w drogach gruntowych
skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczyl przed przesunieciem ptyta betonowa o wymiarach 50x50 cm.

Zasuwy nalezy oznaczyt przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczone] w poblizu zasuwy na
ogrodzeniu lub stupku stalowym.

Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki, stosowane w potaczeniach kotnierzowych tj. na kotnierzach
luznych, na taczeniach z hydrantami, itp. powinny byt wykonane ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301,
Wszystkie materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej muszg byt dopuszczone do
stosowania na rurociggach wody pitnej. Dopuszczenia musza byt potwierdzone odpowiednimi
dokumentami fj.: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

6.1. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty nalezy rozpoczat od wytyczenia trasy wodociagu. W miejscu wtaczenia do istniejacej

sieci wodociggowej prace nalezy wykonywat mechanicznie i recznie lokalizujgc istniejaca siet w celu
unikniecia uszkodzenia rurociagu.
Wykonujac przejScie pod drogg powiatowa oraz w pasie drogowym drogi powiatowe i pasie drogi
gminnej wewnetrznej nalezy stosowat sie do wytycznych zawartych w decyzji | uzgodnieniu zarzadcy
drogi. (zataczono do dokumentacji) Sie¢ wodociggowa wykonat metoda bezwykopowa. Natomiast wykopy
w miejscach weztowych oraz w miejscu komér przewiertowych wykonat nalezy sposobem mechanicznym
oraz czeSciowo recznym (skrzyzowania z uzbrojeniem terenu, rozkopy weztow potaczeniowych,
pogtebianie wykopu dla fundamentowania rur). Projekfuje sie wykopy szerokoprzestrzenne oraz
waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem Scian wykopu. Gtebokost posadowienia sieci pokazano na
profilu sieci. Gtebokost posadowienia rurociggu wynika z uksztattowania fterenu oraz posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Ziemie z wykopdw sktadowat w odlegtoéci 1,0m od wykopu. Dno wykopu nalezy
wyrdwnat i pogtebit nadajac mu krzywizne rury. W poblizu prawdopodobnego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia praca wykonywal ,z rozpoznaniem”, odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyt stosujac
konstrukcje podtrzymujace.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodociagowej z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokoSt wykopu pod rury o $rednicy
do 315 mm winna wynosit 0,85-115 m. W strefie wysokich wéd grunfowyah wykopy nalezy wykaonat
jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte. Sclany wykopow pionowych
powinny by zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa
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fradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia
wykopow obudowy systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewnit
statecznoSt Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnitc mozliwoéé wykonania robdt na sucho tzn.
w wykopie nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia
gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem grunfu spoza Scian wykopu. Nalezy wiec zapewnit
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkdow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo
dobre ich rozparcie - zwtaszcza w gornej czesci umocnienia.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury)
nalezy wykonat z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi byl zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki
wtasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracat szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowe] nie byto kamieni
lub innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Na obszarze gdzie poziom wod
gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie wykopdw skarpowych bez obudowy, z obudowa
szczelng w sfrefie kanatowej.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypal rure warstwa piasku grubosci 10 cm.
Pozostata czgSt wykopu uzupetnia sie grunfem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia
(wg warunkdw zawartych w decyzji Zarzadu DOrog Powiatowych zageszczenie wykonat warstwowo do
osiggnigcia wspdtczynnika zageszczef Is=1,00). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypywanie wykopu nalezy wykonat po
dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Wymagane odlegtosci przy prowadzeniu sieci wodociggowej:

Odlegtost skrajni przewodow sieci wodociggowych od urzadzed podziemnych i naziemnych powinna
wWynosi:

od kabli elektroenergetycznych 0.80 m (w miejscu skrzyzowan na kabel natozy¢ rure ochronna)
od kabli telefonicznych 0.50 m (w miejscu skrzyzowan na kabel natozyt rure ochronna)

- od przewodow kanalizacyjnych 1,0 m

- od pasa drzew 2.0 m

- od stupdw osSwietleniowych, telekomunikacyjnych 2,0 m

- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0 m

- od ogrodzen 15 m

1

- od gazociggdw Sredniego ciSnienia 1,5 m

6.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowat odwodnienie wgtebne
wykopu tj. za pomocg zestawu igtofiltrow.
Poziom wody gruntowej nalezy uftrzymywat na zatozonym poziomie pod projektfowanym dnem wykopu
przez caty okres realizagji posadawiania rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapit dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglednié mozliwosi
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badaf.
Wykonawca w zaleznosSci od rzeczywistych warunkow moze przyjat inng technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie frwania robot ziemnych.

6.3. RURY OCHRONNE

Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej projektowanym wodociggiem, pomiedzy weztem W5
- W6 nalezy wykonat zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami zarzadcy drogi. Zaprojektowano przejscie
metody bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,40m
liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety jezdni. Rury ochronne wykonat z rur PEHD PE100RC
PN10. Montaz rury przewodowej w rurze ochronnej PEHD PE100RC SDR11 PN10 dz. 355x32.2
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zaprojektowano na ptozach dystansowych typu BR24 rozmieszczonych co 1,5m, na poczatku i na koAcu

przepustu zaprojektowano po dwa obwody ptdz. Kofce rury ostonowej zabezpieczyt manszetami typu
N z materiatu EPDM.

6.4. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy umieszczat przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach kierunku)
oraz pod zasuwami, trojnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien byt tak ustawiony, aby
swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przesfrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy (12/15
przygotowanym na miejscu. OdlegtoSc miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego
powinna byt nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalat betonem
klasy C12/15 izolujac go od przewodu folig lub dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu
bloku mozna wykonywat dowolng metoda, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy
pogtebit recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma PN-81/9192-04. Wykop w migjscu
wbudowania bloku nalezy zasypywat (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

6.5 OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Trase sieci wodociggowej w miejscu  wykopdw nalezy oznakowat lokalizacyjng tasma
ostrzegawczg montowang ok. 30 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna byé
oznakowana za pomocq jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN -B-09700.
Oznakowanie wodociggu wykonat zgodnie z PN-86/B-09700 stosujac typowe tabliczki informacyjne
monfujac je w widocznych miejscach.

6.6. PROBY | DEZYNFEKCJA

Przed przekazaniem rurociagu do uzytku nalezy przeprowadzit probe szczelno$ci (cidnieniowa-
hydrauliczng). Szczegétowe wymagania odnos$nie szczelnodci rurociagu zawarte sg w normie PN-B-
10725 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne, Wymagania i badania.

Probe przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa przykrywajaca
przewdd, gruboSci 30 cm i zabezpieczajaca go przed poruszeniem sie w trakcie préby szczelnodci.
Ztacza rur powinny zostat odkryte, aby taftwiej byto wykryC nieszczelnodci. W czasie proby
szczelnoSci sie€ wodociggowa nalezy napetnit woda i odpowietrzy¢. Proby ci$nieniowe przeprowadza sie
w odcinkach 200m.

Wg. normy PN-EN 805:2002 probe szczelnoSci przeprowadzamy w trzech etapach:
a) probe wstepna przy zastosowaniu ciénienia roboczego - 6 bar. (zas trwania proby 24 h,
b) probe spadku ciSnienia przy ci$nieniu probnym - 10 bar
c) gtéwna probe cisnieniowa przy cidnieniu probnym - 10 bar mefoda ubytku wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob jest woda pitna wodociggowa.
- Probe wstepng przeprowadzamy po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas
stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakohczeniu napetniania woda.
- Probe spadku cisnienia i gtownag probe ciSnieniowg przeprowadzamy metods ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych prob wynosi po 0,5 godziny.
Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciggty w czasie rejestrowat zmiany femperatury |
ci$nienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej probie szczelnoSci nalezy:
- przeptukat przewdd czysta woda pod ciSnieniem i predkoscia umozliwiajaca usuniecie wszystkich
zanieczyszczen w przewodzie

- zdezynfekowat chlorowym roztworem wodnym w iloci co najmniej 50 mg Ci/dm® w czasie 24 godzin
- ponownie wyptuka¢ przewdd

- poddac wode badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Dezynfekcje uznaje sie za zakohczona jezeli prébki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacje
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epidemiologiczna potwierdza przydatno$t do spozycia

6.7. SKRZYZOWANIA 7 UZBROJENIEM TERENU

Projektowany odcinek sieci krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazanym na mapie
projektowej i profilu sieci.
W metodzie wykopowej przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem roboty

prowadzi¢ nalezy recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyt na kable zatozyf rury
ochronne dwudzielne.

Przy robotach ziemnych nalezy zachowal szczegdlng ostroznost, prace nalezy prowadzic tak aby
uniknat uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.

Lokalizacje uzbrojenia w terenie nalezy ustalic przy pomocy wiadomosci uzyskanych od wtasciciela
uzbrojenia oraz probnych przekopow wykonywanych recznie ze szczegdlna starannoécia i pod nadzorem
wtasciwych stuzb.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie uwarunkowan dotaczonych do protokotu z
posiedzenia narady koordynacyjnej (dotaczono do dokumentacji).

Wykonujgc siec w pasie drogowymi nalezy stosowat sie do wytycznych zawartych w decyzji/
zezwoleniu zarzadcy drogi (zataczono do dokument acji).

W przypadku natrafienia w czasie robdt budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie {ub
wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalit dalszy tok postepowania.
Wykopy oznakowal i zabezpieczy( zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzit zgodnie z
przepisami z zakresu wykonawsfwa robot instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych producentéw,
Przy wykonywaniu robot nalezy Scisle przestrzegat warunkdw i przepisdw BHP.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowat odlegtosci
normatywne.

Po zakofczeniu prac nalezy przywrdcié nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwoftnego. Catost
robot nalezy wykonal i odebrat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. DzU. z
15.06.2002 r. nr 75z pdzn. zm.

7. OPIS PRAC GEODEZYINYCH W TRAKCIE | PO WYKONANIU ROBOT

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy dokonaé wytyczenia trasy projekfowane;
sieci przez uprawnionego geodete. W tym celu wykonawca prac geodezyjnych zgtasza prace geodezyjne
przed ich rozpoczeciem wtasciwemu miejscowo starodcie. W pierwszej kolejnosci geodeta opracowuje
dane niezbgdne do wyfyczenia, takie jak punkty zatamania trasy, studzienki, hydranty sieci oraz
przecigcia nowo budowanej infrastruktury z istniejgcymi mediami. Nastepnie oznaczyt (np. przy pomocy
palikow drewnianych malowanych specjalng fluorescencyjng farba budowlana) nalezy przebieg frasy
sieci, przytaczy i kolizji na gruncie. Ostatnim etapem fyczenia jest sporzadzenie szkicu fyczenia, na
ktérym zaznacza sie domiary do trwatych punktow ferenowych i przekazuje wykonawcy do realizacji.
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy dokonaé geodezyjnych pomiaréw lokalizacji istniejacego
uzbrojenia. W przypadku zauwazonych rozbiezno$ci z danymi posadowienia przyjetymi w dokumentacji
nalezy je skoordynowat pod nadzorem Inspekfora nadzoru oraz przysztego uzytkownika sieci.
Wtasciwe dane nanie$t w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem wykopu
rurociag nalezy zinwentaryzowat przez uprawnionego geodete. Mapki inwentaryzacyjne dostarczyc do
inwestora oraz do OSrodka Geodezji w wtasciwym miejscowo starostwie.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania powinny byt zaakceptowane przez
projektanta sieci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czeéciowego dla robét
zanikajacych i z odbioru koficowego po zakofczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byt zgodne
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z wymaganiami PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Wyniki badan
powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow czesciowych, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badaf bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwenfaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
profokotu odbioru kohcowego na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonang siec.
Projekfowane sieci w_stanie odkrytym (przed zasypaniem) podlegaja odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela PGK sp. z 0.0. w Wiszni Matej.

9. UWAGI KONCOWE.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojer istniejacych i naniesionych na
planie sytuacyjnym wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i
uszkodzenia. Przy realizacji robot nalezy uwzglednit warunki zawarte w decyzjach zezwalajacych na
lokalizacje infrastruktury technicznej w poszczegdlnych dziatkach,
W przypadku natrafienia w czasie robot budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub
wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalit dalszy tok postepowania.
Wykopy oznakowal i zabezpieczyt zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzit zgodnie z
przepisami z zakresu wykonawstwa robdf instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych producentow.
Przy wykonywaniu robot nalezy SciSle przestrzegal warunkdw i przepiséw BHP. W przypadku kolizji
projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowat odlegtoéci normatywne. Po zakoAczeniu
prac nalezy przywrocit nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwotnego. Cato$¢ robdt nalezy
wykonat i odebrat zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r,
nr 75z pozn. zm.

10. WPt YW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w mys! przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dn.09.11.2010. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr
213 poz. 1397 z pozn. zm) nie jest zaliczany do zadnej grupy przedsiewziet mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko. Zgodnie z przepisem §3.ust.l. pkt. 68 ww. rozporzadzenia do
przedsiewziet mogacych pofencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko zalicza sie: Lrurociagi
wodociggowe  magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stagi uzdatniania do przewoddw wodociggowych rozdzielczych z
wytgczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowg” Projektowana siet wodociggowa nie zalicza sie
do ww. obiektow, poniewaz bedzie siecia rozdzielcza.
Prace budowlane prowadzic w sposob wykluczajacy zanieczyszczenia wéd gruntfowych wyciekiem z
niesprawnych technicznie maszyn i urzadzefn budowlanych.

Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robdt budowlanych do pory
dziennej,

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztuczaych, stali i metalj kolorowych nalezy
przekazat firmie zajmujgcej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu. Inne odpady np. zuzel, asfalf
nalezy magazynowat na wydzielonym terenie i przekazat do unieszkodliwienia wyspecjalizowane] firmie
posiadajacej zezwolenie na odbior odpaddw i unieszkodliwienie odpaddw niebezpiecznych.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci rownej zasiegowi ich koron nalezy
prowadzit sposobem recznym.

Projektowana budowa odcinka sieci wodociggowej nie stanowi zagrozenia dla otoczenia |
Srodowiska naturalnego.

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
BRANZA: sanitarna
NR GEODEZYINY DZIAtKI: 50/1, 51/2, 52 AM-1

obreb ewid. Krzyzanowice 0002
jedn. ewid. Wisznia Mata 022004 2
ADRES INWESTYCJI: ul. Gtéwna, ul. Polna

51-180 Krzyzanowice

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
sp. z 0. 0. w Wiszni Matej
ul. Lipowa 15, Strzeszow
55-114 Wisznia Mata

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: Mateusz Jurkowski

Zakres robot:

Realizacja obejmuje wykonanie odcinaka sieci wodociagowej z rur PET00RC SDR1? PN10 dz.225 w ul.
Gtownej oraz w ul. Polnej w m. Krzyzanowice gm. Wisznia Mata. Inwestycja realizowana bedzie w pasie
drogowym drogi powiatowej dz. 50/1AM-1, 51/2 AM-1 oraz drogi wewnetrznej dz. 52 AM-1, obreb 0002
Krzyzanowice. Dtugost projektowanej sieci wynosi [=125,50m.
- Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w ww. dziatkach oraz wprowadzenie zmian w organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych

- Wykopy probne i odkrywki uzbrojenia terenu
- wytyczenie przebiegu sieci wodociagowej
- raoboty ziemne do gtebokosci ok. 1,7 m

- montaz sieci

- zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu oraz odtworzenie nawierzchni
Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych:

Wystepuja obiekty budowlane w obszarze inwestycjii budynki mieszkalne oraz towarzyszace,budynki
ustugowe, uzbrojenie terenu: siet wodociggowa, siet kanalizacji sanitarnej, deszczowej, siel gazowa,
sieC telekomunikacyjna, elektroenergetyczna wraz z przytaczami,

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wedtug rozpoznania ferenu inwestycyjnego, technicznego uzbrojenia terenu oraz trasy wykonywanych
rurociaggow powyzszych elementéw nie ma.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef podczas realizacii robét budowlanych.




Realizacja robét budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu wymaga wykonania: prac ziemnych,
podtaczenia do rurociggow ,, sieciowych” i rohot montazowych na sieci.

Przy zachowaniu wymogow BHP, wykonywaniu robdt wedtug norm branzowych i instrukcji montazu
wystapienie zagrozenia jest bardzo mate, a jego skala jest niewielka. Nalezy jednak zaznaczyc, ze
prowadzac roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normamil mozna spowodowat obsuniecia i oberwania
grunfu, spowodowat uszkodzenie uzbrojenia tferenu. Przy robotach montazowych obejmujacych
potaczenie z istniejacymi, czynnym rurociggiem moze wystapic zagrozenie sanitarne.

Miejsce wystapienia zagrozen lokalizuje mapa projektowa.
Czas wystapienia zagrozenia - termin realizacji robdt

Sposdb  prowadzenia _insfruktazu  pracownikow przed przystapieniem do  robdot  szczeagdln
niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowat przypomnienie podstawowych wymogéw BHP, w szczegdlnosci przy
wykonywaniu:

- Wykonania podtaczenia do istniejacego rurociagu

- Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie sposobu wykonania
umocnienia Scian wykopu oraz jego rozbiorki, prowadzenie prawidtowego wykopu, sktadowania
grunfu z wykopu na odktadzie, zasypanie wykopu oraz obstuga sprzetu zageszczarek.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwu wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja robot w powyzej wymienionych strefach lub w ich sasiedzfwie wymaga prowadzenia prac
budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczefistwa i higieny pracy, wykonywania ich wedtug norm
branzowych i obowigzujacych instrukcji montazu.

Konieczne jest:

- Uzgodnienie ze stuzbami eksploatacyjnymi sieci terminu wykonania podtaczenia

- Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: metoda bezwykopowa oraz wykop skarpowy (w
miejscach komér przewiertowych, weztdéw potaczeniowych), umocnienie &cian wykopow z rozporami,
wejScie i wyjScie z wykopu drabinami, sktadowanie gruntu z wykopu min. 1,0m od wykopu, lokalizacja
uzbrojenia terenu przekopami probnymi

- Wykonywanie robot przygotowawczych na zewnatrz wykopu

Uwagi koncowe:

- Podczas realizacji robot nalezy zachowaté wymogi bezpieczeAstwa i higieny pracy
- Przyjac wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy

- £ uwagi na maty zakres i stopien trudnoSci robdt, opis ich realizacji w projekcie oraz wskazane w

niniejszej informacji aspekty bezpieczefstwa | ochrony zdrowia nie przedstawia sie planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiazek sporzadzit przed
rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWAL:
mgr inz. Ma eus
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z Jurkowsk;
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PROWADZENIE RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OStONOWEJ

rura przewodowa

manszefa
7 7 7 7 7 jm‘L
manszeta rura ostonowa
ptoza dystansowa
ptoza dystansowa
rura ostonowa
%ra przewodowa
BIURO PROJEKTOWE FIRMA “"KQOWALEWSK!” W Bud A o .
ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz. coracowania: — DOOWaA 0GCINKA Sieci wodoclagowe
tel ffax. 65 545 44 98, kom. 605 345 588; e-mail. kowproj@o2 pl
ysunek: | PROWADZENIE RURY PRZEWODOWEJ skala data: nrrys. |nrstr
W RURZE OStONOWE.J . 10.2022 5 15
adres obr. Krzyzanowice L west Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.[w Wiszni Matej
cbiektu . | gz 50/1 AM-1, 51/2 AM-1, 52 AM-1 MWESIOT 1 lipowa 15: Strzeszow. 55-114 Wisznia Mala
. : instalacyjna w zakrgsm sieci,
N mgr inz. Mateusz Jurkowski g T,Zﬁfgé;ﬂfcﬁinz o?\:;é:ych‘ r WKP/0160/POOSI21
g_ wodociagowych i kanalizacyjnych| £ "
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WKP-QI3-NS5-1Y6 *

Pan Mateusz Jurkowski o0 numerze ewidencyjnym WKP/1S/0241/21

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 06:34:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

KATEGORIA OBIEKTU:

BRANZA:

NR GEODEZYINY DZIALKI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

XXVI
sanitarna

50/1, 51/2, 52 AM-1
obreb ewid. Krzyzanowice 0002
jedn. ewid. Wisznia Mata 022004 2

ul. Gtowna, ul. Polna
51-180 Krzyzanowice

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0. 0. w Wiszni Matej

ul. Lipowa 15,

Strzeszow, 55-114 Wisznia Mata

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2021, poz. 2357,
z pozn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 30 pkt 3 tej ustawy oSwiadczam, ze dokumentacja
ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY
zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami
Swadomy odpowiedzialnoSci karnej za podanie w ninigjszym odwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z arf. 733 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych

imig | nazwisko

spet alnosc ‘ numer uprawnien

PROJEKTANT

mgr inz. Mateusz Jurkowski

instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych
i kanallzacyjnyth

zamieszczonych powyzej.

WKP/0160/P00S/21

i



ul. Lipowa 15; Strzeszow; 55-114 Wisznia Mata
- tel. 71 711 96 40; e-mail: bok@pgkwisznia.pl
Nr Rej. 189/ \WSW/ /x4 /2020 Strzeszow, 24.08.2022 r

o~ DG ‘< Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0. 0. w Wiszni Matej

Biuro Projektowe

Firma ,,KOWALEWSKI”
ul. Wojska Polskiego 26,
63-900 Rawicz

Dotyczy: aktualizacji warunkéw technicznych dla projektowanej sieci wodociggowej
ziokalizowanej na dz. nr 51/2, 52 i 50/1, obrgb Krzyzanowice dla zadania pn.: Budowa
sieci wodociggowej w m. Krzyzanowice, ul. Gléwna i Polna.

W nawigzaniu do warunkéw nr 320/WSW/6031/2329/2020 z dnia 18.10.2021r. na budowe sieci
wodociggowej w  Krzyzanowicach, ul. Gtéwna | Polna, Przedsiebiorstwo  Gospodarki
Komunainej Sp. z o.0. w Wiszni Matej aktualizuje warunki techniczne do projektowania w/w sieci:

I.  SIEC WODOCIAGOWA

1. Lokalizacia sieci zasilajgcej

Zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej z rur PEHD Dz 225 mm.

Potgczenie odcinka projektowanej sieci wodociggowej PEHD Dz 225 mm nalezy wykonaé do
istniejgce] sieci wodociagowej PVC Dz 80 mm ziokalizowanej w dzialce nr 51/2, obreb
Krzyzanowice,

Potaczenie odcinka projektowanej sieci wodociggowej PEHD Dz 225 mm nalezy wykonaé do
istniejgce] sieci wodociggowej PVC Dz 90 mm w dz. nr 52, obreb Krzyzanowice.

2. Miejsce wpigcia | sposob wykonania sieci wodociagowej

1) Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowac z rur PEHD Dz 225, PE100, SDR 17, PN10.

2) Potgczenie projektowanej sieci wodociagowej PEHD Dz 225 mm i istniejgcej sieci wodociggowej
PVC Dz 90 mm, w dziatce nr 52, obreb Krzyzanowice ( wezet nr 1 — wg zatgcznika) zaprojektowac
w postaci rozbudowanege wezia potgczenioweggo z zastosowaniem odejscia PEHD Dz 160 mm od
rurociggu PEHD Dz 225 mm ( tréjnik Dz 225/160 mm) i polgczenia go z istniejgcym rurociagiem
PVC Dz 90 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi. Wolny koniec ( Dz 225 mm) trojnika zaslepic
petnym kotnierzem stalowym, ocynkowanym.

3) Polgczenie projektowanej sieci wodociggowej PEHD Dz 225 mm i istniejgcej sieci wodociggowe|
PVC Dz 90 mm, w dziatce nr 52, obreb Krzyzanowice ( wezel nr 2 — wg zalgcznika) zaprojektowac
w postaci rozbudowanego wezta potgczeniowego z zastosowaniem odejscia PEHD Dz 160 mm od
rurociggu PEHD Dz 225 mm ( tréjnik Dz 225/160 mm) i poigczenia go z istniejgcym rurociggiem
PVC Dz 90 mm wraz z zasuwami odcinajacymi. Wolny koniec ( Dz 225 mm) trojnika zaslepic
peinym kofnierzem stalowym, ocynkowanym.

4) Polgczenie projektowanego i istniejgcego rurociggu zaprojektowac z zastosowaniem Ksztattek
systemowych. Polgczenia kotnierzy projektowanych zasuw z istniejgcymi rurociagami PVC Dz 90
mm projektowac z zastosowaniem kro¢cow jednokotnierzowych FW, Dn 80 mm do poigczen z PVC
i nasuwek dwukielichowych PVC Dz 90 mm

5) W miejscach zmian kierunku projektowanych rurcciggow zastosowac trojniki i zasuwy odcinajace.

6) Ksztaftki t faczniki wodociagowe projektowac z PEHD, PVC i zeliwa sferoidainego min. GJS- 400
emaliowanego z zewnatrz i wewnatrz.

7y Zasuwy projektowac z zeliwa sferoidainego min. GJS-400 emaliowane z zewnatrz | wewnatrz.
Uszczelnienie zasuwy bezdtawikowe, miekko uszczelniony klin z elastomerdw dopuszczonych do
kontaktu z wodg pitng. Na zasuwie zaprojektowac przediuzenia teleskopowe zakoriczone
zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu sredniego. Skrzynki zasuwowe osadzi¢ na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych w celu zabezpieczenia ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych
i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem plytg
betonowg o wymiarach 50x50 cm.

8) Minimalna gtebokosc¢ przykrycia sieci wodociggowej — 1,40 m,

9) Na sieci wodociagowe], jesli bedzie wymagane, zaprojektowac hydranty p.poz. nadziemne o
$rednicy Dn 80 mm. Rozmieszczenie hydrantdw nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
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Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroclawiu iX Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowego
Wysokosc¢ kapitatu zaktadowego: 50,051,500,00 zi.
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S3d Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroclawiu IX Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Wysokosc kapitatu zaktadowego: 50.051.500,00 zi.



