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1.Ws’re£.
1.1, rzedmiot SSTWiORB. .

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej dla inwestycji pn:

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWES W M. KRZYZANOWICE, UL. GtOWNA ORAZ UL. POLNA

12 Zakres stosowania SSTWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB :

— wykonanie sieci wodociaggowej z rur PE100 SDR1? PN10 8225 na podsypce piaskowej gr.10 cm
—wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR1? PN10 8225 metoda bezwykopowga
— zakup ksztatftek zeliwnych, zasuw klinowych zel. DN 80, DN 200, DN 150 mm

— wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15
1.4.  QOkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszed' ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST W.00.00.01.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST W.00.00.1. “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY. )
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
1. ggrélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

WiORB-00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej s3 :
- rurociag:

= rury do wody PE100 SDR1# PN10 dz.225

- elementy uzbrojenia rurociagu:

= zasuwy zeliwne owalne DN 200, DN 150 i DN 80mm

= ksztattki zeliwne wodociggowe; trojniki , kolana, ksztattki potaczeniowe,
ksztattki z PE i PVC wodociggowe
trojnik zeliwny kotnierzowy DN 200x150x200 mm, DN80/80/80
zwezki kotnierzowe DN 150/100mm
potaczenia kotnierzowe dla rur PE dz.225 i PVC dz.80mm

Ksztattki, zasuwy oraz taczniki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego min. GSJ-400 emaliowanego z
zewnatrz i wewnatrz. Uszczelnienie zasuw bezdtawikowe, miekko uszczelniony klin z elastomerow
dopuszczonych do kontakfu z woda pitna.
Zasuwy nalezy wyposazyC w klucz do zasuw oraz teleskopowa obudowe klucza i zeliwng skrzynke
do zasuw fypu sredniego. Skrzynki zasuwowe osadzic nalezy na zelbefowych pierScieniach
odcigzajacych” (beton C20725) celem zabezpieczenia ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i
E%reSr(l)ach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczyc ptyta betonowa o wymiarach
x50cm.
Zasuwy nalezy oznaczyc przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczonej w poblizu zasuwy na
ogrodzeniu lub stupku stalowym.
szystkie Sruby, nakretki, podktadki, stosowane w potaczeniach kotnierzowych ftj. na kotnierzach
luznych, na taczeniach z hydrantami, itp. powinny byC wykonane ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej musza byt dopuszczone do
stosowania na rurociggach wody pitnej. Dopuszczenia muszg byc potwierdzone odpowiednimi
dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne'i deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB 00.00.01 “Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych, montazowych, wykonczeniowg’gh musi byC w petni sprawny i
dostosowany do ’rechnolo%ii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z
Klacéonalnego ich wykorzysfania na budowie. Sprzet musi byc zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.

Sprzet do wykonania sieci wodociggowej .
ykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,



4.2,

4.5,

4.7

4L.8.

4.9.

5.2.

5.3.

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzefu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

maszyn do wykonywania robot bezwykopowych

TRANSPORT.
Ogolne wymagania do’rrczace transportu .
Ogolne wymagania dofyczace fransportu podano w STWIORB 00.00.01 ,Wymagania ogolne”

kt. L.
%ransBor‘r rur kanatowych
Rury PE moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
rzed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
Brzefaczaniem pod ptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

rzy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaC Scian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu .
Transport elemenftow zeliwnych sieci wodociagow?jj .
Elementy Zzeliwne moga byc fransportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport mieszanki befonowej . .
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki ftransportowe, ktore nie
sBowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw
Kruszywa moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byt zgodne z BN-88/6731-08 .

WYKONANIE ROBOT. )
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB 00.00.01.

ykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Erojek’r organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich” bedzie wykonywana
kanalizacja deszczowa w zakresie:

*Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykonat ze wzgledu na uzbrojenie terenu probne
przekopy).

*Przygotowanie podtoza.

*Roboty montazowe.

*Roboty wykonczeniowe
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonzmi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Wykopy pod rurociag wykonywany metoda wykopowa oraz komory startowe, przejSciowe i
koncowe, wykonat nalezy sposobem mechanicznym oraz cze$ciowo recznym (skrzyzowania z
uzbrojeniem  ferenu, rozkopy weztow  potaczeniowych, pogtebianie  wykopu dla
fundamentowania rur). Projektuje sie w%kopy szerokoprzesfrzenne oraz waskoprzestrzenne
z Ee’fnym umocnieniem Scian wtkopu. iemie z kaopow sktadowac w odlegtosci 1,0m od
wykopu. Wykopy zabezpieczyﬁ arierkami o wysokoSci 1,1 m, a w porze nocnej oSwieflic
znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ mozliwoSc komunikacji dla weszych i
pojazdow. Dno wykopu nalezy wyrdownac i pogtebic nadajac mu krzywizne rury. poblizu



prawdopodobnego przebiegu istniejacego uzbrojenia praca wykonywat ,z rozpoznaniem"”,
odkryte uzbrojenie nalezy zabeineczyc stosujac konstrukcje podfrzymujace.

SzerokoST wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnefrznymi wymiarami
przewodow, do ktorych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia.
Sciany wykopow pionowych powinny byc zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg
szczelneg’( obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub
wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej fypu
segmentowego o

W wykopach o’rwarfrch dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem usftalonym w
dokumentacji projekfowej, prz%/ czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byC wykonane bezposSrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdé'ecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. .

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byC wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

Metoda bezwykopowa

Wykonujac przejScie pod droga powiatowa oraz w pasie drogowym drogi powiatowe i w
pasie drogi gminnej wewnetrznej nalezy stosowat sie do wytycznych zawartych w decyzji i
uzgodnieniu zarzadcy drogi.Sie¢ wodociggowa wykonac metod3 bezwykopowa.

Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej projektowanym wodociggiem, pomiedzy weztem
W5 - W6 nalezy wykonac zgodnie z decyzjami i wuzgodnieniami zarzadcy drogi.
Zaprojektowano przejscie metodg bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze
ochronnej na gtebokoSci min. 1,40m liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety jezdni.
Rury ochronne wgkonaé z rur PEHD PE100RC PN10. Montaz rury przewodowej w rurze
ochronnej PEHD PE100RC SDR11 PN10 dz. 355x32.2 zaprojekfowano na ptozach dysftansowych
typu BR24 rozmieszczonych co 1,5m, na poczatku i na kohcu przepustu zaprojektowano po
dwa obwody ptoz. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami typu N z materiatu EPDM.

5.L. Przygotowanie podtoza
W grunfach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury przewodowe )

Rury nalezy uktadaC w temperafturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju beftonowania
wykonywat w temperafturze nie mniejszej niz +8° (. ) .
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyc
konce utozonego kanatu przed zamuleniem..

taczenie rur z PEHD PE100 i ksztattek moze odbywal sie z wykorzystaniem zgrzewania
czotowego
Ogolne wy‘rgczne dotyczace procesu zgrzewania :
= osoba wykkonujaca zgrzewania powinna byt przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi
zgrzewarki ,
= nalezy zachowat czysto$t w obrebie zgrzewanych miejsc ,
= nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewniC sig, ze zgrzewane odcinki rur s ustawione
osiowo.

5.6. Proba szczelnosci i dezynfekcja przewodow ciénieniowrch

. Przed przekazaniem rurociagu do uzytku nalezy przeprowadzic probe szczelnoSci
(ciSnieniowa- hydrauliczng). Szczegotowe wymagania odnosnie szczelnoSci rurociggu zawarte sg w
normie PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnefrzne. Wymagania i badania.

_Probe przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa przykrywajgca

Erzewod, grubosci 30 cm i zabezpieczajgca go przed poruszeniem sie w trakcie proby szczelnosci.
tacza rur powinny zostac odkryte, aby tafwiej byto wykryC nieszczelnoSci. W czasie proby
szczelnoSci  sieC  wodociggowg nalezy napetnic woda i odpowiefrzyc. Proby ciSnieniowe
Wz prowadza sie w odcinkach 200m.

. normy PN-EN 805:2002 probe szczelnoSci przeprowadzamy w trzech etapach:
a? probe wstepng przy zastosowaniu ciSnienia roboczego - 6 bar. Czas trwania proby 24 h.
b) probe spadku ciSnienia przy ci$nieniu probnym - 10 bar
c) gtowna probe ciSnieniowg przy cisnieniu probnym - 10 bar metoda ubytku wody.
ng}nnikiem wykorzystanym do prob jest woda pitna wodociggowa.
- Probe wstepna przeprowadzamy po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany
czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda.



- Probe spadku ciSnienia i gtowng probe ciSnieniowag przeprowadzamy metoda ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych prob wynosi po 0,5 godzin

-

_ Podczas prowadzenia proby nalezy w sposo{f ciagty w czasie rejestrowac zmiany temperatury
i ciSnienia czynnika.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy
zachowat nastepujace warunki :

e zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny byt zgodne z obowigzujacymi normami

e wszystkie ztacza powinny byt odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej dtugoSci powinien byt zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami ,

e doktadnie wykonana osypka i zamocowane ztacza ,
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byt zamknigte ,

e profil przewodu powinien byt wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwiat jego
odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny byt zainstalowane w
najwyzszych punktach badanego odcinka ,

e proba moze sie odby¢ najwczeSniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas
wykonywania wodnej proby szczelnoSci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta ,

odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowat sie w jego najwyzszych punktach, a podczas
napetniania powinny byc ofwarte,

badany odcinek przewodu nalezy wypetnic wodg od najnizszego punktu,
predkoS¢ napetnienia powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego $rednicy,
temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20 st. C,

przewod nie powinien byC nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni
zewnefrznej nie moze spasc ponizej +1st.C.

* probe ciSnienia nalezy przeprowadzal co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociagu.

* % ¥ *

Wyszczegolnienie robot:

Doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu.

. Wykonanie opordow i rozparc.

. Zaslepienie koncowek badanego odcinka.

. Napetnienie przewoddw wodg z istniejagcego wodociagu.
Wmonfowanie pompy. )

Uzyskanie wymaganego cisnienia.

. Kontrola ztaczy. . )

. Demontaz pompy, oporow i rozparc.

. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po probie.

VOOV ~WN —

Po przeprowadzeniu pozytywnej probie szczelnosci nalezy:

- przeptukac przewod czysta woda pod ciSnieniem i predkoScig umozliwiajaca usuniecie wszystkich
zanieczyszczen w przewodzie .

- dzd_ezynfekowac chlorowym roztworem wodnym w iloSci co najmniej 50 mg Cl/dm3 w czasie 24
godzin

- ponownie wyptukat przewod

- poddat wode badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Dezynfekcje uznaje sie za zakonczona jezeli probki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacje
epidemiologiczng potwierdza przydatnoSc do spozycia

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie . .

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami gruboSci 20 cm. Materiat zasyEkgw
powinien byC rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskazni
zageszczenia powinien byt zgodny z okreslonym w STWIORB.

Rodza& t{run’ru do, zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Oﬂélne zasady kontroli jakoSci robot podano w STWiORB 00.00.01 , Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. ontrola, pomiary i badania |
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania materiatow do betonu i
zapraw i ustalic recepte. )
6.2.2. Konfrola, pomiary i badania w czasie robof



6.2.3.

8.2.

9.2.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czes’ro’rllwosua okreslona i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowat:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokoSciowych z doktadnosScig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego ,

— badanie odchylenia osi rurociagu
— sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow |,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow oraz elemenfow uzbrojenia sieci
wodociggowej,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

— odchylenie odlegtoSci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wigcej niz 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczat 3 cm,

odchylenje szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczat 5 cm,
OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.1 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr wodociagu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek, a mianowicie:

. elementy uzbrojenia sieci wodociggowej - w kompletach,
. roboty ziemne, roboty befoniarskie - w m?

ksztattki zeliwne - szt
ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB 00.00.01 ,Wymagania o%olne pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozy’rywne
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania sieci wodociggowej ,
— elementy uzbrojenia rurociagu
— wykonana izolagja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
Boprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

tugosc odcinka robgt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci

Ogollne uitralsnla dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIiORB 00.00.01 ,Wymagania
ogolne” p

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robdft,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— utozenie przewodow wodociggowych, elementow wuzbrojenia wraz z niezbednymi
ksztattkami zeliwnymi

— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



9.3. Szczegotowy zakres robdt objetych ptatnoscia :
— zgodnie z zataczonym przedmiarem robot

10.  PRZEPISY ZWIAZANE. .
- Wg STWIORB 00.00.01 ,Wymagania ogolne " pkt. 10



