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ZBIORNIK 54 \ ZBIORNIK 5b 1. WYMARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm], SREDNICE OTWOROW W [mm], RZEDNE WYS. W [m].

det. [A] - POLACZENEE PIONOWE N | 2. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY | INNE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE WG PROJEKTOW
BETONOWANE ELEM. SCIENNYCH i - ; [2.3]-SPUST DN315 PCY %

& ;
[ [1.3]-5pUST :\"’a B 96AE | N BRANZOWYCH,
i 0. 194, \7>
‘ [2.4]-PRZELEW DN315 PCV

M,/////;,/ s 0, 1944 (me ;Efg , o DRABINY | RUROCIAGI NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH MOCOWAC KOTWAMI WKLEJANYMI NA
VENEC EHODOMY GETNOHAY 7 ////,,f/% iy TSSZEEE‘E"OP&?‘SQ sza?D POZOSTALYCH ELEMENTACH MOZNA WYKOZYSTYWAC ROWNIEZ KOTWY ROZPOROWE STOSUJAC OGOLNE
7 : ZALECENIA PRODUCENTA KOTEW.
4. NA SCIANACH DO WYSOKOSCI MIN. 50 cm POWYZEJ TERENU WYKONAC COKG: ODPORNY NA
ROZBRYZGI WODY OPADOWEJ NP WYPRAWE NA BAZIE ZYWICY.
5. WKOLO ZBIORNIKA WYKONAG OPASKE Z KOSTKI BET. W OBRZEZACH BETONOWYCH
6. KIERUNKI WEJSC RUROCIAGOW ORAZ USYTUOWANIE SCHODGW ZEWNETRZNYCH WYKONAC
WG PROJEKTOW BRANZOWYCH | PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK!.
| y 7. WLAZY, BARIERKI, DRABINY | KOMINKI WENTYLAGYJNE WYKONAG ZE STALI NIFRDZEWNE
STif KRt (DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BARIERKI | DRABINY ZEW. ZE STALI OCYNKOWANEJ/MALOWANE
(otwér o186) PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM).
8 KOMINKL WENTYLACYJNE. ZABEZPIECZYC-PRZED- OWADAML | PTAKAMI SIATKA LUB. SPECJALISTYCZNYM .
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Rz.0. 195,60 (otwér 426)
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\ POLACZENIE PRONOWE

SKRECANE FLEM. SCIERWYCH
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FILTRAMI — SZCZEGORY ZABEZPIECZENIA WG PROJEKTU TECHNOLOGI.
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9. OCIEPLENIE SCIAN | DACHU WYKONAC W CALOSCI WG WYBRANEGO SYSTEMU. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
INNYCH SYSTEMOW O NIE GORSZYCH WLASCIWOSCIACH. STOSOWAC SYSTEMY NIE WYMAGAJACE MOCOWANIA
IZOLACJI DO SCIAN KOt KAM LUB STOSOWAC KOTWY WKLEJANE NA 7YWICE,

10. DLA_UJEDNOLICENIA PARAMETRGW PODEOZA GRUNTOWEGO POD ZBIORNIKAMI NALEZY WYKONAC PODBUDOWE
Z POSPOLKI UKEADANEJ | ZAGESZCZANES WARSTWAMI DO WSKAZNIKA 1s=0,98. ROBOTY ZIFMNE PROWADZIC
POD_NADZOREM GEOQTECHNIKA.
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11. OBCIAZENIE STROPU - STALE DODATKOWE: q = 3,5kN/m2
~ ZMIENNE (TECHNOLOG. | KLIMATYCZ.): q = 2,5kN/m2

) i _ o7 o\ [2.2)-POBOR
[12} POBOR dej[ [F‘_]“PO\’.ACZEN'E NG ;%/’/J";”,’-'-‘."“ ) . DNZﬂS PEHD

b3 DN315 PEHD .
g RzD. 194,49 YT STROPOWYCH \ Rz, 194,49 [s1] o STROPODACH

' [1.1]-DOPLYW DN225 PEHD : [2A1]mDO§\tYW ONZ25 PEHOI ~TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY + ~PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERSZNEGO KRYCIA

Rz.0. 195,60 (otwér 8300) Rz.0. 195460 (otwér 2300) WYPRAWA KLEJOWA NA SIATCE (Polbit EXTRA Top 5,6 Szybki Profil SBS);
— 10,0 STYROPIAN EPS-70-38/FASADA —PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKEADOWA P-180,/2000;

2 21486 (konstr.) 329¢ 91486 {konstr.) 2 ~ 18,0 SCIANA PREFABRYKOWANA ~STYROPIAN XPS - 10 cm;
175 " 1815 775 — |ZOLACJA WEWNETRZNA (JEZELI WYMAGANA) —WYLEWKA WYROWNAWCZA CERESIT 83 - do 2em;

73
Ed )

3365 (fundament) UWAGA: OCIEPLENIE WYKONAC METODA LEKKA MOKRA —PEYTA STROPCWA;
BEZ KOEKOWANIA STYROPIANU
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[s2] Sciana/cokét. 'P1 ] PLYTA DENNA

WELAZ 7 KOMINKIEM WYEAZOWYM "
BB, STAL NERDZEYNA OHISAD PR/ZEKROJ A—A | ~TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY ZYWICZNY +
SZCIELNY, OCIEPLONY | WYPRAWA KLEJOWA NA SIATCE (PONIZEJ TERENU = IZOLACYY HEMCTRANA
. 30,0 MONOLITCZNA PLYTA DENNA

MLAZ 2 KOUNKEN WYLAZONH FOLIA OCHRONNA "KUBEEKOWA™) :
e S KOMNEK WENT. STAL NERDZ 0HIBN9 ~ 10,0 STYROPIAN FUNDAMENTOWY WODOODPORNY Tl il W i

’ (ZABEZPIECZONY SIATKA LUB FILTREM) EPS—P=150 PRZYKLEJONY KLEJEM ELASTYCZNYM min.10 PODKEAD BETONOWY €8/10
i BARIFRKA HEM&Q BAR%%I}?}%NJ-B{;L@ o T, —— ~IZOLACJA PRZECIWWILG. (~20cm POWYZEJ COKOEU) — 40,0 PODKEAD Z POSPOEKI UKEADANEJ |
OPASKA 7 KOSTK! BETONOWEY 7 ' 7 (ZABEZPIECZONY SIATKA LUB FILTREM) —18,0 SCIANA ZAGESZCZANES WARSTWAMI DO 1s=0,98.

W OBRZEZU BET. - T T e = [ ] | | , 5 I e N I/ — |ZOLACJA WEWNETRZNA (AQUQFIN)
v

199.80 1 | < AL = LD 199.80 T n - I 199.80 BETON

_ j 4 — prefabrykaty:C35/45, W8, XC4 (atest PZH dopuszczajacy kontakt z woda czysta)
22l neaaam—— T — Yo —————o——- ., WE (RS N | ————————— —wy Al o ——1——1— — IS — phyta denna: C30/37, W8, XC4 z w}ékna.mi PP W losci 0,9kg/m3 np. BAUCON
‘ {otwor #186) ’ q S I (otwor 186) i firmy E.BAUTECH (w okresie wysokich, letnich temperatur stosowaé cement
197.65 17 det. [C1] | 1219770 192 ! 197.65 wolnowiaz acy)
f T 7 ¥ — podktad:  €8/10
= I 2 TE iﬁi AﬁlN, otulenie zbroj. - prefabrykaty  crem=30mm  (c=25mm)
S 15 l 15 — dno crom=50mm  (Criy=40mm)
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OBROBKA BLACHARSKA
(OKAP MIN. 5cm)

KOMINEK WENT. STAL NIERDZ. OH18N9

KOMINEK WENT. STAL MIERDZ. OH18NG (ZABEZPIECZONY SIATKA LUB FILTREM)
(ZABEZPIECZONY SIATKA LUB FILTREM)

0$ SYMETRI
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maks. 400
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maks. 400
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[ZOLACJA WEWNETRZNA:
lT‘E 77777 3 Na wszystkich elementach monolitycznych (betonu uktadanego na budowie) wykonac

. A (Yol ) - N - -
p % e , L3 m S i LS — s ; N 195'0P 3 2 < powfoke Schomburg Aquafin—2K, Aquafin—IC lub réwnawazna posiadajacq atest PZH
7 T 7 7. 7 & 77 £ %7 Z A AT =7 /', TS N AN . SRR O AN O Ty o NN Q N\ N RN .
el o L, . 7 & % s / % i 7 / ; AN AR .- \\\\ R N Ny, N =) y —0194.49 10 dOpUSZCZOJClcy kontakt 7z woda CZyStQ,
2 EE R Vol ] it At e L ST AT o A e T : IORE A e =] : i ol :

\ i foazm I 7D o420 23 55212 WROCLAW ~ NEXEN TECHNOLOGY Sp.zo.0.
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%?;LETCGW%SNS??%%OK PORACTENE ZABEZPIECTYC TASMA
: SYSTEM(WA NP. WATRSTOP—RX101 PREFABRYK. PODSTAWA T
STUDNI ZBIORCZES || 0 : e BRANZA:

o500 500 RZUT DNA, PRZEKROJ A-A - | | suoowam

21450 #1450 | _INWESTOR: SKALA:

L 329 21486 ! e |
81550 265 21550 : ‘\Pgl*;KT_SP-ZD-"w ul. LIPOWA 15 55-114 STRZESZOW P \D_ATA_J_!JQ!L__l

| ZBIORNIKI NA WODE O POJEMNOSCI 600 m* WRAZ Z s |
TOWARZYSZACA INFR. TECHN. MACHNICE DZ.NR 115/2;115/6;115/8;115/9 = AR RYSUNKU

OZNACZENIA: | PROJEKTANT br. konslruicyjra - ETCIRME W o s B
RzD...~ RZEDNA DNA RURY | mgrinz. TOMASZ PEKALA _ | ssoznuw

_ SPRAWDZAJACY br. konstrukeyjna: o ) NRUPR:
IR = Dbl 93l Rl | mgrinz. AGNIESZKA MARKS- PEKALA 0200w |
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