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|.STRONA TYTULOWA

II.SPIS TRESCI
IILPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
ITLLI Opis Techniczny Projekt Zagospodarowania dziatki

HLIT Cze$€ rysunkowa:
|Projekt Zagospodarowania dziatki skala 1:500

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|1 STRONA TYTULOWA
Il Opis Techniczny - Architektura i Konstrukcja

|
[TIT Czgéé rysunkowa:

|Zbiornik wody czystej. Rzut dna. Przekr6j A-A skala 1:100
|Zbiornik wody czystej. Rzut stropodachu. Elewacja skala 1:100
iPrzckroje przez nawierzchnie skala 1:200

I
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[ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESCG OPISOWA

1. DANE OGOLNE
Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Lipowa 15 , 55-114 Strzeszéw
Lokalizacja
Dziatka: 115/6;115/8;115/9;115/2 AM-1
Obreb: obreb 0004 Machnice
Jednostka ewidencyjna: Wisznia Mata 022004_2
1.2 Podstawa opracowania
1)Umowa z Inwestorem
2)Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem
3)Wizja lokalna
4)Obowiazujace przepisy i normy
5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdZn. zm)
6)Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZri. zm) :
7)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péZn. zm),
8)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),
9)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdZn. zm),
10)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722 z p62n. zm). :
11)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)
12)Obowiazujace normy branzowe;
13)Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

14) Decyzja Lokalizaciji celu publicznego nr 2/2023 z 16.03.2023
15) Badania podloza gruntowego wykonane przez mgr Kamil Okrute upr. VII-1528 w lutym 2023r

1.3 Kategoria obiektu budowlanego:
XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i Srodladowych, budowle
zrzutéw wdd i $ciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekéw
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne
oraz rurociagi przesylowe

1.4 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w migjscowosci Machnice poprzez budowe
dwdch nowych zbiomikéw wody o poj. 600 m? kazdy, utwardzer terenu wraz z instalacjami migdzyobiektowymi i
niezbednym zagospodarowaniem terenu. Zakres projektu nie obejmuje zwigkszenia wydobycia wody z
istniejacych studni glebinowych, nie przewiduje sie likwidacji istniejacych ujg¢ nie przewiduje si¢ zmiany
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wydajnosci ciggu technologicznego obiektu
Inwestycja obejmuje:
- utwardzeri terenu z kostki betonowej
— instalacji wewnetrznych kolidujacych z projektowanym zbiornikiem wody
- dwdch nowych zbiornikéw betonowych nadziemnych na wode pitna o poj. 600m 3kazdy
- nowych utwardzeri terenu z kostki betonowej _
- nowej infrastruktury technicznej miedzy obiektowej — instalacji wody surowej oraz oczyszczonej, instalacii
elektrycznej
Nowe zbiorniki
Projektuje sie budowe dwdch zbiornikéw wody o pojemnosci 600m?3 kazdy. Zbiorniki o konstrukeji Zelbetowej,
monolitycznej- cylindrycznej. Konstrukcja zbiorikéw sktada sie z prefabrykowanych elementéw sciennych (wycinki
walca) ustawionych na monolitycznej plycie dennej oraz z plyt stropowych opartych na $cianach i srodkowym
stupie. Elementy $cienne sa zespolone migdzy soba, potaczeniami petlowymi z pretéw zebrowanych zalanych
betonem, natomiast z monolityczna plyta denna, wiericem obwodowym betonowanym po zmontowaniu
prefabrykatdw.
2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy teren przewidziany pod projektowana inwestycje to dziatki nr 115/6;115/8;115/9;115/2
Teren dziatki w calosci ogrodzony - stan techniczny ogrodzenia dobry. Brama wjazdowa od strony dziatki nr 149.
Dojscie i dojazd .do kompleksu SUW istniejace z drogi gminnej dziatki ul. Parkowej.
Zamierzenie budowlane dotyczy dziatek nr 115/6;115/8;115/9;115/2 . Na obszarze objgtym inwestycja wystepuja
nastepujace obiekty budowlane pokazane na mapie do celéw projektowych:
o dziatka nr 115/6:
- zbiornik wody czystej dwukomorowy o facznej pojemnosci 700m?- nadziemny- oznaczony na PZT nr 3
- droga wewnetrzna z kostki betonowej
-komora zasuw- oznaczona na PZT nr 4
- instalacje sanitarne miedzy obiektowe
- instalacje elektryczne migdzyobiektowe
- ogrodzenie terenu
» dzialka nr 115/8:
- droga wewnetrzna z kostki betonowej
- instalacje sanitarne miedzy obiektowe
- instalacje elektryczne miedzyobiektowe
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia,
- podziemna sieé elektroenergetyczna niskiego napigcia- ogrodzenie terenu stacji,
o dzialka nr 115/9: :
- budynek stacji uzdatniania wody oznaczony na PZT nr 2
- instalacje i sieci wodociagowe ,w225,w160,w110.w90,w63"
- instalacje i sieci kanalizacji sanitarnej ,ks160" i ,ks110",
- podziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia ,eNA",
- podziemna sie€ teletechniczna ,t".
- studnie ujeciowe
- zbiornik wody surowej — zb.i
- utwardzenia terenu z kostki betonowej
- dziatka ogrodzona
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- droga wewnetrzna z kostki betonowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ,ks315",

- budynek gospodarczy oznaczony na PZT nr 1

- dwa zbiorniki wody podziemne o poj. 150m? kazdy

- brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem

2.1 Istniejacy ukiad funkcjonalny:

Obecnie wjazd na teren SUW od strony poludniowej. Nie przewiduje sie zmian w istniejacym ukladzie
komunikacyjnym.

2.2 Komunikacja

Dziatka posiada bezposrednie polaczenie z droga gminna ul. Parkowa o nawierzchni utwardzonej.

2.3 Uzbrojenie terenu

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieci i przylacza: wodociagowe, kanalizacji i elektryczne. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z budynku do istniejacego zbiornika bezodplywowego na scieki.

2.4 Zielen i elementy malej architektury

Na omawianym terenie wystepuja tereny zielone — trawniki oraz zieleni wysoka kolidujaca z projektowana

inwestycja,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU :
Projektuje sie budowe dwdch dodatkowych zbiornikéw na wode czysta o pojemnosci 600m?3kazdy. Projektowane
zbiorniki zostang, zlokalizowane w zachodniej czesci dziatki nr 115/6.

Miedzy projektowanym. zbiornikami, a istniejacym budynkiem SUW oraz istniejacym zbiornikiem wody projektuje
sie montaz instalacji miedzyobiektowej wody, elektrycznej. Instalacje migdzyobiektowe kolidujace z
projektowanym zbiornikiem zostana przetozone zgodnie z PZT. '

rzadzeni wlane zwiazan i i nymi
-rurociag wody czystej —rurociag ttoczny (instalacja wody zasilanie) DN 225 mm PEHD zasilajacy projektowane

zbiorniki wody czystej Vu = 600m® kazdy wiaczony do istniejacego przewodu DN 225 PE w komorze zasuw ( nr 4).
- rurociag ssawny - instalacja wody pobdr -DN 315 PEHD z projektowanych zbiornikéw, wiaczony do istniejacego
przewodu w komorze zasuw( nr 4) DN 315 podajacego wode uzdatniona ze zbiornikéw retencyjnych
grawitacyjnie do sieci wodociagowej

- rurociag spustowy zbiornika — DN 110 PE odprowadzenie wody ze zbiornika. Przewdd, ktdrym odprowadzona
zostanie woda ze zbiornika na wypadek koniecznosci jego czyszczenia, przegladu lub konserwacii.

- rurociag przelewowy zbiornika DN 315 PE — odprowadzenie wody ze zbiornika. Przewdd, ktérym odprowadzona
zostanie woda ze zbiornika w wypadku podwyzszonego jej poziomu wiaczony do istniejacego przewodu DN

315 zlokalizowanego w komorze zasuw ( nr 4)

- przewéd wody uzdatnionej DN 160 PE

- linie sterownicza laczagca, zbiornik z szafa sterownicza w budynku SUW wykonaé przewodem BiT1000(St) black
fr5x2x1,5mm?

Przewody wodociagowe cisnieniowe ze zbiornika nalezy wykonac z rur PE PN10 SDR17. Technologie laczenia
odcinkdw rur i ksztaltek z PEHD projektuje sie przy pomocy zgrzewania doczolowego oraz w razie koniecznosci
ksztattek elektrooporowych. Przy zgrzewaniu nalezy szczeg6ing uwage zwrdcic na staranne przygotowanie
koricowek rur, ktére powinny byé przyciete prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami
producenta ksztatek i aparatury zgrzewajacej. Na przewodach wodociagowych oraz przewodzie spustowym
montowa¢ zasuwy klinowe owalne kotnierzowe z uszczelnieniem miekkim. Trasy rurociagdw wody i kanalizacji
spustowej pokazano w czesci graficznej opracowania. Przejscie przez $ciankg komory zasuw uszczelnic za
pomoca, faricuchéw uszczelniajacych £U3 w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Material z jakiego wykonana zostanie |
sieé (rury przesylowe i armatura) musi posiadad atesty i dopuszczenia Paristwowego Zakladu Higieny zezwalajace
na stosowanie do przesytu wody pitnej.
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b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw,
-odprowadzenie Sciekow bytowo- zych
nie dotyczy
- §cieki z chlorowni
nie dotyczy
- wody opadowe
bez zmian - na teren zielony
- popluczyny
nie dotyczy

-przelew ze zbiornika do istniejacego na terenie dziatki Inwestora instalacji zlokalizowanej w komorze ozn. na

PZTnr4
¢) uktad komunikacyjny,

Obstuga komunikacyjna odbywaé sie bedzie jak obecnie z drogi gminnej ul. Parkowej. Nie przewiduje sig zmian w

istniejacym uktadzie komunikacyjnym. Projektuje sie wykonanie dodatkowych utwardzer z kostki betonowej gr
8cm utatwiajacych komunikacje wewnetrzna,

d) sposd t i
- bez zmian poprzez istniejacy zjazd
e) param hniczne sieci i ur

instalacja wodociagowa spustowa i przelewowa DN 315 i 110mm PE

instalacja wodociagowa — zasilanie zbiornika DN225mm PEHD

instalacja wodaociagowa — ssanie pomp DN160mm PEHD

instalacje elektryczna — niskopradowa — kabel BiT 100 Black FR 0,6/1kV 10G1,5 Bs1032 ( ekranowany)
4, Zestawienia powierzchni

Nr dziatki : 115/2 115/6 115/8 115/9

istn. proj. istn. proj. istn. proj. istn. proj.

Powierzchnia 2794 - 1196 - 150 “ 7500 -
dziatki

Powierzchnia 83,43 - - - - - 221,85 -
zabudowy
budynkéw

Powierzchnia | 114,45 1,5 18,3 354,76 - - 107,38 -
zabudowy
zbiornikéw,
urzadzen
technicznych

Powierzchnia - 3,3 42,51 45,45 - - 33,44 -
opaski

Powierzchnia | 258,55 125,4 40,6 - 17.75 - 726,75
utwardzen
terenu

Powierzchnia 16,65 - 40,6 - - _ 4 5 =
utwardzen do '
rozbiorki
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKA
- wartoéci dla jednego zbiornika

"L.P. PARAMETR WARTOSC
1 powierzChnia zabudowy 178,13 m?

2 kubatura brutto 872,84 m?

3 Srednica wew. / zew. (konstrukcji) 14,5/ 14,86m
4 $rednica zew. (z ociepleniem) 15,02m

5 wysokos¢ wew. (Sciany) 4,.5m

6 wysoko$¢ zbiornika ( od poziomu terenu) 2,31m

7 pojemno$é czynna 600,0 m3

5.0. Informacje i dane

5.1 Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisem Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 2/2023 z 16.03.2023

przewiduje si¢ budowe dwdch zbiomnikéw wody uzdatnionej wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng na
dziatkach nr 115/6;115/8;115/9; i czesci dz. nr 115/2 obreb Machnice.

A- Rodzaj inwestycii:

1. Rodzaj zabudowy - obiekt infrastruktury technicznej — zaprojektowano obiekty infrastruktury technicznej —
zbiorniki wody z infrastruktura techniczng - warunek spetniony

2. Parametry techniczne zbiornikéw na wode

1) ilo$¢- 2 sztuki — zaprojektowano dwa zbiorniki — warunek spetniony

2) pojemnosé — 600m*kazdy — zaprojektowano zbiorniki o pojemnosci 600m? kazdy - warunek spetniony

3) powierzchnia — do 420m? — zaprojektowano dwa zbiorniki o powierzchni zabudowy 2x177,1m?=354,2<420m?* -
warunek spetniony '

4) szerokosé do 16,5m- zaprojektowana szerokos¢ pojedynczego zbiornika 15,02m- warunek spetniony

5) wysokos¢ do 5,5m — zaprojektowano wysokos¢ 2,31m - warunek spetniony

5.2 Ochrona konserwatorska

Dziatki objete inwestycja nie sa poloZzone w obszarze objetym ochrong, zabytkéw w rozumieniu art. nr 7 ustawy z
dnia-23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow
~ zalaczono uzgodnienie z Dolnoslaskim Konserwatorem Zabytkéw

5.3 Ochrona wod podziemnych

Projektowana inwestycja nie wplywa na wody podziemne

5.4 Tereny zamkniete

Obszar inwestycji nie znajduje sie w strefie ochronnej terenu zamknigtego

5.5 W zakresie ochrony zieleni

Istniejace drzewa kolidujace z projektowang inwestycja zostang wyciete obreb ich pnia nie kwalifikuje ich do
uzyskania pozwolenia na wycinke

5.6  Teren inwestycji nie znajduje w obszarze eksploataciji gérniczej.

5.7  Obszary chronione

Teren zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu , Wzgdrza Trzebnickie" utworzonego
uchwala nr VIXXVIII/164809 Rady Gminy Wisznia Mala z dnia 24.czerwca 2009r. W sprawie ustanowienia
obszaru chronionego krajobrazu Wzgérza Trzebnickie — projektowana inwestycja nie powoduje utraty wartosci
przyrodniczej obszaru chronionego.

5.8 Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja, figurujaca, w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (tj.Dz. U. z 2019r, poz.
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1839) Dzialka nie jest polozona w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 12020 ze zm.).

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nielesne. Dziatka
wylaczona jest z produkii rolnej i lesnej. Status dzialek Ba

Projektowana inwestycja nie rosci praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tacznosci, nie
wplywa réwniez negatywnie na projektowana zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zakiceri oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje przestaniania innych obiektéw zlokalizowanych na przylegtych terenach
zabudowanych oraz niezabudowanych- §13 ust.1;

Projektowana inwestycja nie powoduje zacieniania innych obiektéw zlokalizowanych na przylegtych terenach
zabudowanych - §60 oraz §40

Inwestycja zostata zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz zapisami
planu miejscowego. Nie ogranicza ani nie powoduje wykluczenia w zakresie lokalizacji sasiedniej zabudowy oraz
urzadzen budowlanych. :

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji wyszczegélnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddzialywania obecnego zagospodarowania terenu na
$rodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Zasieg uciazliwego oddzialywania wynikajacy z charakteru
uzytkowania obiektéw nie bedzie wykraczad poza teren objety opracowaniem. Nie wplywa ujemnie na istniejace
$rodowisko, powierzchnie ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane
zagospodarowanie nie zmienia istotnie obecnego uksztattowania terenu. Zagospodarowanie wéd opadowych w
ramach terenu inwestycii.

6.0. Warunki ochrony przeciwpoZarowej

6.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

Charakterystyka projektowanego obiektu.

Zbiorniki wody - dane dla jednego zbiornika

Powierzchnia zabudowy 177,1m?
Objetosc¢ 600,0m3
Wysokos¢ 231m
Liczba kondygnacii -
nadziemnych

6.2 Charakterystyka zagroZenia poZarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W projektowanych zbiornikach nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 z pdZn. zmianami) jako materialy
niebezpieczne pozarowo.

6.3 Kategoria zagrozenia ludzi:

Zbiorniki wody nie podlegaja, kwalifikacji

6.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia oghiowego

nie dotyczy

6.5. Ocene zagroZenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewngtrznych.

W projektowanych zbiornikach nie wystepuja, strefy wewnetrzne zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sig
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wykoriczenia z materiatdw, ktdrych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiage.
6.6 Informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

- nie dotyczy
6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Zbiorniki nie posiadaja strefy pozarowej
Odlegtosé zbiornika od granicy dzialki i sasiednich zabudowari:
- ok. 33,65m do granicy poludniowe] — dziatka nr 128/42 nie zabudowana
- ok, 6,65m do granicy péinocnej -dziatka nr 122 niezabudowana
- 0k.93,1m do granicy wschodniej dziatka niezabudowana nr 115/11
- ok. 4,6m do granicy zachodniej dziatka nr 122 niezabudowana
Projektowane zbiorniki spetniaja wymagania lokalizacyjne okreslone w § 271 obwieszczeniu Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065
z p6Zniejszymi zmianami). .
6.8 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
- nie dotyczy
6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej;
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
- bez zmian '
6.11. Dobdr urzadzeri przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeri w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzeri oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
- nie dotyczy
6.12. Wyposazenie w gasnice.
- nie dotyczy
6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
6.13.1. Hydranty wewnetrzne '
- nie dotyczy
6.13.2 Hydranty zewnetrzne
Hydrant pozarowy w odleglosci ok.32,5m od projektowanej inwestycji -
6.14. Drogi pozarowe.
Niewymagane sg drogi pozarowe.
7.0. Inne niezhedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
7.1 Splyw wdd na dziatki sasiednie.
Projekt zagospodarowania nie zmienia naturalnego splywu wdd opadowych i nie kieruje ich na dziatki sasiednie.
7.2 Bezpieczeristwo i higiena pracy
Przed whudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac:
aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B" $Swiadectwo
dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzeri poddozorowych dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz
polskimi normami i aprobata, techniczna,
8.0. Obszar oddziatywania obiektu.
Projektowana rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o zbiorniki wody wraz z infrastrukturg, towarzyszagca, nie rosci
praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnieri 0séb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z

wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw facznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na
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projektowana, zabudowe dzialek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje

uciazliwosci i zakidcent oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani

geologicznych inwestowanego terenu.

Projektowane obiekty zgodnie z §13. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie nie powoduje przestaniania innych obiektdw zlokalizowanych na

przylegtych terenach zabudowanych oraz niezabudowanych.

Projektowane obiekty zgodnie z §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie powoduje zacieniania innych obiektéw zlokalizowanych na przyleglych

terenach zabudowanych. Nowo projektowany zbiornik oraz infrastruktura towarzyszaca zostaly zaprojektowane

zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. Nie ograniczajg, ani nie powoduja wykluczenia w
zakresie lokalizacji sasiedniej zabudowy oraz urzadzeri budowlanych.

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o kiére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Lp Akt prawny Przepis / ograniczenia

4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5ust. 1

Prawo budowlane (Dz. U.
2018 poz. 1202)

2 Rozporzadzenie Ministra §12.1 odlegtos¢ od granicy dzialki
Infrastruktury z dnia 12 Projektowany zbiorniki zlokalizowany $ciana, w odleglosci >
kwietnia 2002 r. w sprawie 4 m od granic sasiednich dzialek, oraz w odlegtosci > 3 m od
warunkéw technicznych, granic sasiednich dzialek w przypadku Scian bez otworu
jakim powinny odpowiadac¢ okiennego i drzwiowego;
budynki i ich usytuowanie BRAK WPLYWU NA SASIEDNIA ZABUDOWE,
(Dz. U. 2015 poz. 1422, Dz. § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie
U. 2017 poz. 2285) nie dotyczy

§ 271. § 272 i § 273. Usytuowanie obiekiéw z uwagi na
bezpieczeristwo pozarowe
Projektowany zbiornik znajduje sie w odlegtosci wiekszej
niz 8 m od sasiedniej zabudowy
BRAK WPLYWU NA SASIEDNIA ZABUDOWE
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
2001 r. Prawo ochrony lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko /
$rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdZn. zmianami)
5 Rozporzadzenie Ministra §21ust. 2,3
Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w  sprawie
bezpieczeristva i higieny
pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Machnice poprzez budowe dwdch nowych zbiornika wody o poj. 600m? kazdy , utwardzeri terenu wraz z
instalacjami migdzyobiektowymi i niezbgdnym zagospodarowaniem terenu” obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji obejmuje dz. nr 115/6;115/8;115/9;115/2 obrgb Machnice jednostka ew. Wisznia Mala AM-1 w
miejscowosci Machnice :
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9. Uwagi koricowe:

Zgodne z art.36a ust.5 Prawa Budowlanego

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu stanowié beda, odstapienia w zakresie:

1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku zwigkszenia obszaru oddzialywania obiektu poza
dzialki nr 115/6;115/8;115/9;115/2— nie dotyczy urzadzeri budowlanych i abiekty malej architektury.

2. charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego dotyczagcych : wysokosci, diugosci lub szerokosci w
zakresie przekraczajacym 2%,

3. warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepelnosprawne, o ktdrych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

4, zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci;

5. ustalert migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, i innych aktéw prawa miejscowego

6. wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleri lub uzgodnieri, , ktére sa wymagane do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe; o ile nie dotyczy zmian w zakresie odstapienia od:

a) projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstapienie zostalo uzgodnione pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

b) wymagari zawartych w pozwoleniu wiasciwego konserwatora zabytkéw wydanego na podstawie przepisdw o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli odstapienie zostalo uzgodnione z wiasciwym wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw,

¢) projektowanych warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

7) zmiany Zrédia ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieptej wody uZytkowej, ze Zrédia zasilanego paliwem
cieklym, gazowym, odnawialnym Zrédiem energii lub z sieci cieplowniczej, na Zrédio opalane paliwem stalym.
Zmiany nieistotne jesli zaistnieja w trakcie procesu inwestycyjnego zostana naniesione na odpowiednie rysunki w

kolorze czerwonym.
Opracowat :
arch. Marek Jedrysiak
upr. w specjalnosci arch.
ny/ 34/88/Lw
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