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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - QZEéC OPISOWA

1. DANE
IV.Il. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.0 Dane ewidencyjne:
Temat: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w migjscowosci Machnice poprzez budowe dwdch nowych
zhiornikéw wody o poj. 600 m3 kazdy, utwardzeri terenu wraz z instalacjami migdzyobiektowymi i niezbgdnym
zagospodarowaniem terenu.
Adres inwestycii: Dziatki: 115/6;115/8;115/9;115/2 AM-1
Obreb: obreb 0004 Machnice
Jednostka ewidencyjna: Wisznia Mata 022004_2

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Lipowa 15 , 55-114 Strzesz6w
2.0 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Machnice polegajaca na
budowie dwdch nowych zbiornikéw wody uzdatnionej o poj. 600m?®kazdy, utwardzeri terenu wraz z instalacjami
miedzyobiektowymi i niezbednym zagospodarowaniem terenu.
3.0 Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Sposdb uzytkowania terenu objetego opracowaniem nie ulegnie zmianie. Teren uzytkowany jak dotychczas jako
Stacja Uzdatniania Wody. Projektowane obiekty beda, uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiazujaca,
Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego nr 2/2023 z 16.03.2023
klad przestrzenn rme architektonicznag obiek wlan
Zakres planowanych prac nie ingeruje w urzadzenia stuzace uzdatnianiu wody i technologig jej uzdatniania.
Projektuje sie budowe dwdch nowych zbiornikéw na wode o pojemnosci 600m? kazdy
Projektowane utwardzenia wykonane zostana z betonowej prostokatnej (behaton) o grubosci 8 cm.
Budowa nowych zbiornikdw retencyjnych wiazac sie bedzie takze z wykonaniem nowych rurociagéw wodno-
kanalizacyjnych na odcinkach budynek SUW - zbiomik wyréwnawczy. (istniejace i projektowany) oraz
odpowiednich przewodéw energetycznych — sterowania pracg, zbiornikow. :
3.1 Projektowane zbiornik na wode
Projektuje sie budowe dwdch zbiornikéw wody o pojemnosci 600m? kazdy. Zbiorniki o konstrukeji zelbetowej,
monolitycznej- cylindryczne Konstrukcja zbiornika sklada sig z prefabrykowanych elementdéw $ciennych (wycinki
walca) ustawionych na monolitycznej plycie dennej oraz z plyt stropowych opartych na Scianach i srodkowym
stupie. Elementy $cienne sa zespolone miedzy soba polaczeniami petlowymi z pretéw zebrowanych zalanych
betonem, natomiast z monolityczna plyta denna, wiericem obwodowym betonowanym po zmontowaniu
prefabrykatéw. Zbiornik zostanie wyposazony w:
- wlazy, barierki ochronne, drabiny zewnetrzne i wewnetrzne,

- wyposazenie technologiczne wg projektéw technicznych branzowych.
Elementy wewngtrzne wyposazenia wykonane zostana, ze stali nierdzewnej. Wyposazenie mocowac do $cian
zhiornika kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane) lub kotwami rozporowymi osadzanyml nie glebiej niz
polowa grubosci wierconego elementu (Sciany/plyty).

3.5 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
- rurociag ttoczny DN 225 mm PEHD zasilajacy projektowane zbiorniki wody czystej Vu = 600m* kazdy wiaczony
do istniejacego przewodu DN 225 PE w komorze zasuw ( nr 4)
- rurociag ssawny DN 315 PEHD z projektowanych zbiomikéw, wiaczony do istniejacego przewodu w komorze
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zasuw( nr 4) DN 315 podajacego wode uzdatniona ze zbiornikéw retencyjnych grawitacyjnie do sieci
wodociagowej

- przewdd spustowy DN 110PEHD i przelewowy DN 315 PE i wiaczony do istniejacego przewodu DN

315 zlokalizowanego w komorze zasuw ( nr 4)

Przewody wodociagowe ciénieniowe ze zbiornika nalezy wykona¢ z rur PE PN10 SDR17. Technologie taczenia
odcinkdw rur i ksztattek z PEHD projektuje sie przy pomocy zgrzewania doczolowego oraz w razie koniecznosci
ksztaltek elektrooporowych. Przy zgrzewaniu nalezy szczegdina uwage zwrGciC na staranne przygotowanie
koricéwek rur, ktére powinny by¢ przyciete prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami
producenta ksztaltek i aparatury zgrzewajacej. Na przewodach wodociagowych oraz przewodzie spustowym
montowaé zasuwy klinowe owalne kolnierzowe z uszczelnieniem migkkim. Trasy rurociagéw wody i kanalizacji
spustowej pokazano w czesci graficznej opracowania. Przejscie przez Scianke komory zasuw uszczelni¢ za
pomoca faricuchéw uszczelniajacych £U w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Istniejaca, instalacje wody uzdatnionej kolidujaca, z projektowanymi zbiornikami nalezy zdemontowaé i wykonac
~ nowa DN 160 PE wg PZT :
Projektowang, linie sterownicza, laczaca zbiornik z szafg sterownicza, zlokalziowang w budynku SUW ( nr 2)

wykonaé przewodem BiT(St) black fr5x2x1,5mm?

4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

- 4.4 Projektowany zbiornik wody- dane dla jednego zbiornika

- pojemno$¢: 600,0m®

- pow, zabudowy 177,1m?

- wysokosc¢ 2,31 m

5.0 Opinia geotechniczna:

Na potrzeby rozpoznania podloza na badanym terenie wykonano facznie 4 wiercenia geotechniczne o glebokosci
5,0 m. Wiercenia wykonywano za pomoca mechanicznego zestawu wiertniczego, przy uzyciu swidréw spiralnych fi
120,0 mm. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe wydobytych gruntéw. Po zakoriczeniu
prac wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem profilu litologicznego

Podtoze terenu badari jest malo zréznicowane pod wzgledem litologicznym i genetycznym.

Wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne.

- Warstwa | — zbudowana z drobnoziamistych gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci pyléw, pyléw
piaszczystych przewarstwionych piaskiem pylastym, glin pylastych na pyly, glin pylastych przewarstwionych
piaskiem pylastym ktére zgodnie z PN-B/81-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,inne grunty spoiste
nieskonsolidowane” o symbolu ,C". Stanowia one grunty lessopodobne powstale na skutek eolicznej akumulacii
osadéw podczas Zlodowacenia Wisly. Nawiercono je we wszystkich otworach, wystepuja w dwéch pakietach
oddzielonych od siebie warstwa Il, za wyjatkiem otworu nr 4 gdzie stanowia, cato$¢ profilu. Od gdry wystepuja, tuz
pod warstwa, gleby, a koricza sie na stropie warstwy Il na glebokosciach od 1,7 do 2,0 m p.p.t. Nastgpnie
kontynuuja, sie ponizej warstwy Il od glebokosci 2,9 do 3,0 m p.p.t., az do korica otworu. Spagu warstwy | nie
nawiercono. Sa to grunty stabo zréznicowane litologicznie, w stanie od twardoplastycznym (warstwa la o IL= 0,05;
warstwa Ib o IL= 0,10; warstwa Ic o IL= 0,20), po przez plastyczne(warstwa Id o IL= 0,30; warstwa le o IL= 0,40)
do miekkoplastycznego (warstwa If o IL= 0,50). Utwory pylaste warstwy | naleza do gruntéw wysadzinowych, s
wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenia naturalnej struktury co moze prowadzi¢ do zwigkszenia
plastycznosei tych gruntéw. Do uplastycznienia tych gruntéw dochodzi szczegdinie fatwo, gdy wzrostowi
wilgotnosci towarzysza drgania, wywolane przez ciezki sprzet budowlany. Grunty tej warstwy w stanie
twardoplastycznym cechuje dobra przydatno$¢ do celéw budowlanych.

Warstwa Il — to drobnoziarniste grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw pylastych i piaskdw pylastych
przewarstwionych pytem. Zalegaja w otworach nr 1, 2 i 3 na glebokosciach od 1,7do 2,0 m p.p.t. Spag tej warstwy
nawiercono na gtebokosciach 2,9 do 3,0 m p.p.t. Utwory te wystepuja w stanie Srednio zageszczonym ID = 0,50.
Warstwa Il to grunty, ktdre posiadaja, korzystne parametry geotechniczne, charakteryzuja sie dobra nosnoscia i
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niska, odksztatcalnoscia. Podane wartosci parametréw IL i ID charakteryzujace stan podioza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej;

Projektowany obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463), zaliczono do do Il kategorii geotechnicznej.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- nie dotyczy

7.0 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

— nie dotyczy :

8.0 Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wdd
opadowych, :

9.1. Woda

llo$¢ zapotrzebowania nie zmieniona w stosunku do obecnej

9.2, Scieki sanitarne:

- bez zmian

9.3 Scieki z chlorowni

-nie dotyczy

9.4 Wody opadowe:

Biorac pod uwage warunki gruntowe i zagospodarowanie terenu, planuje sie odprowadzenie wdd opadowych tak jak obecnie
na teren zielony . Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje kierowania wéd opadowych i roztopowych na dzialki
przylegle.

9.5 Przelew ze zbiornika

- do istniejacej instalacji w komorze zasuw oznaczony na PZT jako nr 4

9.5 Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie, )

- nie wystepuja - nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych

9.6 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

- bez zmian

9.7 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgarn, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

- nie wystepuja. Nie przewiduje sig emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdinosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen.

9.8 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wplywu na pozostaly istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Prace w poblizu poblizu istniejacego drzewostanu prowadzone beda sposobem recznym

10.0 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

- nie dotyczy .

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzeri automatycznie regulujacych
temperature w pomieszczeniach

Z uwagi, Ze zakres inwestycji tj. budowa zbiornikéw wody wraz z infrastruktura, towarzyszaca nie ma z w swoim zakresie
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budowy nowy obiektéw kubaturowych brak jest ekonomicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Z uwagi na powyzsze nie przeprowadzono analizy o ktorej mowa w §11.1 pkt
12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego"
12,0 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposaienia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
12.1 Projektowany zbiornik wody pitnej
Projektuje sie zbiorniki z betonowych elementéw prefabrykowanych
12.1.1 Konstrukcja. :
Konstrukcja zbiornikéw skiada sie z prefabrykowanych elementéw $ciennych (wycinki walca) ustawionych na monolitycznej
plycie dennej oraz z plyt stropowych opartych na $cianach i $rodkowym stupie. Elementy Scienne sa zespolone migdzy soba,
potaczeniami petlowymi z pretéw zebrowanych zalanych betonem, natomiast z monolityczng, plyta denng wiericem
obwodowym betonowanym po zmontowaniu prefabrykatéw.
12.1.2 Fundament zbiornika
Zbiornik nalezy zamontowac na zbrojonej plycie fundamentowej gr 30,0 cm. Posadowié¢ na gruncie rodzimym za
posrednictwem podbudowy betonowej o wysokosci 10 cm C10/12 i na zaggszczonej podsypce zwirowej gr 40cm. Stopieri
zageszczenia podsypki Is = 0,98. Zbrojenie plyty wg rys technicznych.
12.1.3. Izolacja fundamentu
Czes¢ fundamentu zaglebiona, w gruncie zabezpieczy¢ izolacja powlokowa, - 2 warstwy izolacji Abizol R+P
12.1.4. Izolacja termiczna zbiornika
|zolacja termiczna $cian oraz dachu 10 cm warstwy styropianu. lzolacja $cian pod ziemia styropian wodoodporny gr 10cm
12.2 . Kanalizacja zewnetrzna
Spust i przelew awaryjny wody z projektowanych zbiornikéw projektuje sie odprowadzi¢ grawitacyjnie rurociggami DN 315 i
110 PE Projektowany rurociag nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji w komorze zasuw (4)
12.3 Uktad komunikacyjny:

Projektuje sie utwardzenie terenu polegajace na budowie schoddéw zewnetrznych i utwardzeri terenu

l.p. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubo$é warstwy
1 Kostka betonowa kolor szary 8cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm

3 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102 15cm

4 Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm wg PN-S-06102 10cm

5 Pospdtka ; 15cm

12.4 Opaska wokét zbiornikéw

Opaska z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8 cm,spadek 1,5 %. w strone terendw zielonych

Szeroko$¢ opaski 0,5 m. Opaske wokét zbiornikéw ograniczy¢ obrzezem betonowym, wibroprasowanym 8 x 30 x 100 cm
na tawie betonowej z oporem, beton ki. C8/10.

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 Kostka betonowa kolor szary : 8cm

2 Podsypka piaskowo-cementowa 1/4 3cm

3 Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg PN-5-06102 10cm

4 Pospdika 10cm

13.0 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
zgodnie z pkt 5 opis Projekt zagospodarowania terenu
14. Rozhidrki
Projektowane rozbidrki obejmuja;
— infrastruktury technicznej- instalacji wody, energetycznej w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami
— utwardzeri z kostki betonowej
14, 1. Zasady prowadzenia prac rozbiérkowych
Teren, na kiérym odbywa sie rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzié i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica,
informacyjna,
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Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabroniona. Podczas wiatru o szybkosci powyzej 10m/s nalezy roboty rozhiérkowe wstrzymac. Przewracanie scian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabroniona.Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych
nalezy osoby prowadzagce rozbidrke zaopatrzy¢ w odziez robocza, i ochronng, kask, pasy bezpieczeristwa, okulary
achronne,Na budowie powinna by¢ apteczka pierwszej pomocy oraz w widocznym miejscu nalezy wywiesic telefony
do: Strazy pozarnej, Pogotowia ratunkowego, Policji. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby z uprawnieniami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu. Przez caly czas trwania prac rozbidrkowych

nalezy pilnowac, aby na plac Opracowal :  arch, Marek Jedrysiak
upr, w specjalnosci /
architekt. nr 34/88/Lw LA
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