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Kotwa wklejana M12 do betonu
Pręt M12x110/25 min.kl.5.8 hef=110mm
Ampułka z żywicą M12x110

stal nierdzewna OH18N9
001

DRABINA ZEWNIĘTRZNA - SCHEMAT
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:10

 SKALA 1:5

UWAGI:
1. STAL nierdzewna min. OH18N9.
2. Spoiny nieoznaczone wykonać wg zasady a=0.7xtmin.
3. Kotwy mocować zgodnie z wytycznymi producenta kotew.
4. Drabine mocować do ściany za pomocą kotew M12 kl.min.5.8, min.
    głebokosć wklejenia pręta hf=80 mm. Uwaga rozstaw mocowań drabiny dla
    ścian zelbetowych max.3m.
    Rodzaj kotew, ich ostateczny rozstaw i głebokość zakotwienia oraz
    ostateczny rozstaw mocowań drabiny do konstrukcji nosnej dostosować na
    etapie realizacji do istniejącego/projektowanego materiału ściany, do
    ktorej będą montowane w porozumieniu z producentem kotew.
5. Dopuszcza się kotwy innych producentów o odpowiedzialnych parametrach.
6. Wszystkie wymiary zweryfikować na realizacji .
7. Dopuszcza się zamiane drabiny na system wybranego producenta
    przy zachowaniu parametrów wymiarowych i materiałowych.
8. Dla zbiorników — ze względu na krzywizne ściany zbiornika pomiedzy
    blachę mocujacą drabiny a ścianę nalezy włożyć podkładki dystansujące.
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