OPRACIE PLYTY STROPOWEJ
NA SCIANIE

Prefabrykowana sciana
Prefabrykowana ptyta stropowa
Zaprawa mineralna lub uszczelka
butylowa

4. Masa poliuretenowa uszczelniajaca
z atestem PZH typu SikaFLEX—Pro3

Sl

[C] — POLACZENIE POZIOME
PREFABRYKATOW $CIENNYCH

Prefabrykowana sciana

Uszczelka butylowa

Masa poliuretenowa z atestem PZH

typu SikaFLEX-Pro3

. Zaprawa mineralna lub masa
wypetniajaca elastyczna.

5. Tasma dylatacyjna i izolacja

powierzchniowa z atestem PZH typu

Schomburg Aquafin—2K/M—PLUS

SOl

STRONA WEW. SCIANY
~

[B] — POLACZENIE SCIANY PREFABRYKOWANEJ
Z MONOLITYCZNA PLYTA DENNA

~290 160 250
T

Prefabrykowana $ciana
Monolityczna ptyta denna
Wieniec obwodowy betonowany
po ustawieniu scian

Zbrojenie wiefica obwodowego
Tasma bentonitowa

Zaprawa mineralna

el

o O

[E] — STYK PLYT STROPOWYCH

(przekréj pionowy)

—_

. Prefabrykowana ptyta stropowa
2. Wypetnienie z zaprawy mineralnej lub
masa elastycznej
Wypetnienie z pianki PU do kregéw
Sznur dylatacyjny PP
. Masa poliuretenowa uszczelniajaca

z atestem PZH typu SikaFLEX—Pro3

oW

[A] — POLACZENIE PIONOWE PREFABRYKATOW
(przekroj pionowy)

2

LWOO ~250 NWOOL

STRONA WEW. SCIANY

1. Prefabrykowana sciana
2. Tasma bentonitowa
3. Beton uktadany na budowie
4. Petle z pretow A-IlIN wystawione z prefabrykatow
5. Zbrojenie pionowe potaczenia: 6 szt A-IIIN o

Srednicy nie mniejszej niz petle poziome
Izolacja powierzchniowa z atestem PZH typu
Schomburg Aquafin—2K lub —IC

S

[ 1F] — POLACZENIE $CIAN WEW.

(przekréj poziomy)

150

STRONA WEWNETRZNA ZBIORNIKA

Prefabrykaty Zzelbetowe

Uszczelka butylowa lub zaprawa mineralna

Marka stalowa gwintowana M24 w prefabrykacie
Sruba M24 kl. A2-70

Kostka betonowa wklejana na zaprawe mineralna
Masa poliuretenowa uszczelnigjaca z atestem PZH
typu SikaFLEX—Pro3

SOk NS

UWAGA:

* Rysunek przedstawia ideowo schematy potaczen,
Producent moze stosowac inne systemy uszczelnienia
i zespolenia prefabrykatow po akceptacji Projektanta.

UL. ODKRYWCOW 55
53-212 WROCLAW

NEXEN TECHNOLOGY Sp. z o.o.

TYTUL RYSUNKU

BRANZA:

| DETALE POLACZEN [ svooniana |
INWESTOR: _ SKALA
PGK Sp.z.0.0. ul. LIPOWA 15 55-114 STRZESZOW 1:10 |
OBIEKT: ZBIORNIKI NAWODE O POJEMNOSCI 600 m® WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECH. | | DATA:
MACHNICE DZ.NR 115/2; 115/6; 115/8; 115/9 V.2023
PROJEKTANT br. konstrukcyina: NR UPR.: PODPIS NR RYSUNKU
| mgr inz. TOMASZ PEKALA | os/02mUW | |
SPRAWDZAJACY br. konstrukcyjna: NR UPR. PODPIS K_4
| mgr inz. AGNIESZKA MARKS- PEKALA | 10020uw | |




