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1. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY- br konstrukcyjno-budowlana
1.0 Dane ewidencyjne:
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody - zbiorniki wody wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Lipowa 15, 55-114 Strzeszéw

Adres przedsiewzigcia:
Dziatka: 115/6;115/8;115/9;115/2 AM-1

Obreb: obreb 0004 Machnice
Jednostka ewidencyjna: Wisznia Mata 022004 _2

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Machnice poprzez budowe dwoch

nowych zbiornikéw wody o poj. 600 m3kazdy, utwardzen terenu wraz z instalacjami migdzyobiektowymi i
niezbednym zagospodarowaniem terenu. Zakres projektu nie obejmuje zwiekszenia wydobycia wody z istniejacych
studni gtebinowych, nie przewiduje sie likwidacji istniejacych uje¢ nie przewiduje sie zmiany wydajnosci ciggu
technologicznego obiektu

Inwestycja obejmuje:

rozbidrki:

- utwardzen terenu z kostki betonowe;j

- podbudowy pod rozebrang nawierzchnie

- obramowan z obrzezy chodnikowych

- instalacji wewnetrznych kolidujacych z projektowanym zbiornikiem wody

budowe:

- dwéch nowych zbiornikéw betonowych nadziemnych na wode pitng o poj. 600m 3 kazdy

- nowych utwardzen terenu z kostki betonowej

- nowej podbudowy pod projektowane utwardzenia

- montaz nowych obrzezy betonowych 8/30/100 z oporem jako obramowan projektowanych utwardzen

- nowej infrastruktury technicznej miedzy obiektowej — instalacji wody surowej oraz oczyszczonej, instalacii
elektrycznej

Nowe zbiorniki wody

Projektuje sie budowe dwach zbiornikéw wody o pojemnosci 600m? kazdy. Zbiorniki o konstrukcji zelbetowej,
monolitycznej- cylindrycznej. Konstrukcja zbiornikéw sktada sie z prefabrykowanych elementdw $ciennych (wycinki
walca) ustawionych na monolitycznej ptycie dennej oraz z plyt stropowych opartych na $cianach i Srodkowym stupie.
Elementy Scienne sg zespolone miedzy sobg potgczeniami petlowymi z pretow zebrowanych zalanych betonem,
natomiast z monolityczng ptyta denng wiencem obwodowym betonowanym po zmontowaniu prefabrykatow.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Podstawy formalne:

+ PZT, PA-B, PT, uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ uzgodnienia z producentem prefabrykatow: STOLBUD Rybak Sp. z 0.0., Mienia 281, 05-319 Cegtow, tel. 25-759 9730, www.stolbud.net
+ Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanego zbiornika na dz. nr 115/6, ob. Machnice, gm. Wisznia Mata, pow. trzebnicki, woj. dolnoslaskie. GEOSFERA K.
Okruta D. Niemczynski S.C. ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw, pazdziernik 2022r

+ Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanego zbiornika na dz. nr 115/6, ob. Machnice, gm. Wisznia Mata, pow. trzebnicki, woj. dolno$laskie. GEOSFERA K.
Okruta D. Niemczynski S.C. ul. Grudzigdzka 99/6, 51-165 Wroctaw, luty 2023r (badania uzupetniajace).

+ Normy i aprobaty (podstawowe):

+ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji,

SUW Machnice dz. nr 115/6;115/8;115/9;115/2 gmina Wisznia Mata - projekt techniczny br konstrukcyjno-budowlana, drogpwa 3



http://www.stolbud.net/

+ PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

+ PN-EN 1991-1-5:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogéine.
Oddziatywania termiczne,

+ PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 4: Silosy i Zbiorniki,

+ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw,

+ PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki na ciecze,

+ PN-EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne,

+ PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

+ PN-B-06265 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie PN-EN 206.

+ PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003; PN-80/B-02010/Az1; PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. ...
+ PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
+ PN-B-10702:03.1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki Wymagania i badania.

4. Rozwiazania materiatowo-konstrukcyjne
4.1 Architektura
Projektuje sie budowe dwoch zbiornikéw wody o pojemnosci 600m? kazdy. Zbiorniki o konstrukcji zelbetowej,

monolitycznej- cylindrycznej. Konstrukcja kazdego zbiornika sktada sie z prefabrykowanych elementow Sciennych
(wycinki walca) ustawionych na monolitycznej ptycie dennej oraz z piyt stropowych opartych na $cianach i
srodkowym stupie. Elementy Scienne sg zespolone migdzy sobq potaczeniami petlowymi z pretdw zebrowanych
zalanych betonem, natomiast z monolityczng ptytq denng wienicem obwodowym betonowanym po zmontowaniu

prefabrykatow.

4.1.2 Geometria

. Srednica wew. / zew. 14,50 / 14,86m

. wysokos¢ wew. 4.50m

. grubo$¢ dna 0,30m

. grubos¢ $ciany 0,18/0,15m

. grubos¢ stropu 0,15~0,20; 0,25 m
. pojemnos$¢ catkowita / uzytkowa 740/ 600m?

. najciezszy element montazowy 7,53t

4.1.1 Posadowienie
Poziom dna zbiornika + 0,00 = 195,00 m npm

Poziom spodu ptyty fundamentowej — -0,30 m

4.2. Konstrukcja

4.2.1 .Schematy statyczne

+ Plyty stropowe — ptyty (wycinki kota) swobodnie oparte na Scianach i $rodkowym stupie, wymiarowane wg teorii sprezystosci.

+ Sciana - powloka walcowa wymiarowana wg teorii sprezystosci z uwzglednieniem zaburzer brzegowych (oparcia przegubowo
nieprzesuwnego na plycie dennej oraz nieciggtoci w potaczeniach prefabrykatéw).

+ Plyta denna — monolityczna ptyta kotowa na podtozu gruntowym (Winklera) obliczana wg teorii sprezystosci.

Obliczenia wykonano metoda MES przy pomocy programu Autodesk Structural Analysis Pro dla réznych uktadéw
obcigzen montazowych i eksploatacyjnych.

ciezar wiasny

woda h=4,25m y=10,0kN/m?
grunt

- parcie gruntu na $ciany Npos=3,0m Ko=0,5

obc. stropu state (dodatkowe) g=2,50kN/m?
obc. stropu zmienne (technolog. i klimatycz.) g=2,50kN/m?

SUW Machnice dz. nr 115/6;115/8;115/9;115/2 gmina Wisznia Mata - projekt techniczny br konstrukcyjno-budowlana, drogpwa 4




obcigzenie termiczne: gradient temp.

(zbiornik ocieplony) AQ= +/-2°C
pominiegto ze wzgledu na wymiary
skurcz konstrukciji i technologie budowy
woda gruntowa nie wystepuje
parcie lodu nie wystepuje

4.2.2 Posadowienie :
Kazdy zbiornik bedzie posadowiony na granicy warstwy piaskdéw pylastych i pytow dlatego w celu usrednienia

parametrow podtoza przewidziano przegtebienie wykopu o ok. 40cm i wykonanie nasypu budowlanego z pospdtki
uktadanej i zageszczanej warstwami do 1s>0,98.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnika.

Zbiornik posadowiony bedzie na monolitycznej ptycie dennej w ksztatcie kota, na podbudowie z pospdtki i podkiadzie
z chudego betonu, oraz obsypany gruntem.

-rzednadna 195,00 m npm

- rzedna terenu projektowanego 197,65 m npm

- rzedna gory zbiornika199,91 m npm

- rzedna posadowienia 194,70 m npm

Srednie, charakterystyczne obcigzenie gruntu pod dnem napetnionego zbiorika nie przekroczy 65 kPa.

4.2.3 Monolityczna plyta denna
Zaprojektowano ptyte kotowa gr. 30 cm z betonu C25/30. Zbrojenie z ortogonalnych siatek zgrzewanych ze stali A-

llIN uktadanych dotem i géra. Zbrojenie wykona¢ z zachowaniem otuliny cmn=40mm (Chom=50mm) wg wiasciwych
rysunkow. W dnie przewidziano dwie studzienki zbiorcze, ssawna i spustowa.

Przed wykonaniem ptyty utozy¢ podktad betonowy oraz izolacje.

Wykonujac ptyte nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wypoziomowanie ptaszczyzny, oraz na prawidtowe ustawienie
strzemion wiencow obwodowych.

UWAGA: Wymagana doktadno$¢ dla ptyt dennych:

- poziom ptyty na obwodzie w miejscu ustawienia prefabrykatow: +5mm

- ustawienie strzemion na obwodzie (odchytka od promienia): +10 mm

Mieszanke betonowg uktadac i wibrowa¢ mechanicznie, nie dopusci¢ do rozwarstwienia sie betonu w trakcie jego
podawania.

Pielegnacje betonu rozpocza¢ (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 8 do 24 godz. po betonowaniu. Beton
nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem warunkoéw atmosferycznych, a szczegdlnie przed wiatrem i promieniami
stonecznymi w okresie letnim, oraz mrozem w okresie zimowym. W okresie wysokich letnich temperatur zaleca si¢
prowadzi¢ tzw. ,pielegnacje mokrg betonu” przez zalanie catej powierzchni ptyty warstwg wody grubosci kilku /
kilkunastu mm.

Po zakonczeniu montazu prefabrykatéow nalezy wykona¢ wieniec obwodowy. Przed montazem powierzchnie ptyty w
miejscu ustawienia $cian oczyscic z mleczka cementowego np. lancg wodng natomiast bezposrednio przed
betonowaniem wienca powierzchnie styku doktadnie oczyscic z kurzu, piasku itp. oraz obficie pola¢ woda.

4.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Dla prefabrykatéw przyjeto ekspozycje Srodowiska klasy XC4 wg EC2-1 oraz ochrone materiatowo strukturalng;

grubos$¢ otuliny zbrojenia Crin/Cron=25/30 mm (dla stropu Cmin/Crom=20/25 mm), beton C35/45, W8; w/c<0,50; cement
min. 300 kg na 1 m? betonu. Maksymalne rozwarcie rys w betonie wi»=0,2mm (dodatkowe ograniczenia zarysowania
ze wzgledu na szczelnos¢ w pkt. 3.8).

Dla monolitycznej ptyty dennej przyjeto ekspozycje srodowiska klasy XC4 oraz ochrone materiatowo strukturalng;
grubo$¢ otuliny zbrojenia Crin/Crom=40/50 mm, beton C25/30, W8; w/c<0,50; min. 300 kg cementu na 1 m* betonu,
maksymalne rozwarcie rys w betonie w;, = 0,2 mm (dodatkowe ograniczenia zarysowania ze wzgledu na szczelnos¢
w g opisu pkt szczelno$c¢).

4.2.5 Szczelnosé
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Dla zbiornika przewidziano 2 klase szczelnosci zgodnie z PN-EN 1992-3:2008.
Szczelno$¢ zbiornika (konstrukcji) zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jako$ci oraz konstrukcyjne ograniczenie
zarysowania betonu do wielkoci win=0,1mm dla rys przelotowych (pochodzacych gtéwnie od rozciggania) oraz
win=0,2mm dla rys nieprzelotowych tzn. pochodzacych gtéwnie od zginania (jezeli jest zapewniona minimalna
wysokos$¢ strefy Sciskanej w przekroju dla quasi-statych kombinacji obcigzen).
Szczelno$¢ potaczen prefabrykatow zapewniajg m.in.:
. tasma bentonitowa np. BENTOSIL — SILIKO Sp. z 0.0. lub Water-Stop RX — Cetco Poland Sp. z 0.0.,
. tasma dylatacyjna np. Izochem TU-120/70 — Paraqua Sp. z 0.0. wklejana na zaprawe uszczelniajacg Aquafin-
2K/M-PLUS - Schomburg Polska sp. z 0.0.,
. tasma uszczelniajgca do prefabrykatow np. SILBUT-Uni — SILIKO Sp. z o0.0. lub Elastostrip — Bitumen
Sealings Oy,
. wypetnienie spoin zaprawg klejowg typu Ceresit CR65 — Henkel Polska Sp. z 0.0.,
. uszczelniacz poliuretanowy typu SikaFlex-Pro3 — Sika Poland Sp. z 0.0.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow rdwnowaznych.
4.2.6 Sktadowanie i transport prefabrykatow
Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac i transportowa¢ w pozycji zgodnej z pozycjg betonowania lub pozycjq
wbudowania stosujac podktadki drewniane rozitozone w trzech punktach réwnomiernie na dtugosci/obwodzie
elementu wg instrukcji Producenta lub rysunkéw szczegdtowych PW.
Przez caty czas od produkcji do wmontowania na budowie elementy muszg mie¢ zapewniong statecznos¢, oraz
zaden z ich przekrojéw nie moze by¢ nadmiernie wytezony czy odksztatcony.
Do podnoszenia nalezy uzywa¢ zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny od pionu nie wigkszym niz
30° (o ile na rysunkach szczegdtowych elementéw nie wskazano innych wymogow) oraz atestowanych systemow
marek transportowych np. firmy Kontakt-SK lub rozwigzan rbwnowaznych.
4.2.7 Montaz
Montaz konstrukcji wykonuje Producent prefabrykatow z zastosowaniem dzwigu o no$nosci zapewniajacej
bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie prefabrykatow.
Na przygotowanej wczesniej ptycie dennej ustawi¢ elementy $cienne rozktadajac jednoczes$nie tasmy uszczelniajace
| zaprawe klejowg, utozy¢ ptyty stropowe i zabetonowa¢ potgczenia pionowe oraz wieniec obwodowy ptyty dennej.
Po zwigzaniu betonu w potaczeniach mozna wykonac prace izolacyjne i wykonczeniowe
Obsypke zbiornika wykona¢ z gruntu niespoistego uktadanego i zageszczanego warstwami rownomiernie na catym
obwodzie do Is = 0,95.
4.2.8 Otwory technologiczne
Otwory w prefabrykatach wedtug rysunkéw wykonawczych projektu.
4.2.9 Sciana fundamentowa zewnetrzna [S2]:
folia kubetkowa (ponizej terenu)
. styropian wodoodporny EPS-P-150 0,35gr 10cm
. izolacja przeciwwilgociowa ( do 20cm powyzej terenu)
. Sciana zelbetowa — 18cm
izolacja wewnetrzna np. Aquafin -2K-plus
4.2.10 Sciana nadziemna zbiornika [S1]:
. tynk silikonowy na siatce z wtdkna szklanego (tynk mozaikowy do wys 50cm od terenu)
styropian fasadowy EPS-70- lambda 0,38 gr 10cm
. Sciana zelbetowa -18cm
. izolacja wewnetrzna np. Aquafin -2K-plus
4.2.11 Stropodach zbiornika [D1]
- papa termozgrzewalna — wierzchniego krycia np Polbit Extra top 5,6 szybki profil SBS,
- papa podktadowa samoprzylepna P-180/2000
- styropian XPS gr 10cm
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- wylewka wyréwnawcza Ceresit CN 83- do 2cm

- plyta zelbetowa (spadkowa) gr 15-20cm

- izolacja wewnetrzna np. Aquafin -2K/m-plus

4.2.12 Whazy

Przyjeto wtazy kwadratowe 800x800 ze stali nierdzewnej, ocieplone styropianem gr.10cm.

4.2.13 Izolacje termiczne

|Izolacja termiczna $cian i stropu zaprojektowana ze styropianu EPS 70 -0,38 gr 10cm -$ciany nad gruntem, EPS P

150 0,35 gr 10cm pod gruntem oraz EPS 100 — dach 0,38 gr 10cm. Styropian klejony do Scian zabezpieczony
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce z wiokna szklanego wtopionej w masie klejonej. Tynk
cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie. Styropian ponizej poziomu terenu chroniony jest folig kubetkowa.

4.2.14 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem_izolowaé dwukrotnie smarowanie masami asfaltowo-
kauczukowymi przeznaczonymi do kontaktu ze styropianem. Nastepnie izolowac termicznie nastepnie obtozy¢ folig
kubetkowa.

4.2.15 Izolacja zbiornika wewnetrzna

- izolacje wewnetrzng zbiornika wykona¢ zaprawa uszczelniajgca elastyczna dwusktadnikowg nie gorszg niz
Aquafin-2K/m-plus. Zastosowany preparat musi posiada¢ atest PZH wyrobu do kontaktu z wodg pitna.

4.2.16 Elementy $lusarskie

Drabine wewnetrzng i wewnetrzng , balustrade hmn =1,1m, wlazy projektuje sie ze stali nierdzewnej gat. min
OH18N9. Mocowania do konstrukcji Srubami wklejanymi do betonu. Drabina jednobiegowa wraz z kabfgkiem ze
stali ze stali nierdzewnej, szczeble 30 x 30 mm antyposlizgowe. Szeroko$¢ drabiny: min. 50 cm, przekroj podtuznicy
40 x 20 mm.
4.2.17 Wentylacja

Zamontowa¢ na kazdym zbiorniku po trzy kominki wentylacyjne DN 160 ze stali nierdzewnej gat. OH18N9 w
ksztatcie litery T zabezpieczone siatkg

4.2.18 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,6mm

4.2.19 Opaska wokot zbiornika

Przy zewnetrznych $Scianach zbiornika wykona¢ opaske z kostki betonowej gr 8cm na w obramowaniu z obrzezy
betonowych 8/30/100cm.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa 1/3 3cm

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | 10cm
0/31,5mm wg PN-S-06102

Pospotka 10cm

Razem 31cm

4.3. Utwardzenia terenu
4.3.1 Utwardzenia terenu

Jako uzupetnienie istniejgcego uktadu komunikacyjnego w obrebie projektowanych zbiornikow projektuje sie
utwardzenia z kostki betonowej typu kos¢ o gr 8cm.- kolor szary.

4.3.2 Obramowanie

Utwardzenia projektuje sie zakonczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm, posadowionymi na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Utwardzenia profilowac ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym- zielonym.
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4.3.3 Podbudowa

-Warstwy konstrukcyjne projektowanych utwardzen przedstawiajg sie nastepujaco:

-kostka betonowa gr. 8cm- typ kos¢

-podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3cm

-kruszywo famane fr. 0-31,5mm gr. 30cm

- kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 gr 15cm

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposdb zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej

5. 1. Opinia geotechniczna:

- zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym

5.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje w obszarze eksploatacji gornicze;.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych
Scian

S'ciang fundamentowa zewnetrzna [S2]:

-folia kubetkowa (ponizej terenu)

-styropian wodoodporny EPS-P-150 0,35gr 10cm

-izolacja przeciwwilgociowa ( do 20cm powyzej terenu)

-Sciana zelbetowa — 18cm

-izolacja wewnetrzna np. Aquafin -2K-plus

Sciana nadziemna zbiornika [S1]:

-tynk silikonowy na siatce z wtokna szklanego (tynk mozaikowy do wys 50cm od terenu)

-styropian fasadowy EPS-70- lambda 0,38 gr 10cm

-Sciana zelbetowa -18cm

-izolacja wewnetrzna np. Aquafin -2K-plus

Dach

Stropodach zbiornika [D1]

- papa termozgrzewalna — wierzchniego krycia np Polbit Extra top 5,6 szybki profil SBS,

- papa podktadowa samoprzylepna P-180/2000

- styropian XPS gr 10cm

- wylewka wyréwnawcza Ceresit CN 83- do 2cm

- ptyta Zzelbetowa (spadkowa) gr 15-20cm

- izolacja wewnetrzna np. Aquafin -2K/m-plus

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

- zgodnie z projektami branzowymi

8. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego;

9. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci instalacji i
urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych

- nie dotyczy

b) chfodniczych

nie dotyczy

c) klimatyzacji
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nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Zaprojektowano wentylacje zbiornika za pomocg dwdch kominkéw wentylacyjnych fi 160 z rur stalowych ze stali
nierdzewnej
e) wodociagowych i kanalizacyjnych
Roboty ziemne, uktadanie kanatow
Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne
zwigzane z przebudowg sieci odwadniajacej wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa
gtebokos¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania
obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata czes¢
zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie
wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.
f) gazowych - nie dotyczy

g) elektroenergetycznych
zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych
h) telekomunikacyjnych - nie dotyczy
i) piorunochronnych - nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej

wg Projektu Zagospodarowania pkt 6.0
10. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii - nie dotyczy
b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzadzeniami - nie dotyczy
11. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem
11.1. Rozbiorki
Na terenie dziatki sg elementy do rozbidrki:
- wszystkie instalacje miedzyobiektowe kolidujgce z projektowanymi obiektami
- utwardzenia terenu wraz z podbudowami
11.2. Odpady z prac rozbidérkowych
Posiadacz odpaddw powinien postapi¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
Srodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadow(Dz.U. 2020 poz. 10) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17
(odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej). W rezultacie
robdt rozbidrkowych zostang na placu budowy rozbiorki nastepujace rodzaje odpaddw: gruz betonowy,
poliuretan, zmieszane odpady inne niz wymienione, Z rozbidrki obiektow powstang odpady obojetne, nie powodujace
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zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw
komunalnych.

Kod Nazwa odpadu Spsbb zagospodarowania
odpadu
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i Utylizacja
remontow
17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, Utylizacja

odpadowych materiatow ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 03 Tworzywa sztuczne Przerébka i ponowne
wykorzystanie

17 02 05 Zelazo i stal Przerobka i

ponownewykorzystanie

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17.06.01 i  Utylizacja

17.06.03
Uwaga:
w przedstawionym katalogu odpadéw, nie ma odpadéw zakwalifikowane jako niebezpieczne
sposob zagospodarowania odpaddw, odnosi sie do postepowania z odpadami przez Zaktad Utylizacji Odpaddw
Obiekty przewidziane do rozbiérki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
12. Odbiory robét budowlanych
Odbiory posrednie prac budowlano montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami (w szczegdlnosci PN-
B-10702:03.1999) oraz WTWiORB-M.
Do wykonania proby szczelnosci mozna przystapi¢ po zakoniczeniu prac montazowych, izolacyjnych i zwigzaniu
zaprawy oraz betonu uktadanego na budowie. Prébe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykonaé przed
obsypaniem scian gruntem.
13. Warunki uzytkowania
Inwestor jest zobowigzany do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w
dobrym stanie technicznym tj. do prowadzenia okresowych inspekcji, konserwacji i remontow.
Zbiorniki nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
W przypadku wytaczenia obiektu z uzytkowania z okresie zimowym nalezy go chroni¢ przez zamarznigciem
cieczy w Srodku i parciem tafli lodu na $Sciany.
14. Uwagi koricowe
Wszystkie prace produkcyjne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z polskim prawem budowlanym, Polskimi
Normami, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

Opracowat mgr inz. Tomasz Pekata
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