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RUROCIĄG ZASILAJĄCY

53-212 WROCŁAW
ul.Odkrywców 55

1:100/ 1:500
Skala:

Podpis

ne
nr uprawnień/specjalność

PW

Data:

PB

Rys. nr

02-2023

Imię i nazwisko

branża 

branża 

Inwestycja:

instalacyjna

Sprawdził

i instalacyjna
technologiczna

Projektant

Inwestor:

Adres inwestycji:

Tytuł rysunku:

NADZÓR, PROJEKTOWANIE , WYKONAWSTWO 
x en

PGK Sp. z o.o., ul. Lipowa 15, 55-114 Strzeszów

3

Zbiorniki na wodę czystą V = 2 x 600 m3 = 1200 m3

branża 
Opracował

i instalacyjna
technologiczna

mgr inż.
Paweł Patkowski

mgr inż.
Lucyna Majek

inż.
Paulina Barczak

upr. nr 58/00/DUW
instalacyjne
bez ograniczeń

upr. nr 60/00/DUW
instalacyjne
bez ograniczeń

Dz. nr 115/6; 115/8; 115/9; 115/2 AM-1, Machnice

wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Profil podłużny rurociagu wodyzasilającego zbiorniki


