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L=1,6m

Nasuwka dwukielichowa PVC Dz160mm ®
Kréciec zelinny jednokotnierzowy FW Dn150mm

Zasuwa 7el. kotnierzowa dfuga F5 Dn150mm
Tropik el. kofnierzowy redukeypy DN150/100/150

Zasuwa zel. kotnierzowa dfuga F5 Dn150mm

Kréciec zeliwny jednokofnierzowy FW Dn150mm
Nasunka dwukielichowa PVC Dz160mm
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Wezet WP2
Wezet T3 -HP2
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Lasuwa 7el. kofnierzowa dfuga F5 Dn1S0mm

T- Tulejo kol. PEHD Dz125mm z luznym kolnierzem Dz110/Dn100mm
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Tuleja kof. PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm

Tro ik zel. kofnierzowy redukcyjny DN100/80/100

Tuleja kot. PEHD Dz125mm z luznym kofnierzem Dz110/Dn100mm

Wezet TO

Kofnierz_stalowy pelny Dz110/Dn100mm
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Tuleja kot. PEHD Dz125mm z luznym kolnierzem Dz110/Dn100mm
Trojnik zel. kofnierzowy redukeyjny ON100/80/100
Tuleja kal. PEHD Dz125mm z luznym kolnierzem Dz110/Dn100mm
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Wezet T2

Kotnierz_stalowy pefny Dz110/Dn100mm
Trojnik zelwny kotnierzowy DN100,/100/100
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Zasuwa zel. kofnierzowa diuga F5 DN10O
Tuleja kof. PEHD Dz125mm z luznym koinierzem Dz110/Dn100mm
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Wezet T4
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Tuleja kot PEHD Dz125mm z luznym kolnierzem Dz110/Dn100mm LL
Zasuwa zel. kolnierzowa diuga F5 ON100
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UWAGA : Ksztattki z tgczniki wodociagowe wykona¢ z PEHD, PVC, zeliwa

sferoidalnego min. GJS-400 emaliowanego z zewnatrz i wewngtrz
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