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IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. DANE OGOLNE

1.1. DANE WEJSCIOWE

o Zlecenie inwestora,

e warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wydane przez PGK Sp. zo.0. w Wiszni Matej numer rej.
213/WSW/4842/1719/2023 z dnia 13.11.2023r;

o mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania;

o obowigzujace przepisy i normy

1.2. INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0. W WISZNI MALEJ

UL. LIPOWA 15

55-114 STRZESZOW

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej dla budowy sieci wodociggowej Dz125PEHD-RC,
ktdra planuje sie prowadzi¢ w obrebie ul. Sportowej, Polnej, Bocznej na dz. nr 222/3, 221, 220/1, 219, 37/11, 37/4, 38/3, 39/6,
39/9, 40/2 obreb Pierwoszow.

2.CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. STAN ISTNIEJACY
Dojazd do planowanej inwestycji jest od ulicy Wroctawskiej. W obrebie planowanej sieci wodociggowej znajduje sie
sie¢ energetyczna oraz istniejacy wodocigg.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje budowe infrastruktury technicznej, 1j. sie¢ wodociggowa.

Ww. infrastrukture planuje sie prowadzi¢ w ciggu pieszo-jezdnym, w drodze powiatowej -wiaczenie do czynnej sieci
zlokalizowano w chodniku-oraz w dziatkach gminnych.

2.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
2.3.1. SIEC WODOCIAGOWA
2.3.1.1. TRASA WODOCIAGU

Sie¢ wodociagowa Dz125PEHD-RC projektuje sie wpia¢ do istniejace] sieci wodociggowej w160PVC zlokalizowanej
w drodze powiatowej dz. nr nr 222/3 obreb Pierwoszow i prowadzi¢ w obrebie dziatki 222/3, 221, 220/1, 219, 37/11, 37/4,
38/3, 39/6, 39/9, 40/2 w dziatkach gminnych. Sie¢ wodociggowg spia¢ z istniejacq siecig PEHD Dz125mm na dz. nr ewid.
40/2 obreb Pierwoszow .

2.3.1.2. PRZEWODY WODOCIAGOWE

Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 125mm PN10 PE100RC SDR 17 o diugosci réwnej L=451,20m faczony
poprzez zgrzewanie doczotowe. Wpiecie rurociagu do istniejacej czynnej sieci wodociagowej Dz160PVC nalezy wykonaé
poprzez montaz trojnika kotierzowego Dn150/100/150. Wiaczenie — punkt WP1 — zlokalizowano w drodze powiatowej dz. nr
222/3 obreb Pierwoszéw. Na odejsciach projektowanego trojnika zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe Dn100mm — 1szt.
(oznaczona jako Z) oraz Dn150mm- 2 szt. (oznaczona jako Z i Z;). Kotnierze trojnika i zasuwy Dn150mm potaczy¢ z
istniejacq siecig PVC Dz160mm poprzez zastosowanie zeliwnych kro¢codw jednokotnierzowych FW do rur PVC Dn150mm i
nasuwek dwukotnierzowych PVC Dz160mm. Kotnierz zasuwy Dn100mm potaczy¢ z projektowang sieci wodociagowa
Dz125mm PEHD-RC poprzez zastosowanie tulei kotnierzowej PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm.

W dziatce nr 221 na wysoko$ci dz. nr 33/16 nalezy zamontowac trjnik kotnierzowy Dn100/100/100mm z zeliwa
(oznaczony jako TO), ktory umozliwi w przysziosci rozbudowe sieci w ul. Sportowej dz. nr 33/16.
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Na projektowanej sieci zaprojektowano wezet przy granicy dz. nr 221 i 220/1 oraz wezet przy granicy dz. nr 219 37/11
poprzez montaz tréjnika kotnierzowego Dn100/100/100mm z Zeliwa sferoidalnego wraz z zasuwa zeliwng odcinajacq
Dn100mm na projektowanej sieci (oznaczona jako Zs i Z;). Kotnierz zasuwy Dn100mm potaczy¢ z projektowanq sieci
wodociggowg Dz125mm PEHD-RC poprzez zastosowanie tulei kotnierzowej PEHD Dz125mm z luznym Kkotnierzem
Dz110/Dn100mm. Wolny koniec trojnika (punkt T2 i T3) Dn100/100/100 zaslepi¢ stalowym kotnierzem petnym Dn100mm
(oznaczony jako Z$1i ZS2).

Wpiecie rurociggu do istniejacej czynnej sieci wodociagowej Dz125PEHD nalezy wykona¢ do istniejacego trojnika
kotnierzowego Dn100 przy wezle hydrantowym (HPi). Wigczenie — punkt WP2 — zlokalizowano w dziatce gminnej dz. nr 40/2
obreb Pierwoszéw. Na odejsciu istniejacego tréjnika zamontowaC zasuwe kotnierzowg Dn100mm (oznaczona jako Zs).
Kotnierz zasuwy Dn100mm potaczy¢ z projektowang sieci wodociggowg Dz125mm PEHD-RC poprzez zastosowanie tulei
kotnierzowej PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm.

2.3.1.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (dz. U. Nr 124, poz. 1030)
zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe wynosi 5,0 dm3/s przy ci$nieniu w sieci hydrantow 0,2 MPa. Zgodnie z
normg PN-B-02864 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe nadziemne
tamane DN80 o wydajnosci 5,0 dm?/s kazdy zasilany z nowoprojektowane;j sieci wodociggowej Dz125 PEHD-RC.

2.3.1.4. UZBROJENIE WODOCIAGU
Zastosowane elementy uzbrojenia sieci wodociggowey:
e Wodociag z rur polietylenowych PEHD PE100RC PN10 SDR17 o $rednicy @125mm i dtugo$ci L=451,20m.

o Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/100/150 -1 szt.

o Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/100 -2 szt.

o Trdjnik zeliwny kotnierzowy DN100/100/100 -3 szt.

e Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 z trzpieniem w obudowie teleskopowej, wyprowadzonym do skrzynki ulicznej —
2szt.

e Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 z trzpieniem w obudowie teleskopowej, wyprowadzonym do skrzynki ulicznej —
4szt.

e Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 (na odejsciu pod hydrant) z trzpieniem w obudowie teleskopowej,
wyprowadzonym do skrzynki ulicznej — 2 szt.

Kréciec zeliwny dwukotnierzowy F-F DN80 L=1,0m — 2szt

Kréciec jednokotnierzowy FW DN150 — 2 szt.

Tuleja kot. PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm- 12szt.

Kolano stopowe zeliwne DN80 -2 szt.

Hydrant nadziemny p.poz DN80 z podwojnym zamknigciem, tamany, na ci$nienie nominalne min. PN10, z dwoma
nasadami bocznymi dn75mm z pokrywami z aluminium-2 szt.

o  Kotnierz stalowy petny Dz110/Dn100mm- 3 szt.

Zasuwy, powinny by¢ teqo samego typu, pochodzié od jednego producenta i powinny spetnia¢ nastepujace wymagania -
wymagania obowiazujace w GZGK Pierwoszow ERGO Sp. z 0.0.:
1. Zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200 mm),

2. Cisnienie nominalne: min. PN 10,

3. Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda,

4. Miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitng,
5. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS — 400,

6. Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub potaczenia
bezgwintowe,

7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewne;j,

8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2),

9. Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

10. Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona,

11. Owiercenie kotnierzy PN 10,
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12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez emaliowanie

13. Na zasuwach stosowa¢ przedtuzenia teleskopowe zakoriczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu $redniego.

14. Skrzynki zasuw osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych w celu zabezpieczenia ich przed osiadaniem, W
drogach gruntowych i w terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem piytg
betonowa lub kompozytowg o wymiarach 50x50cm.

Hydranty nadziemne tamane DN80 — wymagania obowigzujace w PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej:
1. Ci$nienie nominalne: min. PN 10,
2. Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,
3. Dwie nasady boczne @ 75mm z pokrywkami wykonanymi z aluminium,
4. Peine zabezpieczenie antykorozyjne,
- zewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,
- wewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.
5. Ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamknigcie szczelne - kula lub inne rozwigzania,
6. Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy, wykonane ze stali nierdzewnej,
7. Uszczelnienie dfawicy typu o-ring,
8. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu; w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne,
9. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.
Do rozparcia rurociggu oraz podparcia armatury zastosowac bloki betonowe. Powierzchnig styku bloku i armatury
odizolowac folig z tworzywa sztucznego.

2.3.1.5. MONTAZ RUROCIAGOW

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkdw itp. Nie wolno
wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Ztacza powinny pozostaC odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami Producentow. Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu,
nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego. Zabudowang armature i uzbrojenie oznakowacé tablicami informacyjnymi wedtug PN-
86/B-09700.

Wiaczenie budowanego odcinka przewodu do istniejgcego wodociggu powinno sie odbywaC w temp. powietrza
zblizonej do temp. wody tzn. 5-15°C. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
opracowanymi profilami podtuznymi zataczonymi w czesci graficznej projektu budowlanego.

Wymagang podsypke i obsypke rurociggu oraz pozostate wartswy gruntu w zasypywanym wykopie zage$ci¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Po utozeniu tasmy lokalizacyjnej z wyprowadzeniem do skrzynek ulicznych
zasuw i hydrantow dalszg cze$¢ zasypki mozna wykonaé gruntem rodzimym za pomocg sprzetu mechanicznego.

Metody taczenia rur PE

Nalezy stosowaC generalng zasade, ze przy faczeniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich
Producentéw. Przewody z PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
sie znajdowac w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezpo$rednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

2.3.1.6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-68/B-06050
oraz PN-97/B-10725. Roboty wodociggowe nalezy prowadzi¢ w waskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscu wpiecia do sieci istniejacej
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostatej cze$ci projektowanego wodociagu prace ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Przed potozeniem wodociggu nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o migzszosci 20 cm. Rurociag
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nalezy sposobem recznym obsypac i zasypaé do wysokosci 30cm nad wierzch rury wg PN 68/B-06050 do osiagniecia
wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Po utozeniu tasmy lokalizacyjnej 30 cm nad wierzchem rury dalszg cze$¢ zasypki mozna
wykonac gruntem rodzimym za pomoca sprzetu mechanicznego.

2.3.1.7. OZNAKOWANIE UZBROJENIA
Miejsce posadowienia hydrantu p.poz i zasuw oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi H i Z z podaniem domiaréw.
Tabliczki umiesci¢ na stupkach stalowych, na fundamencie w gruncie lub na elementach trwatego zagospodarowania terenu
(po uzyskaniu zgody ich wiascicieli).

2.3.1.8. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Trase wodociggu nalezy oznakowa¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg o
szeroko$ci 200mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci nie mniejszej niz 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuwowe;.

2.3.1.9. PROBA SZCZENOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Po zakonczeniu montazu catego odcinka sieci i zasypce zabezpieczajacej wodociag nalezy poddaC prébie
szczelnoSci na cisnienie 10 atm. wg wymagan PN-70/B-10715. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelno$ci przewdd
nalezy przeptuka¢ wodq przy szybkosci przeptywu 1,0 m/s i podda¢ dezynfekcji. Na zastosowanie danego S$rodka
dezynfekujacego nalezy uzyska¢ pozytywna opinie miejscowej jednostki inspekcji sanitarnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
podanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. Na podstawie analizy wody nalezy uzyska¢ zezwolenie miejscowej
jednostki inspekciji sanitarnej na wpiecie do czynnej sieci wodociaggowe;.

Pobér wody do ptukania nalezy uzgodni¢ z PGK sp. z 0.0. Wisznia Mata.

2.4. SZALOWANIE WYKOPOW LINIOWYCH | OBIEKTOWYCH
W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykopy liniowe i jamiste do gtebokosci ok. 1,70m. W miejscu, gdzie w bezpo$rednim
sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzert spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany
materiat, urobek gruntu itp. stosujemy typowy sposéb rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali
przysciennych i rozpdr. W pozostatych przypadkach elementami no$nymi — przy$ciennymi oraz rozporowymi powinny byé
elementy stalowe.

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostateczne;
spoisto$ci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy bali lub elementdw przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian
wykopu mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopdw rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:
e gorne krawedzie bali lub elementow przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch
pojazdow,
e rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,
o wodlegtosciach nie wigkszych niz 20m. powinny znajdowa¢ si¢ awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z dna
wykopu rozpartego,
o w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w cze$ci wykopu odeskowanego,
e wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Stan rozparcia i odeskowania wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po wystapieniu czynnikdw
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji. Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie
naprawione. Przy gtebieniu wykopéw w gruntach wodono$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych,
siegajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét. Rozbieranie
umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopow, poczynajac od
dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopéw mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz:
-0,5m - z wykopow wykonanych w gruntach spoistych
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-0,3m - z wykopow wykonanych w innych rodzajach gruntow.

3. UWAGI KONCOWE

o W miejscach kolizji kanatéw z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet
mechaniczny jako pomocniczy. Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem
zgodno$ci warunkéw geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami  geotechnicznymi bedacymi podstawg
projektu posadowienia kanatow i rurociggdw cisnieniowych;

e Przedmiotowg inwestycje zrealizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — COBRTI INSTAL;

e Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych stron;

o W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z siecig telekomunikacyjng lub kablem telekomunikacyjnym na kabel
lub kanalizacje telekomunikacyjng zastosowaé rury ochronne, dwudzielne;

e Przed ulozeniem kanatow- sprawdzi¢ rzedne istniejacych kabli i przewoddw w miejscach kolizji;

e Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacie podwykonawcza i przekazaé jg
Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1994r.).

4. ODSTEPSTWA
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust. 5 0 ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych
przepisow oraz zasad wiedzy techniczne;.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dziatajagc na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) przedktadam
nastepujace informacje:

I. Zakres roboét. Roboty ziemne liniowe i jamiste o gltebokosci do 1,70m wykonywane koparkami podsiebiernymi z
zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych oraz roboty montazowe, przygotowawcze i porzadkowe.

II. Istniejace obiekty budowlane. W miejscu realizowanej inwestycji znajduje sie droga o nawierzchni ziemnej oraz
chodnik z masy bitumicznej. Roboty w pasie drogi nalezy wykonywa¢ po uzgodnieniach i na warunkach uzgodnionych z
zarzadcg drogi. Na terenie planowanego przedsiewziecia znajduje sie infrastruktura techniczna sieci wodociggowej, sie¢
energetyczna.

I11. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy
budowie sieci w pasie drogowym przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym istnieje mozliwo$C wystapienia
wypadkow i zdarzen drogowych. Przy realizacji rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku braku przestrzegania
przepisow bhp istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem.

IV. Szczegdlne zagrozenie podczas realizacji robét — Przy niewtasciwie zabezpieczonych wykopach istnieje mozliwos¢
zasypania pracownika ziemig. Przy niewtadciwie prowadzonym roztadunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje
mozliwo$¢ przygniecenia pracownika.

V. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

- okre$lenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejacej sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej i kanalizacyjnej, w jakiej mogg by¢ wykonywane roboty ziemne oraz okreslenia sposobu
wykonywania tych robot (bezpieczng odlegtos¢ ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje)

- reczne wykonywanie wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz reczne gtebienie wykopdw
poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

- ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ziemnych i umieszczenia napiséw ostrzegawczych, a w
miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi wypetnionej w sposéb zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysoko$ci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego,
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- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia wykopu w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do niego (w tym przypadku mozna zastosowa¢ balustrady z lin lub tadmy umieszczone na wysokosci 1,1 miw
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robét zgodnie z tym projektem jezeli roboty wykonywane sg w pasie
drogi publicznej,

- obudowanie $cian wykopu, odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen lub wykonanie
skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

- zapewnienie bezpiecznych zejs¢ (wejs¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co 20 m, (mozna wykorzysta¢ np.
drabine)

- sktadowanie urobku z wykopu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granica klina odtamu
gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

- zapewnienie, aby osoby wspotpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywamy sprzetu zmechanizowanego)
znajdowaly sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu;

- zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg si¢ szkodliwe opary i gazy, zwtaszcza tam, gdzie
eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

- zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma gteboko$¢ wiekszg niz 2 m,

- zapewnienie uzywania przez pracownikow pracujgcych na drogach odblaskowych kamizelek.

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stwierdza sig, ze rozpatrywana inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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