Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0. 0. w Wiszni Matej
DG ’< ul. Lipowa 15; Strzeszéw; 55-114 Wisznia Mata

tel. 71 711 96 40; e-mail: bok@ pgkwisznia.pl

Nr Rej. 213/WSW/4842 /{149 /2023 Strzeszéw, 13.11.2023 r.

ECOTEQ I. Borys, R Flis Sp.j.
ul. Wroctawska 69/8
55 - 093 Kietczow

(Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.0.
w Wiszni Matej
ul. Lipowa 5
55-114 Strzeszow)

Dotyczy: warunkéw technicznych dla projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci: Pierwoszéw,
ul. Sportowa, Polna, Boczna w ramach zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy sieci wodociaggowej w miejscowosci Pierwoszéw, ul. Sportowa, Polna, Boczna — dziatki
ewidencyjne nr 221, 220/1, 41/4, 219, 37/11, 37/4, 38/3, 39/6, 39/9, 40/2.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 26.10.2023 r. o wydanie technicznych warunkéw na budowg sieci
wodociggowej w miejscowosciach: Pierwoszow, ul. Sportowa, Polna, Boczna, Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej, podaje warunki techniczne do projektowania ww.
sieci wodociggowe;j:

I SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI PIERWOSZOW
1. Lokalizacja sieci wodociggowe;j

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wpig¢ do:

a) Istniejacej sieci wodociggowej PVC Dz 160 mm, na dziatce ewidencyjnej nr 222/3, obreb
Pierwoszow,

b) Istniejgcej sieci wodociggowej PEHD Dz 125 mm, na dziatce ewidencyjnej nr 40/2, obreb
Pierwoszow.

Ww. sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé jako sie¢ wodociggowa w uktadzie pierécieniowym.

2. Sposéb wykonania sieci wodociggowej

1) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur PEHD, Dz 125 mm, PE10ORC, SDR 17, PN16.

2) Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej PEHD, Dz 125 mm z istniejgcg siecig wodociggowg
PVC Dz 160 mm na dziatce ewidencyjnej nr 222/3, obreb Pierwoszéw (wezet nr 1) zaprojektowac
poprzez:

a) Montaz trojnika kotnierzowego Dn 150/100 mm z zeliwa sferoidalnego wraz z zasuwami
odcinajgcymi na istniejacej sieci wodociggowej,

b) Na odejéciach projektowanego trojnika zamontowad zasuwy kotnierzowe Dn 100mm -1
szt., Dn 150mm — 2 szt.,

¢) Kotnierze trojnika i zasuwy Dn 100 mm potaczy¢ z istniejaca siecig wodociggowa PVC
Dz 160 mm poprzez zastosowanie zeliwnych kré¢céw jednokotnierzowych FW do rur PVC,
Dn 150 mm i nasuwek dwukielichowych PVC Dz 160 mm.

d) Na odejsciu kotnierz zasuwy Dn 100 mm potaczy¢ z projektowang siecig wodociggowa
PEHD Dz 125 mm poprzez zastosowanie tulei kotnierzowej PEHD Dz 125 mm z luznym
kotnierzem Dz 110/Dn100 mm.
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3) Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowac¢ wezet przy granicy dziatki ewidencyjnej nr 219

z dziatkg ewidencyjng 37/11, obreb Pierwoszéw (wezet nr 2) poprzez:

a) Montaz trdjnika kotnierzowego Dn 100/100 mm z zeliwa sferoidalnego wraz z zasuwa
odcinajaca na projektowanej sieci wodociggowej,

b) Na odejsciu projektowanego tréjnika zamontowac zasuwe kotnierzowg Dn 100mm — 1 szt.

c) Kotnierze tréjnika i zasuwy Dn 100 mm potaczy¢ z projektowang siecig wodociggowa PEHD
Dz 125 mm poprzez zastosowanie tulei kotnierzowej PEHD Dz 125 mm z luznym kotnierzem
Dz 110/Dn100 mm.

d) Wolny koniec trojnika zaslepic¢ stalowym kotnierzem petnym.

4) Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej PEHD, Dz 125 mm z istniejgcg siecig wodociggowg

PEHD Dz 125 mm na dziatce ewidencyjnej nr 40/2, obreb Pierwoszéw (wezet nr 3) zaprojektowacd
poprzez:
a) Montaz zasuwy odcinajgcej Dn 100 mm — 1 szt. do istniejgcego trdjnika Dn 100 mm z
zeliwa sferoidalnego przy wezle hydrantowym,
b) Projektowang sie¢ wodociggowa potaczy¢ z kotnierzem zasuwy Dn 100 mm przy trojniku
z zastosowaniem tulei kotnierzowej PEHD Dz 125 mm z luznym kotnierzem Dz 110/Dn100
mm.

POZOSTALE WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI WODOCIAGOWEJ

1) Ksztattki i taczniki wodociggowe projektowac z PEHD, PVC i zeliwa sferoidalnego min. GJS- 400
emaliowanego z zewnatrz i wewnatrz.

2) taczniki rurowe i rurowo-kotnierzowe z potaczeniami zaciskowymi stosowac tylko w przypadkach
braku mozliwosci zastosowania innego rodzaju potgczen.

3} Do potaczen skrecanych stosowac sruby, podktadki i nakretki ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.

4) Zasuwy projektowac z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400 emaliowane z zewnatrz i wewnatrz.
Uszczelnienie zasuwy bezdtawikowe, miekko uszczelniony klin z elastomeréw dopuszczonych do
kontaktu z wodg pitng.

5) Na zasuwach zaprojektowac przedtuzenia teleskopowe zakoriczone zeliwnymi skrzynkami
zasuwowymi typu Sredniego.

6) Skrzynki zasuw osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych w celu zabezpieczenia ich
przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem ptyta betonowg lub kompozytowa o wymiarach 50x50 ¢cm.

7) Minimalna gtebokos¢ przykrycia sieci wodociggowej — 1,40 m.

8) Do rozparcia rurociggu oraz podparcia armatury zastosowac bloki betonowe. Powierzchnie styku
bloku i armatury odizolowac folig z tworzywa sztucznego.

9) Nad rurociaggiem, o odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm, umiesci¢ niebieska tasme sygnalizacyjng z
wktadka metalowa a jej korncowke wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej.

10) Wymagang podsypke i obsypke rurociggu oraz pozostate warstwy gruntu w zasypywanym
wykopie zagescic¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia ls = 0,98

11) Hydranty p.poz. zaprojektowaé jako nadziemne, , Dn 80 mm, PN10, z podwaéjnym zamknigciem,
tamane, z zeliwa sferoidalinego na cisnienie nominalne min. PN10 z dwoma nasadami bocznymi
Dn 75 mm z pokrywkami z aluminium.

12) Montaz weztéw hydrantowych zaprojektowaé za pomoca tréjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego emaliowanego z zewnatrz i wewngtrz Dn 100/80 mm, min GJS-400. Na odejsciu
tréjnika Dn 80mm zaprojektowac zasuwe Dn 80 mm, PN10, typu F5. Pomiedzy zasuwg Dn 80 mm
a hydrantem p.poz. zaprojektowac ksztattke z zeliwa sferoidalnego typu FF Dn 80 mm.

13) Miejsce posadowienia hydrantu ppoz. i zasuw oznakowaé tabliczkami informacyjnymiHi Z z
podaniem domiardw. Tabliczki umiescié na stupkach stalowych, na fundamencie w gruncie lub na
elementach trwatego zagospodarowania terenu (po uzyskaniu zgody ich wtascicieli).

14) Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie sieci wodociggowej muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiada¢ atesty higieniczne PZH.
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1)

2)

IV. INNE UWAGI

Warunkiem uzgodnienia dokumentacji jest dostarczenie do siedziby PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej

2 egz. projektu budowlanego lub dokumentacji technicznej sieci wodociggowej (z odpowiednimi

rysunkami i szkicami), zakres ktérej odpowiada dokumentacji przedstawianej do zgtoszenia robot

budowlanych. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi

przepisami.

PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej zastrzega sobie prawo odmowy uzgodnienia dokumentacji w ponizszych

przypadkach:

a) dokumentacja jest niekompletna w punktu widzenia celu, ktéremu stuzy i/lub jest niezgodna
z warunkami przytaczenia,

b) w dokumentacji stwierdzono istotne uchybienia moggce mieé niekorzystny wptyw na dalszg
eksploatacije sieci.

Niniejsze warunki do projektowania wazne s3 2 lata od daty wystawienia

Sprawe prowadzi: mgr inz. Marcin Lachowski%oéou(&'

s
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Zatgcznik do warunkéw budowy sieci wodociggowey

Mapa poglagdowa

wodociggowej PEHD Dz 125 mm —
wezetnr 3

Miejsce wtaczenia do istniejacej sieci : @/ . @ %
/ .
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Miejsce zaprojektowania wezta nr 2 do
projektowanej sieci wodociggowe;)
PEHD Dz 125 mm

Miejsce wigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej PVC Dz 160 mm —
wezet nr 1

Proponowana trasa projektowanej sieci
wodociggowej PEHD Dz 125 mm
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