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Nosuwka dwukielichowa PVC Dz160mm
Kréciec zeliwny jednokotnierzowy FW Dn150mm

L=1.6m

Zasuwa 7el. kofnierzowa dfuga F5 Dn150mm
Trdjnik zel. kofnierzowy redukcypy DN150/100/150

proj. w125 PEHD-RC PE100 SDR17 PN10
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Zasuwa 7el. kotnierzowa dfuga F5 Dn150mm
Krdciec zeliwny jednokofnierzowy FW Dn150mm
Nasuwka dwukielichowa PVC Dz160mm
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Tuleja kot. PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm
Trojnik 2el. komierzowy redukcyjny DN100/80/100
Tuleja kot. PEHD Dz125mm 7 luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm

Wezet TO

08NQ G4 DBnjp DMOZIAIL|OX "oz DMNSD7 I

Kotnierz stalowy pefny Dz110/Dn100mm

Wezet T2

Kotnierz_stalowy pefny Dz110/Dn100mm
Trajnik zeliwny kolnierzowy DN100/100/100
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proj. w125 PEHD-RC PE100 SDR17 PN10

Zasuwa zel. kotnierzowa diuga F5 DN100
Tuleja kof. PEHD Dz125mm z luznym katnierzem Dz110/Dnt00mm
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Zasuwa zel. kotierzowa diuga F5 Dn150mm
Tulejo kol. PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm
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Tuleja kol. PEHD Dz125mm z luznym kolnierzem Dz110/Dn100mm
Trojnik_zel. kolnierzowy redukeyjny DN100/80/100
Tuleja kol. PEHD Dz125mm 7 luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm
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Tuleja kol. PEHD Dz125mm z luznym kotnierzem Dz110/Dn100mm
Zasuwa zel. kofnierzowa diuga F5 DN100
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UWAGA : Ksztattki z tgczniki wodociggowe wykona¢ z PEHD, PVC, zeliwa

sferoidalnego min. GJS-400 emaliowanego z zewnatrz i wewngtrz
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