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CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Krzyzanowice, gm. Wisznia Mata, pow. trzebnicki.
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
Kanaty zaprojektowano:
— w ul. Stonecznej: na terenie prywatnym dz. nr 37/2, 37/3,
— w ul. Akacjowej: na terenie prywatnym dz. nr 3/32,
— w ul. Czeresniowej, Brzoskwiniowej: w gminnych dziatkach drogowych nr 53,
65/5 oraz na terenie prywatnym dz. nr 2/23, 2/30, 2/12,
— w ul. Malinowej: w gminnych dziatkach drogowych nr 53, 65/5 oraz na terenie
prywatnym dz. nr 1/4,
— wul. Ustugowej, Wrzosowej, R6zanej i Chabrowej: w gminnej dziatce drogowej
nr 42/37, na terenach prywatnych dz. nr 43/12, 44/13, 44/15, 44/10, 43/6, 45/31,
45/29, 45/32, 45/15, 47/6, 48/1, 48/8 oraz dz. nr 62, 63 nalezgcej do starostwa
powiatowego.
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej zostang wpiete do istniejgcych odcinkéw
sieci kanalizacyjnej.
Projekt jest zgodny z warunkami technicznymi nr 181/WSK/4253/1440/2023 wydanymi
w dn. 22.09.2023 r. przez PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej.

2 SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY
Zaprojektowano:
— ul. Stoneczna:

e kanaty grawitacyjne PP SN10 Dn200mm — L= 37,2 m
e kanaty grawitacyjne PP SN10 Dn160mm — L= 18,3 m
e studnie betonowe Dn1000mm — 2 szt.

o tréjnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm — 2szt.,

o zaslepka PP SN10 Dn160mm — 6 szt.

o zaslepka PP SN10 Dn200mm — 1 szt.

— ul. Akacjowa:

e kanaty grawitacyjne PP SN10 Dn200mm — L= 159,4 m
e kanaty grawitacyjne PP SN10 Dn160mm — L= 58,8 m
e studnie betonowe Dn1000mm — 3 szt.

e studnie betonowe kaskadowe Dn1000mm — 1 szt.,

o tréjnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm — 3 szt.,

e zaslepka PP SN10 Dn160mm — 11 szt.,

e ztgczka PP SN10 Dn200mm — 1 szt.
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— ul. Czeresniowa:

e kanaly grawitacyjne PP SN10 Dn200mm — L= 399,6 m
e kanaly grawitacyjne PP SN10 Dn160mm — L= 89,6 m
¢ studnie betonowe Dn1000mm — 13 szt.

e studnie tworzywowe kaskadowe Dn400mm — 1 szt.,

o trojnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm — 4 szt.,

o zaslepka PP SN10 Dn160mm — 21 szt.,

— ul. Malinowa:

e kanaly grawitacyjne PP SN10 Dn200mm — L=191,8 m
e kanaly grawitacyjne PP SN16 Dn200mm — L=46,5 m

e kanaly grawitacyjne PP SN10 Dn160mm — L= 79,7 m
e kanaly grawitacyjne PP SN16 Dn160mm — L= 26,0 m
e studnie betonowe Dn1000mm — 6 szt.

e studnie tworzywowe Dn400mm — 2 szt.,

e trojnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm — 2 szt.,

o zaslepka PP SN10 Dn160mm — 18 szt.,

e rura ochronna PP SN10 Dn315mm — L=2,4m

— ul. Ustugowa:

e kanaly grawitacyjne PP SN10 Dn200mm — L=734,0 m
e kanaly grawitacyjne, rury przewiertowe PP-HM Dn225mm — L=102,1 m
e kanaty grawitacyjne PP SN10 Dn160mm — L= 230,1 m
e studnie betonowe Dn1000mm — 17 szt.,

e studnie betonowe Dn1200mm — 1 szt.,

e studnie betonowe kaskadowe Dn1000mm — 5 szt.,

e studnie betonowe kaskadowe Dn1200mm — 3 szt.,

e studnie tworzywowe kaskadowe Dn400mm — 1 szt.,

e trojnik redukcyjny PP SN10 Dn200/160mm — 17 szt.,

o zaslepka PP SN10 Dn160mm — 45 szt.,

e zaslepka PP SN10 Dn200mm — 4 szt.,

e rura ochronna PP SN10 Dn315mm — L=15,7 m

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Dla omawianego zadania postuzono si¢ dwoma dokumentacjami geotechnicznymi:
Opinia geotechniczna na potrzeby projektu ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Krzyzanowicach” gmina Wisznia Mata, powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnos$lgskie
Dokumentacja geotechniczna dotyczgca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
w miejscowosci Krzyzanowice gmina Wisznia Mata dla budowy kanalizacji sanitarnej
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Wycigq z opinii nr 1 sporzgdzonej na potrzeby niniejszej dokumentacji

Wykonano 4 otwory badawczych do gtebokosci 3,00 m p.p.t. (otw. nr 10-12). Lacznie
wykonano 12,0 mb wiercen.

Warunki geotechniczne.

W otworach badawczych nr 10-12, bezposrednio pod powierzchnig terenu, wystepuje
antropogeniczny nasyp niekontrolowany, zbudowany z piasku drobnego, humusu, zwiru,
kamieni, kruszywa i gruzu ceglanego, w stanie luznym i Srednio zageszczonym, ktorego
migzszos¢ miesci sie w granicach 0,60 — 1,00 m. W otworze badawczym nr 10, nawiercono
warstwe kruszywa tamanego, o grubosci 0,30 m.

W okolicy otworu nr 13, przypowierzchniowe partie terenu stanowi holocenska pokrywa
glebowa, zbudowana z piasku drobnego prochnicznego, ktérej spag osigga gtebokosé 0,40 m.

Ponizej rozpoznano wodnolodowcowe piaski drobne i piaski $rednie, w stanie srednio
zageszczonym, zalegajgce na glinach zwatowych zlodowacenia s$rodkowopolskiego,
wyksztatconych w postaci glin piaszczystych, w stanie konsystencji plastycznym,
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbedne parametry geotechniczne
ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Grupa |l — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe
geotechniczna:

WARSTWA IA - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego, humusu, zwiru,
kamieni, kruszywa i gruzu ceglanego, w stanie luznym i Srednio
zageszczonym.

Grunty stabonosne, niejednorodne, o zrdéznicowanym skiladzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podfoza budowlanego;

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe grunty niespoiste. Wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA IIA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia 1D=0,40. Grunty srednio przepuszczalne®;
WARSTWA IIB — piaski srednie, w stanie srednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu

zageszczenia ID= 0,40. Grunty dobrze przepuszczalne®.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste. Grunty te oznaczono
symbolem konsolidacji ,,B”. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA IIIA-  gliny piaszczyste, w stanie konsystencji plastycznym, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL=0,30. Grunty potprzepuszczalne®;
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WARSTWA IIIB—-  gliny piaszczyste, w stanie konsystencji twardoplastycznym
i twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogodlnionym
stopniu plastycznosci IL=0,20-0,25. Grunty pétprzepuszczalne®;

WARSTWA IlIC- gliny piaszczyste, w stanie konsystencji twardoplastycznym,
0 uogodlnionym  stopniu  plastycznosci  1L=0,10-0,15. Grunty
potprzepuszczalne™.

Warunki wodne.

W okresie, w ktéorym prowadzono prace terenowe (22.05.2023 r.), w trakcie
wykonywania wiercen badawczych stwierdzono lokalne wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych o charakterze swobodnym Iub w postaci sgczen w miedzyglinowych
przewarstwieniach piaszczystych, ktére stabilizujg sie w poziomie 1,00 — 1,20 m p.p.t, tj.
115,50 - 118,40 m n.p.m.

Stan woéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
diugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wéd powierzchniowych (rzeki Stara Widawa).

Wody opadowe mogg stagnowaé na stropie gruntow spoistych (grupa lll), w
szczegoblnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

Podsumowania i wnioski.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w maju 2023 roku, byto rozpoznanie
warunkow podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby projektu ,Rozbudowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Krzyzanowice”.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow:

e warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng,

e na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

e zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane oraz holocenska pokrywa
glebowa, z uwagi na niejednorodny sklad oraz stan zostaty zaklasyfikowane do
gruntow stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ poditoza gruntowego
projektowanej inwestyciji.

e grunty nienosne zaleca sie wybra¢ z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i
wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

e ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopow powinny odbywac sie pod
statym nadzorem geotechnicznym.

4 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Kanaly grawitacyjne
Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:

e PP SNI10,
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e PP SN16,
e litych jednorodnych z nadrukiem wewnetrznym,
e kielichowych,

e 0 $rednicy Dn200mm — dla kanatow gtownych,
e 0 Srednicy Dn160mm — dla kanatéw bocznych.

Kanaty na odc. SR16-SR17 oraz SR17-SR18 nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej
metodg przewiertu, stosujgc rury przewiertowe do kanalizacji grawitacyjnej wykonane z PP-
HM, ze $ciankg petng, SN16 kN/m?, Dn225x15,0mm typu MV ze zintegrowanym w $ciance
potgczeniem wciskowym.

Gtowne kanaty zaprojektowano ze spadkiem dna 0,5 %. Zagtebienia kanatéw wahajg
sie od gtebokosci ca. 0,70 m p.p.t. do gtebokosci ca. 3,90 m p.p.t.

Kanaty o przykryciu mniejszym niz 1,20m, na odcinkach:

o SL1+4,9—-SL1; TL1-pI3; TL2-pL4; SL2-pL6; SL2-pL5

e S04.1+25,9 — S04.2; SO4.2-p014; SO4.2-p0O15

e S07.1+17.5-S07.2; SO7.1-p0O18; TO4-p0O19; SO7.2-p0O20

e SU7-SUS8; TU2-pU15, SU8-pU16, SU8-pUL7, SU8-pUL8
nalezy zabezpieczyC przed przemarzaniem za pomocg warstwy obsypki z keramzytu
ogr. 30 cm.

Przebiegi projektowanych kanatéw okreslono na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

4.2 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej
Projektuje sie studnie rewizyjne:

e betonowe o Srednicy Dn1200mm oraz Dn1000mm — w miejscach zmiany kierunkow,
na potgczeniach oraz na odcinkach prostych w rozstawie nie wiekszej niz 50 m —
rys. 04.01,

e tworzywowe o srednicy Dn400m — na potgczeniach, w miejscach o utrudnionej
mozliwosci lokalizacji studni betonowych — rys. 04.02

Wszystkie studnie betonowe wykonaé jako kompletne studnie systemowe
z prefabrykowanych elementdéw betonowych, tgczonych na uszczelki:

e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg i fabrycznie wykonanymi
przejSciami szczelnymi, z wkfadkg PP lub rownowazng, ewentualnie pokryte
zywicg epoksydowg

e kregow betonowych tgczonych na uszczelki,

e pierdcieni dystansowych do regulacji osadzenia wtazu z polimerobetonu,

e zwienczenia stozkowe zabezpieczone zywicg epoksydows.

Materiat: beton C40/50, wodoszczelnos¢ (min. W8), nasigkliwos¢ (nw<5%), klasa ekspozyciji
betonu XA3, mrozoodpornos¢ (F-50), uszczelki SBR lub EPDM.

Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwag
tworzywa sztucznego.

10



+,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyzanowicach”
PROJEKT TECHNICZNY

Studnie nieztazowe, o $rednicy Dn400mm wykonane sg 2z nastepujgcych
prefabrykowanych elementow:

podstawy studzienki,
e rury trzonowej wykonanej z PP,
rury teleskopowej wykonanej z PCW.

Powinny one stanowi¢ rozwigzanie systemowe wraz z rurami przyjetymi do wykonania
kanatéw.

Jako zwienhczenie studni projektuje sie wiazy:

e z wypetnieniem betonowym, bez rygli Dn600mm, klasy D400 dla studni betonowych,
e zamykane na zatrzask, Dn400mm, klasy D400 dla studzienki tworzywowej.

Wiazy studni w drogach gruntowych zabezpieczy¢ przed przesunieciem betonowymi
pierscieniami. Powierzchnia wtazu winna by¢ zlicowana z powierzchnig betonowego
pierscienia, wolng przestrzen nalezy wypetni¢ kruszywem.

W przypadku réznicy wysokosci doptyw — odptyw >0,50 m (przy witgczeniu do studni
betonowych) oraz odptyw >0,70 m (przy wiaczeniu do studni tworzywowych) zastosowaé
kaskade zewnetrzng o s$rednicy rownej $rednicy przewodu tj. Dn160mm Ilub Dn200mm.
Kaskade nalezy realizowa¢ za pomocg ksztattek z PP: tréjnika o kacie zatamania 90°, dwéch
kolan o kgcie zatamania 45° oraz prostki o odpowiedniej dtugosci. W obrebie kaskady nalezy
wykona¢ obsypke z piasku stabilizowanego cementem. Schemat wykonania kaskady
przedstawiono na rys. 04.03.

Studnie betonowe z kanatem bocznym zaprojektowanym powyzej dna studni na
wysokosci do 0,5 m, nalezy wyposazy¢ w kinete przeptywowg, w celu unikniecia
bezposredniego gromadzenia Sciekow na spocznikach/pétce kinety (dot. SM2, SM3, SM4,
S01, SO2, S04, SO5, SO6, SO4.2, SO7.1, SR2.1, SR19, SR20, SR21).

Zwienczenie studni SU8, ktére zostanie wyniesione ponad poziom istniejgcego terenu
nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo kregiem betonowym.

Zestawienie studni betonowych i tworzywowych na kanale sanitarnym przedstawiono
w czesci tabelaryczne;.

4.3 Odcinki kanalizacji pomiedzy kanatem gtéwnym a granicg dziatki

Odcinki boczne projektuje sie od wigczenia w sie¢ uliczng do granic poszczegdlnych
dziatek. Wigczenia odcinkéw sieci do kanatow gtéwnych bedg odbywaty sie poprzez studnie
badz tréjniki redukcyjne Dn200/160mm o kacie 90°.

Przy wtgczeniu odcinka sieci do kanatu gtéwnego poprzez tréjnik i jednoczesnej réznicy
wysokosci pomiedzy dnami kanatu gtdbwnego a odcinkiem sieci na granicy dziatki (min. 1,0m),
bezposrednio za trojnikiem nalezy zastosowac tzw. .fajke” za pomocg ksztaitek PP f.
kolana/kolan o katach zatamania 15°, 30° lub 45°.

Odcinki wykona¢ z rur PP o parametrach analogicznych jak dla kanatu, o Srednicy
Dn160mm 2z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszacego i=2,0% dla kanatu
Dn160mm. W szczegdlnych przypadkach, na koncéwkach sieci lub w rejonach wyraznego
przeciwspadku terenu dopuszcza sie zastosowanie na kanale o srednicy Dn160mm spadku

11
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dna wynoszacego 1,0%. Kazdy odcinek kanatu bocznego zakonczy¢ na granicy dziafki
zaslepka. Zakonczenie kanatu bocznego w miejscu zaslepki nalezy oznaczy¢ trwale palikiem.

5 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Dla catosci inwestycji projektuje sie wykopy:

e waskoprzestrzenne,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00 m,

¢ wykonywane mechanicznie,

e wykonywane recznie — w miejscach o utrudnionej dostepnosci miejsca dla sprzetu
mechanicznego,

e umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowg
aluminiowa.

Wykopy realizowane w bliskiej odlegtosci od budynkéw mieszkalnych nalezy prowadzic¢
W sposoOb zabezpieczajgcy bezpieczenstwo budowili.

Szerokosc¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddéw wykonaé
zgodnie z normg PN EN 1610.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;j.

W strefie posadowienia grunt powinien byé pozbawiony kamieni oraz wszelkich
przedmiotéw o wielkosci >20mm lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ rure.
Przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materialu dowozonego — piasku lub
zwiru o grubosci min. 0,15m (dla kanatéw gtéwnych) i min. 0,10m (dla kanatéw bocznych).

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywac z piasku
dowozonego warstwami 0,2m i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

Kanaty o przykryciu mniejszym niz 1,20m, na odcinkach:

o SL1+4,9-SL1; TL1-pI3; TL2-pL4; SL2-pL6; SL2-pL5

o S04.1+25,9 — S04.2; SO4.2-p0O14; SO4.2-p0O15

e SO07.1+17.5-S07.2; SO7.1-p0O18; TO4-p019; SO7.2-p0O20

e SU7-SU8; TU2-pU15, SU8-pU16, SU8-pUL7, SU8-pUL8
nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocg warstwy obsypki z keramzytu
o gr. 30 cm. Ponadto strefe kanatowg zabezpieczy¢ geowtdkning, a wierzchnig jej warstwe
zabezpieczy¢ folig przeciw wilgoci. Ww. odcinki wskazano na profilach podtuznych.

Zasypki z piasku dowozonego nalezy wykonywaé mechanicznie, z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max 0,3m. do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 przy lokalizacji
w jezdniach drog i 0,85 przy lokalizacji poza jezdniami.

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o
parametrach geotechnicznych pozwalajacych na jego ponowne wbudowanie, tj gruntéw
niespoistych: piaskéw drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.), materiatu
pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni iinnych ostrych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ wbudowane przewody. Na ponowne wykorzystanie gruntéw rodzimych
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nalezy uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku
dowozonego.
Schemat posadowienia kanatéw przedstawiono na rys. nr 03.00.
Realizacja niektorych odcinkdéw bedzie wymagaé koniecznosci prowadzenia odwodnien.

e W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach badz w razie przerwania
soczewek nawodnionych piaskéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy wykorzystaé perforowane studzienki
zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegtosciach adekwatnych do
naptywu wody gruntowej.

o W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm
wptukiwanych bez osypki lub w obsypce, na gtebokos¢ i w rozstawie wskazanym w
tabelach przedstawiajgcych technologie robét ziemnych. W przypadku wystepowania
wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajacych na
gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwa¢ do spagu warstwy
glin.

6 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH

6.1 MONTAZ KANALOW

Sposdéb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania
i odbioru robot. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywacé dopiero
po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewoddéw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkdw i ew. wyczysci¢ na
sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. Generalnie — przewdd po ufozeniu
i wykonaniu podsypki gérnej powinien scisle przylega¢ do takiego podtoza na catej dlugosci
trzonu rury, w co najmniej %4 jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej.

W trakcie ukfadania kanatéw nalezy utrzymacé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go
przed naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte
z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtasza¢ odpowiednim  jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania.
W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywa¢ wykop w stanie suchym
i zabezpieczy¢ go przed naptywem woéd powierzchniowych.

6.2 WYKONANIE PRZEWIERTU DLA RUR PP-HM

Prace nalezy rozpoczgé od wykonania otworu pilotazowego zerdzig pilotazowag
(powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej Srednicy), aby przystgpi¢ do tego etapu
potrzebne jest wczesniejsze przygotowanie komor startowej i odbiorczej, posadowienie
maszyny na zaktadanej rzednej, z okreslonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w osi
poziomej.

Po pracach przygotowawczych nastepuje witasciwy etap prac przewiertowych. Do
pierwszej zerdzi dokrecany jest ,pilot”, w zaleznosci od warunkéw gruntowych zwykty lub
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widiowy. Kolejne, skrecane ze sobg zerdzie wciskane sg w grunt tworzac cigg zerdzi
pilotowych, az do momentu wyjscia w komorze odbiorczej. Na etapie przeciskania zerdzi
wszelkie niekorzystne zmiany kierunku sg natychmiast wychwytywane przez operatora
wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Doktadny kierunek toru pilota wytyczany jest przy
pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane sg zestawem
kamer i wyswietlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje bardzo precyzyjne
wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakladanymi parametrami i spadkiem z bardzo duzg
doktadnoscia.

Kolejnym krokiem jest pchanie rur ochronnych. Maksymalna sita przecisku musi
odpowiada¢ wartosci wynikajgcg z kart technicznych producenta materiatu (rury) — szczegoty
w technicznej specyfikacji materiatowej

Nastepnie nastepuje wyciggniecie S$limaka wciskanie rur przewodowych - rura
przyciskowa.

Prace nalezy wykonywaé wiertnicami typu Soltau RVS80 lub rownowaznymi.

Prace bezwykopowe mogg by¢ wykonywane ponizej zwierciadta wod gruntowych,

w gruntach o niekorzystnych parametrach nosnych, dlatego bardzo wazne jest aby podczas
robot, rozwiercania, nie nastepowato obnizenie poziomu wody gruntowe;j.

Nalezy zastosowal urzadzenia z zamknietym systemem grodzi, umieszczonych
w stalowych rurach ostonowych i elementach przenosnika slimakowego, zapobiegajgce
naptywowi wody gruntowej do przenosnika slimakowego i jednoczesnemu obnizaniu
zwierciadta wody gruntowej w czasie urabiania gruntu i jego transportu.

Nalezy bezwzglednie zastosowac rury stalowe o srednicy zewnetrznej odpowiadajgcej
srednicy zewnetrznej instalowanych rur medialnych (PP-HM typ MV) w $rednicach
wskazanych w dokumentacji projektowej dotyczgcej materiatu, aby nie powstata wolna
przestrzen miedzy gruntem a instalowang rura.

Do wykonania przewiertu dopuszcza sie zastosowanie komor: startowej i odbiorczych w
postaci studni zapuszczanych o sSrednicach odpowiednio: Dn2000mm (dla startowych) i
Dn1500mm (dla odbiorczych).

Ze wzgledu na dtugos¢ projektowanego przewiertu, nie wyklucza sie koniecznosci
wykonania tymczasowych wykopow, w celu potgczenia ze sobg odcinkéw wbudowanych rur.
Miejsce i sposdb wykonania tymczasowego wykopu ustali¢ z Eksploatatorem sieci.

6.3 MONTAZ STUDNI

Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach.
Wszystkie zaprojektowane studnie Dn1200mm, Dn1000mm, Dn400mm wykonac z elementow
prefabrykowanych opisanych w punkcie 4.2. Sposéb tgczenia elementow prefabrykowanych
musi zapewnia¢ szczelnos$¢ potaczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdw za pomocg odpowiednich dzwigéw lub
podnosnikow. Koparki uzyte do transportu elementéw zelbetowych lub betonowych muszg
posiada¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Studnie betonowe posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m. Studnie
tworzywowe posadawia¢ na podsypce jak dla kanatu.

Zestawienie parametrow studni przedstawiono w czesci tabelarycznej. Rysunek
ztozeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku nr 04.01, zas studzienek
Z tworzyw sztucznych na rysunku nr 04.02.
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6.4 WPIECIA DO ISTNIEJACEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane odcinki kanalizacji nalezy potgczy¢ z istn. systemem kanalizacji sanitarnej
w nastepujgcy sposob:

— ul. Stoneczna — potgczenie projektowanego kanatu z przejsciem szczelnym w istn.
studni,

— ul. Akacjowa — potgczenie z istn. kré¢cem za pomocg ztgczki PP Dn200mm,

— ul. Czeres$niowa, Malinowa — wymiana istniejacej studni na nowa; dopuszcza sie
wykonanie odwiertu w kinecie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

— ul. Uslugowa — potgczenie projektowanego kanatu z przejsciem szczelnym w istn.
studni.

7 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych.
Pozostate przewody (sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowg, sie¢ gazowa)
zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonacC recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Uwaga!

1. Zaplanowanym wigczeniem projektowanego kanatu z ul. Malinowej (dz. nr 65/5),
na odc. SU1-SU2 nalezy dokona¢ przektadki wysokosciowej istn. wodociggu
Dn110mm z rur PEHD. Przektadke wykonac za pomocg ksztattek cisnieniowych
z rur PEHD. Schemat rozwigzania kolizji przedstawiono na rysunku nr 05.00.

2. Na odc. SRistn. — SR1 (dz. 63) przejscie pod rowem wykona¢ ze szczegding
starannoscig, zwracajgc uwage na konstrukcje przyczotku przepustu.

3. Przejscia pod rowami wykona¢ w rurach ochronnych PP SN10. Dopuszcza sie
zastosowanie rur ochronnych stalowych.

4. Z informacji podanych przez wiasciciela dziatki nr 44/15, stup energetyczny
zlokalizowany na tej nieruchomosci ma zosta¢ zlikwidowany. W sytuacji, kiedy
podczas robdt, zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, stup energetyczny
nie zostat zlikwidowany, nalezy zachowac¢ optymalne odlegtosci pomiedzy
infrastruktura, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uwagami zawartymi
w protokole narady koordynacyjne;j.

Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢
zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

Nie mozna jednak wykluczyc¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja
z istniejgcg niezaewidencjonowang siecig drenarskg lub z innymi nieznanymi

i niezaewidencjonowanymi uzbrojeniami podziemnymi.

W zwigzku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie roboét ziemnych poprzez
zwiekszong ilos¢ przekopow kontrolnych, szczegdlnie w miejscach, gdzie istnieje
prawdopodobienstwo wystgpienia kolizji.
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Nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w protokole koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr GKK.6630.206.2023 z dn. 26.09.2023 r.
wydane przez Staroste Trzebnickiego.

8 ROBOTY DROGOWE

Wszystkie uszkodzone umocnione nawierzchnie w ktérych prowadzone sg przewody
podlegajg odtworzeniu.

Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi odrebne opracowanie.

9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Prébe szczelnosci kanatdéw wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Prébe szczelnosci dla rurociggdw ttocznych wykona¢ z uwzglednieniem wiasciwosci
materiatéw lepkosprezystych (PE) np. wg wymogdéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych
w zatgczniku A.27.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik mgr inz. Klaudia Tobota
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