SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU | WYKONANIA ZASYPKI

szalunek zamontowa¢ w sposdb

a) odtworzenie nawierzchni zgodnie
z projektem odtworzenia nawierzchni

zabezpieczajqcy krawedzie wykopu
przed obsunigciem, wysuwajqc
ponad poziom drogi min. 0,10m

obudowa systemowa skrzyniowa

- stal w_gruntach spoistych szalunek

zamontowa¢ do gtebokosci
przewidywanego poziomu stropu obsypki

w_gruntach niespoistych szalunek
podnosi¢ réwnoczesnie z wykonywaniem
kolejnych warstw obsypki/zasypki

zasypke wykona¢ z piasku dowozonego — zageszczaé
mechanicznie warstwami max. 0,20m:

— w granicy jezdni, uzyskujqc wskaznik l=1,0[—]

— poza granicq jezdni, uzyskujgc wkaznik =0,85 [-]

min _0,10m
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STREFA KANALOWA

typ A — kanaty o przykryciu wiekszym niz 1,20 m

g zasypka

T

obsypka kanalu z piasku

dowozonego — zageszcza¢ recznie
warstwami gr. 0,20m, do uzyskania
zageszczenia 95% wg ZMP

podsypka dolna z piasku

%

7
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dowozonego

L nienaruszony grunt rodzimy

B — kanaty o przykryciu mniejszym niz 1,20 m

__________________ S’>- T zasypka

0,10m, = 0,15m

T

folia przeciw wilgoci

eowtdwknina zabezpieczajgca grunt
w strefie kanalowe;j

obsypka kanatu keramzytem

budowlanym (gruboziarnistym)
o gr. min. 30 cm

podsypka dolna z piasku

szer. wykopu wg PN—EN 1610

Uwaga!

1.

dowozonego

geowldknina musi przylega¢ bezposrednio

do powierzchni nienaruszonego gruntu
rodzimego

nienaruszony grunt rodzimy

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego

(o parametrach geotechnicznych pozwalajgcych na jego ponowne wbudowanie,
tj. gruntdw niespoistych: piaskéw drobnych, srednich i grubych, Zzwirdow

i pospblek), materiatu pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych
ostrych przedmiotéw mogqcych uszkodzi¢ wbudowane przewody. W przeciwnym

razie, nalezy uzy¢ piasku dowozonego.
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