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zasypkę wykonać z piasku dowożonego - zagęszczać mechanicznie warstwami max. 0,20m: - w granicy jezdni, uzyskując wskaźnik I =1,0[-] s=1,0[-] - poza granicą jezdni, uzyskując wkaźnik I =0,85 [-]s=0,85 [-]

AutoCAD SHX Text
w gruntach spoistych szalunek zamontować do głębokości przewidywanego poziomu stropu obsypki  
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min 0,10m
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obudowa systemowa skrzyniowa - stal
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w gruntach niespoistych szalunek podnosić równocześnie z wykonywaniem kolejnych warstw obsypki/zasypki 
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a) odtworzenie nawierzchni zgodnie     z projektem odtworzenia nawierzchni     
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strefa kanałowa
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szalunek zamontować w sposób zabezpieczający krawędzie wykopu przed obsunięciem, wysuwając ponad poziom drogi min. 0,10m 
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SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI
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obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"
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obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"
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profile stalowe
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SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU
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kolizyjny przewód

AutoCAD SHX Text
obsypka kanału z piasku dowożonego - zagęszczać ręcznie warstwami gr. 0,20m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg ZMP
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0,30m
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0,10m - 0,15m
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podsypka dolna z piasku dowożonego
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nienaruszony grunt rodzimy
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zasypka 
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90° - 120°
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STREFA KANAŁOWA
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obsypka kanału keramzytem budowlanym (gruboziarnistym) o gr. min. 30 cm
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0,10m - 0,15m
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podsypka dolna z piasku dowożonego
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nienaruszony grunt rodzimy
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zasypka 
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90° - 120°
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typ B - kanały o przykryciu mniejszym niż 1,20 m
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geowłówknina zabezpieczająca grunt w strefie kanałówej
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0,30m
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geowłóknina musi przylegać bezpośrednio do powierzchni nienaruszonego gruntu rodzimego
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typ A - kanały o przykryciu większym niż 1,20 m
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folia przeciw wilgoci
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Uwaga! 1. Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów i pospółek), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwnym razie, należy użyć piasku dowożonego. 
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DATA OPRACOWANIA
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW
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