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Legenda:

SENE

O~NO O

Kanat gtéwny — rura PP SN10 Dn200mm

Doptyw boczny — rura PP SN10 Dn160—-200mm

Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C40/50
jako monolit z ptytq dennq, z wkiadkg PP lub réwnowazng,
ewentualnie pokryte zywicq epoksydowgq

Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C40/50
Zwezka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C40/50
Stopnie zfazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego
Piersciefi wyrdbwnawczy z polimerobetonu

Wiaz zeliwny z wypefnieniem betonowym, niewentylowany Dn600mm,
klasy D400 na teranach obcigzonych komunikacyjnie

UWAGI:

1.
2.

3.
4.

~No

Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profili podtuznych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania pokrywy studziennej zamiast zwezki
betonowe;.

Wszystkie elementy studni muszq spefnia¢ wymogi normy PN—-EN 1917.
Analogicznie nalezy wykona¢ studnie betonowg Dn1200mm — SR1, SR1.1,
SR2, SR3.

Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach gruntowych /poboczach
wyposazyé w pierScienie betonowe, zabezpieczajgce wtaz przed
przesunieciem.

Zestawienie studni przedstawiono w czesci tabelarycznej.

Studnie betonowe z kanatem bocznym zaprojektowanym powyzej dna
studni na wysokosci do 0,5 m, nalezy wyposazy¢ w kinete przepfywowgq,
w celu unikniecia, bezposredniego gromadzenia Sciekdw na
spocznikoch/pé’fce kinety (dot. SM2, SM3, SM4, SO1, S02, S04,

S05, S06, S04.2, SO7.1, SR2.1, SR19, SR20, SR21)

Zwieficzenie studni SU8 nalezy zabezpieczy¢ kregiem betonowym.
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