Tab.3

ZESTAWIENIE STUDNI NA KANALE SANITARNYM
Numer Rzedna . . | Srednica Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna
" studni X Y terenu istn. Rodzaj studni studni [m] | dna studni H [m] dna Dn1 [m] kat a dna Dn2 [m] kat 3 dna Dn3 [m] kat y Rzedna dna Dn4 [m]
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW | (0°-90°) DOPLYW Il (91°-180) DOPLYW Il (181°-270°)
ul. Ustugowa
1. | SR11 | 5672053,00 | 643355036 | 117,00 | K@skadowa 1 11379 | 321 | 11379 | 02 90 11500 1 516 180 | 113,79 | 0,2 - - -
betonowa 113,79**
2. | SR12 | 567206352 | 6433556,18 | 117,20 | Kaskadowa 1 113,85 | 335 | 11385 | 02 - - - 180 | 113,85 | 0,2 270 115,24 0,2
betonowa 113,85**
3. | SR13 | 567207747 | 643356396 | 117,10 | Kaskadowa 1 113,93 | 317 | 113,93 0,2 90 11528 | 46 180 113,93 0,2 270 115,20 0,16
betonowa 113,93* 113,93**
4. | sR14 | 56721112 | 643358441 | 117,10 | Kaskadowa 1 114,12 | 2,98 114,12 0,2 920 NS12 | 46 180 114,12 0,2 270 115,33 0,16
betonowa 114,12 114,12%
5. | SR14a | 567211439 | 643358635 | 117,11 | Kaskadowa 0,4 114,14 | 2,97 114,14 0,2 - - - 180 114,14 0,2 270 115,34 0,16
tworzywowa 114,14**
6. | SR15 | 567213414 | 6433598,33 | 117,19 | betonowa 1 11426 | 2,93 | 114,26 0,2 ; ; ; 135 114,26 0,2 ; ; ;
7. |SR12.1| 5672043,59 | 643358849 | 117,10 | betonowa 1 11543 | 167 | 11543 0,2 ; ; ; 180 115,43 0,2 ; ; ;
8. |SR12.2| 5672023,14 | 6433621,64 | 117,60 | betonowa 1 115,74 | 186 | 11574 0,2 90 115,74 | 0,16 ; ; ; ; ; ;
9. | SR16 | 5672148,7 | 6433594,67 | 117,00 | betonowa 1 114,33 | 2,67 | 114,33 0,2 ; ; ; ; ; _ 243 114,33 0,2
195 114,72 0.2
10. | SR17 | 5672169,87 | 6433619,14 | 117,20 | betonowa 1 114,72 | 248 | 114,72 0,2 - ; ; ; - ; o6s 47 ¥
240 115,56 0,2
11. | SR18 | 5672202,54 | 6433680,69 | 117,30 | betonowa 1 115,56 | 174 | 11556 0,2 - - - - - - 68 T o
12. | SR19 | 5672177,68 | 6433722,52 | 117,70 | betonowa 1 115,80 | 1,90 | 115,80 0,2 ; ; ; 180 115,80 0,2 270 116,08 0,16
13. | SR20 | 5672156,39 | 6433758,66 | 118,00 | betonowa 1 116,01 1,99 | 116,01 0,2 90 116,29 | 0,16 180 116,01 0,2 ; ; ;
14. | SR21 | 5672136,05 | 6433793,22 | 118,50 | betonowa 1 116,61 1,89 | 116,61 0,2 90 116,70 | 0,16 180 116,61 0,2 ; ; ;
15. | SR22 | 5672117,25 | 643382519 | 119,10 | betonowa 1 1747 | 193 | 117,17 0,2 90 117,47 | 0,16 ; ; ; ; ; ;

*odejscie pod dalszg rozbudowe
** dolna rzedna kaskady

Uwaga!
1.Studnie betonowe z kanalem bocznym zaprojektowanym powyzej dna
studni na wysokosci do 0,5 m, nalezy wyposazy¢ w kinete przeptywowa, w

celu unikniecia bezposredniego gromadzenia sciekdw na spocznikach/poétce

kinety (dot. SR19, SR20, SR21).

Schemat wiqczenia kanatéw do studni betonowej




