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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

1 DANE OGÓLNE 

• Inwestor                        –  PGK Sp. z o.o. w Wisznia Małej, ul. Lipowa 15 Strzeszów,  

                                         55-114 Wisznia Mała 

• Zadanie inwestycyjne    – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowicach 

• Faza opracowania       – Projekt odtworzenia nawierzchni 

 

2 PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odtworzenia uszkodzonych w trakcie 

prowadzonych prac nawierzchni dla inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w Krzyżanowicach”. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) określenie zakresu i rodzaju konstrukcji nawierzchni do odtworzenia po robotach 

kanalizacyjnych, 

b) uzgodnienie lokalizacji i szerokości wymaganego odtworzenia nawierzchni, 

c) uzyskanie wymaganych uzgodnień. 

 

3 ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  INWESTYCJI  

 

Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji stanowią pasy drogowe dróg gminnych 

oraz drogi prywatne. 

Budowa podziemnych przewodów kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia – zagłębionych 

obiektów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu.  

Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po 

realizacji inwestycji tj. odtworzenie istniejących nawierzchni. 

 

4 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Warunki gruntowo-wodne określono w opiniach geotechnicznych sporządzonych na 

potrzeby realizacji inwestycji. Warunki gruntowo – wodne opisano w Projekcie Technicznym – 

tom III. 
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5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

Fot. 1. Ulica Akacjowa, źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowicach” 
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

 

10 
 

 

Fot. 2. Ulica Czereśniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 3. Ulica Czereśniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 3. Ulica Czereśniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 4. Ulica Czereśniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 5. Ulica Czereśniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 6. Ulica Czereśniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 7. Ulica Brzoskwiniowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 7. Miejsce wpięcia kanału z ul. Malinowej, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 8. Ulica Malinowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 9. Ulica Usługowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 9. Ulica Wrzosowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 10. Ulica Wrzosowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 10. Ulica Różana, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 11. Ulica Różana, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 12. Ulica Różana, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 13. Ulica Różana, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 14. Ulica Chabrowa, źródło: opracowanie własne 
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Fot. 15. Ulica Słoneczna, źródło: opracowanie własne 

 



„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowicach” 
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

 

28 
 

 

Fot. 16. Ulica Słoneczna, źródło: opracowanie własne 
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6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejących nawierzchni po 

wykonaniu robót kanalizacyjnych: 

• jezdni o nawierzchni tłuczniowej ul. Akacjowej, Czereśniowej, Malinowej, Usługowej  

i Słonecznej i Jaśminowej, 

• jezdni o nawierzchni z płyt betonowych ul. Czereśniowa. 

 Uwaga! 

 Jeśli w trakcie robót nastąpi zniszczenie, zabłocenie pozostałej szerokości drogi 

niezajętej pod wykop to należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.  

7 RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

7.1 Nawierzchnia na terenie ulicy 

  Tab. 1. Konstrukcja nawierzchni tłuczniowej – drogi gminne i prywatne 

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni 
Grubość 

warstwy 

1. Górna warstwa z tłucznia 0/31,5 mm 10 

2. Dolna warstwa z tłucznia 0/63 mm 20 

Razem 30 cm 

 

Tab. 2. Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych – droga prywatna 

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni 
Grubość 

warstwy 

1. Płyty drogowe żelbetowe  15 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 

3. Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem 

klasy C1,5/2,0 w betoniarce 
15 

Razem 33 cm 

 

Drogi prywatne o nawierzchni gruntowej, nieumocnionej należy zasypać gruntem 

do poziomu terenu istniejącego: 

• ul. Czereśniowa – dz. nr 2/23, 65/5 

• ul. Malinowa – dz. nr 1/4, 65/5, 

• ul. Usługowa – dz. nr 43/12, 44/13, 44/15, 43/6, 44/15, 45/31, 45/29, 45/32, 47/6, 48/8. 

Wszelkie szczegóły przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych – rys. 02.01-02.07. 
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8 ZESTAWIENIE ILOŚCI ODTWORZANYCH NAWIERZCHNI 

Tab. 1. Zestawienie ilości odtworzenia nawierzchni tłuczniowej 

Lp. 

Nazwa 

konstrukcji 

nawierzchni 

Sposób 

Lokalizacja 
Ilość 

[m2] 
kanał główny kanał boczny 

1. 

Warstwa 

kruszywa 

łamanego 

(0/31,5mm oraz 

0/63mm)  

• szerokość 

wykopu + 0,5 m 

z każdej strony; 

 

pas  

o szerokości  

1,2 m 

 

ul. Akacjowa 391 

2. ul. Czereśniowa 644 

3. ul. Malinowa 27 

4. ul. Usługowa 964 

5. ul. Słoneczna 114 

6. • szerokość pasa 

drogowego  

(5 m) 

- 

ul. Jaśminowa 66 

7. 
Ul. Usługowa 

(dz. 42/37) 
18 

 

Tab. 2. Zestawienie ilości odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych 

Lp. 
Nazwa konstrukcji 

nawierzchni 

Sposób 

Lokalizacja 
Ilość 

[m2] 
kanał główny kanał boczny 

1. Płyty drogowe żelbetowe  

• demontaż płyt betonowy po 

całości 

• odtworzenie podbudowy na 

szerokości wykopu + 0,3 m 

z każdej strony 

ul. 

Czereśniowa 
45 

 

9 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT 

 Podczas odtwarzania konstrukcji nawierzchni należy zabezpieczyć miejsca robót przed 

wtargnięciem osób postronnych.  

Informacje dotyczące technologii robót ziemnych zawarto w projekcie technicznym branży 

sanitarnej.  

10 UWAGI  KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Opracował: 

 

mgr inż. Paweł  Kattner 
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