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GMINA
Wisznia Mala

RI1.7230.5.14.2023 Wisznia Mala, dnia 7.09.2023 r.

Pan Lukasz Janiak

Kolektor Serwis sp. j. K. Janiak, M. Janiak, L. Janiak
ul. Andrzeja Kmicica 69

64-100 Leszno

dotyczy:  uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnych w Krzyzanowicach

Gmina Wisznia Mata uzgadnia tras¢ sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowo$ci Psary
i zezwala na lokalizacj¢ przedmiotowych sieci w drogach wewnetrznych:
e ul. JaSminowej zlokalizowanej na dz. nr 53, 65/5 AM-1 obre¢b Krzyzanowice;
e ul. Uslugowej zlokalizowanej na dz. nr 42/37 AM-1 obreb Krzyzanowice.

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Lipowa 15, Strzeszow
55-114 Wisznia Mala

Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

1) Lokalizacje projektowanych sieci przyjmuje si¢ zgodnie z zalagcznikiem graficznym do niniejszego
uzgodnienia.

2) Warunki odtworzenia nawierzchni drogi:

a) nawierzchnie jezdni i pobocza nalezy utwardzi¢ na calej ich szerokosci ttuczniem kamiennym
wedlug konstrukeji:
e dolna warstwy o grubosci 20 cm z thucznia kamiennego 0/63 mm,
e gorna warstwa o grubosci 10 cm z thuczniem kamiennym 0/31,5 mm (grubosci warstw
po zaggszczeniu).

3) Na trasie projektowanych sieci moze wystapic nie zinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktérg nalezy
w trakcie robot zabezpieczy¢ i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w tut. Urzedzie Gminy.

4) Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami infrastruktury technicznej
niezwigzanymi z funkcja drogi, znajdujacymi sie¢ w pasie drogi wewngtrznej. Lokalizacje tych
urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Zgodnie z zarzadzeniem Wojta Gminy Wisznia Mata z dnia 31.12.2019 r. zajecie pasa drogi
wewnetrznej dla ulozenia sieci moze nastgpi¢ po zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiedzy Gming
a zajmujgcym. Przed zawarciem umowy, zajmujacy winien zlozy¢é w Gminie wniosek (wraz
z wymaganymi dokumentami) o oddanie na wylaczno$¢ pasa drogi wewnetrznej w celu prowadzenia robét.
Tytulem zajecia pasa drogi, zajmujacy uisci czynsz, ktorego wielko$¢ zostanie okreslona w umowie.
Zajgcie pasa drogowego bez zawarcia umowy spowoduje skierowanie sprawy na drogg postgpowania
sadowego.

Uzgodnienie obowigzuje przez okres 2 lat. Uzgodnienie traci swojg waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania warunkdow.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong geodezyjnie jako dz. 53, 65/5, 42/37 AM-1 obre¢b Krzyzanowice, stanownch wlasnos¢
Gminy Wisznia Mala, na cele budowlane — w myS$l ustawy Prawo budowlane. 5

Otrzymuja:
1. adresat
2. Rlaa.

Sporzadzila: Agnieszka Dzierzek, tel. 71 308 48 38, e-mail: a.dzierzek@wiszniamala.pl

ul.Wroctawska 9; 55-114 Wisznia Mata
tel. 71312:70-25,fax.71 312.70-68
W i la.pl;e-maikug_ ia@ la.pl
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OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

Inwestor — PGK Sp. z 0.0. w Wisznia Matej, ul. Lipowa 15 Strzeszow,
55-114 Wisznia Mata

Zadanie inwestycyjne — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyzanowicach

Faza opracowania — Projekt odtworzenia nawierzchni

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odtworzenia uszkodzonych w trakcie
prowadzonych prac nawierzchni dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w Krzyzanowicach”.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie zakresu i rodzaju konstrukcji nawierzchni do odtworzenia po robotach
kanalizacyjnych,

b) uzgodnienie lokalizacji i szerokosci wymaganego odtworzenia nawierzchni,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji stanowig pasy drogowe drég gminnych
oraz drogi prywatne.

Budowa podziemnych przewodow kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia — zagtebionych
obiektow, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu.

Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po
realizacji inwestycji tj. odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne okreslono w opiniach geotechnicznych sporzadzonych na
potrzeby realizacji inwestycji. Warunki gruntowo — wodne opisano w Projekcie Technicznym —
tom 1.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Ulica Akacjowa, Zrodfo: opracowanie wtasne
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Fot. 2. Ulica Czeresniowa, Zzrédfo: opracowanie wtasne
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Fot. 3. Ulica Czeres$niowa, Zrédfo: opracowanie wtasne
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Fot. 3. Ulica Czeresniowa, Zzrédfo: opracowanie wtasne
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Fot. 4. Ulica Czeresniowa, Zzrédfo: opracowanie wtasne

13



,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyzanowicach”
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Fot. 5. Ulica Czeresniowa, Zzrédfo: opracowanie wtasne

14



,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyzanowicach”
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Fot. 6. Ulica Czeresniowa, Zzrédfo: opracowanie wtasne
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Fot. 7. Ulica Brzoskwiniowa, zrédfo: opracowanie wiasne
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Fot. 7. Miejsce wpiecia kanatu z ul. Malinowej, Zrodto: opracowanie wtasne
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Fot. 8. Ulica Malinowa, zrodfo: opracowanie wtasne
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Fot. 9. Ulica Ustugowa, zrédfo: opracowanie wtasne
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Fot. 9. Ulica Wrzosowa, zrédfo: opracowanie wtfasne
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Fot. 10. Ulica Wrzosowa, zrodfo: opracowanie wtasne
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Fot. 10. Ulica Rézana, zrédto: opracowanie wtasne

22



,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krzyzanowicach”
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Fot. 11. Ulica Rézana, zrédto: opracowanie wtasne
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Fot. 12. Ulica Rézana, zrédto: opracowanie wtasne
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Fot. 13. Ulica Rézana, zrédto: opracowanie wtasne
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Fot. 14. Ulica Chabrowa, zZrédto: opracowanie wtasne
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Fot. 15. Ulica Stoneczna, Zrodto: opracowanie wtasne
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Fot. 16. Ulica Stoneczna, Zrodfo: opracowanie wtasne
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6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych nawierzchni po

wykonaniu robot kanalizacyjnych:

e jezdni o nawierzchni ttuczniowej ul. Akacjowej, Czeresniowej, Malinowej, Ustugowej
i Stonecznej i JaSminowej,

e jezdni o nawierzchni z ptyt betonowych ul. Czeresniowa.
Uwaga!

Jesli w trakcie robot nastgpi zniszczenie, zabtocenie pozostatej szerokosci drogi
niezajetej pod wykop to nalezy przywroci¢ jg do stanu pierwotnego.

7 RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

7.1 Nawierzchnia naterenie ulicy

Tab. 1. Konstrukcja nawierzchni tluczniowej — drogi gminne i prywatne

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1. | Goérna warstwa z ttucznia 0/31,5 mm 10
2. | Dolna warstwa z ttucznia 0/63 mm 20
Razem 30cm

Tab. 2. Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych — droga prywatna

Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1. | Ptyty drogowe zelbetowe 15
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3. | Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15
klasy C1,5/2,0 w betoniarce
Razem 33cm

Drogi prywatne o nawierzchni gruntowej, nieumocnionej nalezy zasypac gruntem
do poziomu terenu istniejgcego:

e ul. Czeresniowa — dz. nr 2/23, 65/5
e ul. Malinowa — dz. nr 1/4, 65/5,
e ul. Ustugowa — dz. nr 43/12, 44/13, 44/15, 43/6, 44/15, 45/31, 45/29, 45/32, 4716, 48/8.

Wszelkie szczegoty przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych —rys. 02.01-02.07.

29
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8 ZESTAWIENIE ILOSCI ODTWORZANYCH NAWIERZCHNI
Tab. 1. Zestawienie ilosci odtworzenia nawierzchni ttuczniowej
N 7
azwa SjpEsls o llogé
Lp. konstrukciji Lokalizacja )
nawierzchni kanat gtéwny kanat boczny [m?]
1. ul. Akacjowa 391
2. e szeroko$é pas ul. Czeresniowa | 644
3. | Warstwa wykgpu.+ 0,5 m 0 szerokosci ul. Malinowa 27
4. | kruszywa Z kazdej strony; 12m ul. Ustugowa 964
5. famanego ul. Stoneczna 114
(0/31,5mm oraz
6. | 0/63mm) e szerokosé pasa ul. Jaéminowa | 66
7 d5rogowego i Ul. Ustugowa 18
' (5m) (dz. 42/37)
Tab. 2. Zestawienie ilosci odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych
Nazwa konstrukcji SEe=cs . llos¢
Lp. ierzehni Lokalizacja )
nawierzchni kanat gtowny kanat boczny [m’]
¢ demontaz ptyt betonowy po
catosci ul
1. | Plyty drogowe zelbetowe e odtworzenie podbudowy na ' 45

szerokosci wykopu + 0,3 m
z kazdej strony

Czeresniowa

9

ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

Podczas odtwarzania konstrukcji nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ miejsca robot przed
wtargnieciem oséb postronnych.

Informacje dotyczgce technologii robot ziemnych zawarto w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

10

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA
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