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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ UL. USŁUGOWA
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górna warstwa z tłucznia 0/31,5 mm gr. 10 cm dolna warstwa z tłucznia 0/63mm gr. 20 cm  podłoże po zagęszczeniu G1 
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projektowana kanalizacja
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Uwaga! 1. Grubości warstw po zagęszczeniu.  Grubości warstw po zagęszczeniu.  2. Jeśli w trakcie trwania robót nastąpi zniszczenie, zabłocenie pozostałej Jeśli w trakcie trwania robót nastąpi zniszczenie, zabłocenie pozostałej szerokości drogi niezajętej przez wykop to należy przywrócić ją do stanu pierwotnego. 3. Jezdnię w miejscu włączenia projektowanego kanału z ul. Usługowej (dz. Jezdnię w miejscu włączenia projektowanego kanału z ul. Usługowej (dz. nr 42/37) odtworzyć na całej szerokości pasa drogowego o szerokości  5 m - rys. 02.07.
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istn. nawierzchnia  nawierzchnia  bez zmian 
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. USŁUGOWA

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy podłoże po zagęszczeniu G1 
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