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Uwaga!

2.

3.

Grubosci warstw po zageszczeniu.
Jesli w trakcie trwania robdt nastgpi zniszczenie, zablocenie pozostatej

szerokosci drogi niezajetej przez wykop to nalezy przywrdci¢ jq do stanu

pierwotnego.
Jezdnie w_miejscu wtqczenia projektowanego kanatu z ul. CzereSniowej

istniejgca konstrukcja
bez zmian

i projektowana kanalizacja

ptyty drogowe zelbetowe do demontazu i odtworzenia

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 3,0cm

podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem

klasy C1,5/2,0 w betoniarce — grubos¢ warstwy 15cm

podioze po zageszczeniu G1

(dz. 53, 65/5) odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni, w pasie ok. 5 m —

rys. 02.06.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: N INWESTOR:
?:KOLEKTORSERWIS

KOLEKTOR SERWIS Sp. J
ul. AKmicica 69, 64-100 Leszno
tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Wiszni Matej
ul. Lipowa 15 Strzeszéw, 55-114 Wisznia Mata

&PCK

TYTUL OPRACOWANIA

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W PSARACH

PRZEKROJ DROGI W UL. CZERESNIOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA

NUMER  RYSUNKU

mgr inz. PAWEL KATTNER
PROJEKTANT | uprawnienia nr 702/85/Lo

specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drég

02.02

SPRAWDZAJACY
DATA OPRACOWANIA

BRANZA

STADIUM NR OBIEKTU

ASYSTENT 06.11.2023

0DT XXVI



AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. CZEREŚNIOWA

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy podłoże po zagęszczeniu G1 

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja

AutoCAD SHX Text
szerokość wykopu

AutoCAD SHX Text
istn. nawierzchnia  nawierzchnia  bez zmian 

AutoCAD SHX Text
szerokość wykopu

AutoCAD SHX Text
istniejąca konstrukcja bez zmian

AutoCAD SHX Text
istniejąca konstrukcja bez zmian

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  Z PŁYT BETONOWYCH  UL. CZEREŚNIOWA

AutoCAD SHX Text
płyty drogowe żelbetowe do demontażu i odtworzenia podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 3,0cm podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem  z gruntu stabilizowanego cementem gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 w betoniarce - grubość warstwy 15cm podłoże po zagęszczeniu G1 

AutoCAD SHX Text
szerokość jezdni

AutoCAD SHX Text
0,30 m

AutoCAD SHX Text
0,30 m

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja

AutoCAD SHX Text
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ UL. CZEREŚNIOWA

AutoCAD SHX Text
górna warstwa z tłucznia 0/31,5 mm gr. 10 cm dolna warstwa z tłucznia 0/63mm gr. 20 cm  podłoże po zagęszczeniu G1 

AutoCAD SHX Text
projektowana kanalizacja

AutoCAD SHX Text
Uwaga! 1. Grubości warstw po zagęszczeniu.  Grubości warstw po zagęszczeniu.  2. Jeśli w trakcie trwania robót nastąpi zniszczenie, zabłocenie pozostałej Jeśli w trakcie trwania robót nastąpi zniszczenie, zabłocenie pozostałej szerokości drogi niezajętej przez wykop to należy przywrócić ją do stanu pierwotnego. 3. Jezdnię w miejscu włączenia projektowanego kanału z ul. Czereśniowej Jezdnię w miejscu włączenia projektowanego kanału z ul. Czereśniowej (dz. 53, 65/5) odtworzyć na całej szerokości jezdni, w pasie ok. 5 m - rys. 02.06.

AutoCAD SHX Text
szerokość wykopu

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
0,50 m

AutoCAD SHX Text
istn. nawierzchnia  nawierzchnia  bez zmian 

AutoCAD SHX Text
NUMER  RYSUNKU 

AutoCAD SHX Text
02.02

AutoCAD SHX Text
ODT

AutoCAD SHX Text
IS

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
NR OBIEKTU

AutoCAD SHX Text
OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ DROGI W UL. CZEREŚNIOWEJ

AutoCAD SHX Text
06.11.2023

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
ASYSTENT

AutoCAD SHX Text
XXVI

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W PSARACH

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:


	Arkusze i widoki
	02.02 Czereśniowa


