. Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas rozbudowy odcinka
Zadanie: . . . . . . . . - . s
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzyzanowice, Gmina Wisznia Mata.
o Wojewddztwo Dolnoslaskie, Powiat Trzebnicki, Gmina Wisznia Mata, miejscowos¢
Lokalizacja: . . . . .
Krzyzanowice — drogi wewnetrzne — ulica Jasminowa, Ustugowa.
Stadium: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej
Inwestor: Ul. Lipowa 15 Strzeszéw
55-114 Wisznia Mata
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1. INFORMACIE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu drogowego na czas rozbudowy odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drég wewnetrznych tj. ulicy JaSminowej i
Ustugowej w miejscowosci Krzyzanowice, Gmina Wisznia Mata.
1.2.Zakres i cel opracowania

Zakres projektu obejmuje odcinki w/w drog, ktory przedstawiono na planie orientacyjnym
nrl.
1.3.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych z jednostka

projektows.

1.4.Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
trzebnickim, gmina Wisznia Mata, miejscowosci Krzyzanowice — drogi wewnetrzne — ulica
Jasminowa i Ustugowa.
1.5.Materiaty wejsciowe

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” /tekst jednolity: Dz.U. z
2023 roku, poz. 1047 ze zm./,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem /tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 784/,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych /tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku,
poz. 454 ze zm./,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach /tekst jednolity: Dz.U. z 2019,
poz. 2311 ze zm./,

e plany sytuacyjne w skali 1: 1 000,

e plan orientacyjny w skali 1: 15 000,

e projekt zagospodarowania terenu,

e uzgodnienie Wdjta Gminy Wisznia Mata z dnia 07.09.2023 roku — pismo nr
RI.7230.5.14.2023.

1.6.Charakter organizacji ruchu drogowego
Organizacja ruchu o charakterze CZASOWYM.
1.7.Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona organizacja ruchu drogowego.
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do 31 grudnia 2024 roku.
1.8.Termin przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu powinna zostac¢ przywrdécona do 1 stycznia 2025 roku.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Jasminowa stanowi droge wewnetrzng, jest wtasnoscig gminy Wisznia Mata i wchodzi w
sie¢ ulic uktadu komunikacyjnego miejscowosci Krzyzanowice. Droga przebiega od ulicy Parkowej
do jej korica. Droga ta obstuguje tereny niskiej intensywnosci. Na drodze odbywa sie ruch lokalny
charakteryzujacy sie niskg intensywnoscia. Jest drogg dojazdowa. Na rozpatrywanym odcinku jest
drogg jednojezdniowq i posiada nawierzchnie utwardzong w dostatecznym stanie technicznym.
Jezdnia o szerokosci ok. 4,00 — 4,50 m, brak chodnikéw, obustronne pobocza. Ruch
dwukierunkowy. KrawedZ jezdni jest nieregularna. Droga zlokalizowana w obszarze
zabudowanym. W obszarze przylegtym do rozpatrywanego odcinka obustronna zabudowa
mieszkaniowa o charakterze luznym. Sredni dobowy ruch wynosi SDR < 50 poj. (w zasadzie tylko
ruch mieszkancéw posesji przylegtych do drogi).

Ulica Ustugowa stanowi droge wewnetrzng, jest wtasnoscig gminy Wisznia Mata i wchodzi w
sie¢ ulic uktadu komunikacyjnego miejscowosci Krzyzanowice. Droga przebiega od pofacznia z
odcinkiem drogi publicznej ulicy Polnej do jej konca. Droga ta obstuguje tereny niskiej
intensywnosci. Na drodze odbywa sie ruch lokalny charakteryzujgcy sie niskg intensywnoscia. Jest
drogg dojazdowaq. Na rozpatrywanym odcinku jest drogg jednojezdniowg i posiada nawierzchnie
utwardzong w dostatecznym stanie technicznym. Jezdnia o szerokosci ok. 3,00 — 3,50, brak
chodnikéw, obustronne pobocza. Ruch dwukierunkowy. Krawedz jezdni jest nieregularna. Droga
zlokalizowana poza obszarem zabudowanym, brak ograniczen w ruchu drogowym. W obszarze
przylegtym do rozpatrywanego odcinka obustronna zabudowa ustugowa o charakterze luznym.
Sredni dobowy ruch wynosi SDR < 20 poj.
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3. OPIS ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Roboty drogowe beda polegaty na:

1. wykonaniu wykopu otwartego wzdtuz i poprzek drogi,

2. utozeniu rur kanalizacji sanitarnej wraz z studniami kanalizacyjnymi i przytgczami do

dziatek,

3. wykonaniu zasypki przekopdw z wymiang gruntu i zageszczeniem.
W trakcie realizacji zadania przewiduje sie utrudnienia i zagrozenia w ruchu wynikajgce z:

— potrzeby wytgczenia z ruchu czesci jezdni i pobocza,

— skierowania ruchu pojazdéw na wolng od robét strone drogi,

— mozliwosci najechania na pracownikéw znajdujgcych sie na drodze,

— mozliwosci wpadniecia pracownikow do wykopodw,

— niestosowania sie kierujgcych do projektowanej organizacji ruchu.
Ulica Jasminowa - rys. 2 — 5. Roboty realizowane w jezdni ulicy — wpiecie do istniejgcej sieci. W
celu ograniczenia zagrozen i utrudnien w ruchu zaprojektowano nastepujgce oznakowanie:
w jezdni od strony najazdu umiescic tablice prowadzacg U-3d z znakiem C-10,
w poprzek umiesci¢ zapory pojedyncze szerokie U-20b,
wzdtuz umiescic zapore U-20a,
kierujgcych o prowadzonych robotach uprzedzi¢ odpowiednio do zwezenia znakami
A-12b/A-14 i A-12¢/A-14 zlokalizowanymi w odlegtosci ok. 50 m od wygrodzenia,

— dla pojazddéw pozostawi¢ min. 2,25 m szerokosci jezdni wolnej od robot.
Ulica Ustugowa - rys. 4. Roboty realizowane w jezdni ulicy i poboczu przy wytgczonym z ruchu
odcinku drogi. W celu ograniczenia zagrozen i utrudnienn w ruchu zaprojektowano nastepujgce
oznakowanie:

— odcinek wytgczony z ruchu wygrodzi¢ w poprzek zaporami pojedynczymi szerokimi
U-20b z znakami B-1 i tabliczka , Nie dotyczy pojazdow obstugi budowy”,
kierujacych o prowadzonych robotach uprzedzi¢ znakiem A-14,
wytaczenie zjazdéw uzgodnic z ich witascicielami,
za potgczeniem z ulicg Polng umiesci¢ znak D-4a,
o planowanym zamknieciu drogi wykonawca powiadomi z odpowiednim
wyprzedzeniem podmioty gospodarcze,
wykonawca zapewni dojazd do podmiotéw gospodarczych na wytgczonym z ruchu
odcinku drogi (alternatywny dojazd od ulicy Wisniowej).

il

Vi i

\

Po zakonczonej dnidwce roboczej zabezpieczy¢ wykopy.

Wszystkie projektowane znaki i urzadzenia brd musza spetnia¢c wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach /tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 2311 ze
zm./- zataczniki nr 1-4.
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4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZNAKOW DROGOWYCH ORAZ WYTYCZNYCH ICH MONTAZU

4.1.Sposoby umieszczania znakéw pionowych

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych
tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych wykonanych z materiatéw trwatych z
wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczenia znakdédw wykorzystywanie stupdw linii
telekomunikacyjnych, latard stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkow i
elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé
przekroj kotowy lub eliptyczny.

4.2.0dlegtosc znakéw od krawedzi ulicy

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtosé¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,50 [m]. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony na drogach z poboczami
gruntowymi na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 [m] od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach
umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 [m] od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik typu miejskiego wlicza sie do chodnika) o
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

min.0,50 - 0,50 =2,00 N

T | T kraweznik

|
|
! | | 7 T T 1
|
i

jezdnia ‘ pobocze

|ezdnia B chodnik

4.3.Wysokos¢ umieszczenia znakéw

Znaki przewidziane w projekcie, ktére beda ustawiane na poboczach nalezy umiesci¢ na
minimalnej wysokosci wynoszacej 2,0 [m]. Znaki przewidziane w projekcie, ktére bedg ustawiane na
chodnikach nalezy umiesci¢ na minimalnej wysokosci wynoszacej 2,20 [m] od dolnej krawedzi
najnizej umieszczonego znaku.

4.4.0znakowanie robét w pasie drogowym

— przy oznakowaniu robdét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe
wielkosSci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi. Wszystkie zaproponowane w projekcie
znaki musza naleze¢ do grupy znakéw duzych (grupa wielkosci — D ), lico z foli odblaskowej typu 2
lub foli pryzmatyczne;j.

— urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na
drodze powinny by¢ widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy (lica urzadzen bezpieczeristwa ruchu
powinny by¢ odblaskowe — ich odblaskowos$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz odblaskowos¢ znakow
drogowych pionowych zastosowanych w tym projekcie). Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy
przez caty czas trwania robdt utrzymywacé w nalezytym stanie. Konstrukcje wsporcze urzadzen
powinny by¢ stabilne i nie powodowac zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

— pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢
wyposazony w sygnat swietlny barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron w odlegtosci co najmniej
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500 [m], przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien by¢ oznakowany pasami na przemian
barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na catej szerokosci pojazdu albo tablicg
ostrzegawczg lub tablicg zamykajgcg. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku
powinny by¢ oznakowane tasmga ostrzegawczg U-22.

— osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami drogowymi, znajdujgce sie w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub iéttej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Opracowata:
=1 INWEST-BUEZ‘
Kompleksowa ji drogowych




